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Качество жизни 
во всех аспектах.

Мы в ответе за 
нашу планету.

Более 150 лет 
развития и 
инноваций.

Для любых помещений, — будь то 
офис, медицинское учреждение, 
школьный кабинет, магазин 
или ресторан, — компания Knauf 
Armstrong предлагает интерьерные 
решения, которые объединяют 
комфорт, экологичность, 
энергоэффективность и 
надежность, позволяя создавать 
максимально комфортные 
и эстетичные современные 
пространства.

Наши потолочные решения 
красиво дополняют помещение, 
добавляя в интерьер 
выразительности, яркой 
индивидуальности и динамичности. 

Но знаете ли вы, что потолки 
обладают и акустическими 
свойствами? Это значит, что 
они позволяют контролировать 
уровень шума внутри и 
распространение звука между 
помещениями. При этом результат 
может превзойти самые смелые 
ожидания.

Мы непрерывно разрабатываем 
новые экологичные 
и технологически 
совершенные потолочные 
решения, открывающие 
широкие возможности 
для проектировщиков и 
пользователей здания, которые 
помогают создавать не только 
эстетичные, но и исключительно 
продуманные и комфортные 
интерьеры.

О КОМПАНИИ KNAUF ARMSTRONG CEILING SOLUTIONS ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

Вертикальные панели-экраны Optima Baffles

На сайте сервиса BIMobject вы найдете BIM-модели для 
большинства продуктов из обширного портфолио Knauf 
Armstrong.

Модели представлены в форматах REVIT и ArchiCAD.

BIM-МОДЕЛИ ПРОДУКТОВ KNAUF ARMSTRONG 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА “BIMOBJECT”

www.bimobject.com
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Ultima+ Бронзовый 33 - 37 87 0.65(H) - 0.75(H) C 33 - 40 A2-s1, d0 95 ISO 5 / A+

Ultima+ OP Бронзовый 17 - 20 87 1.00 A 25 A2-s1, d0 95 ISO 5 / A+

Ultima+ dB Бронзовый 36 - 43 87 0.60(H) C 41 - 43 A2-s1, d0 90 ISO 5 / A+

Perla Бронзовый 23 - 37 86 0.65(H) C 35 A2-s1, d0 95 ISO 5 / A+

Perla OP 0.95 Бронзовый 80 87 0.95 A 25 - 27 A2-s1, d0 95 ISO 5 / A+

Perla OP 1.00 Бронзовый 30 – 1.00 A 25 A2-s1, d0 95 ISO 5 / A+

Perla dB Бронзовый 30 80 - 85 0.50(H) - 0.60(H) C / D1 41 - 43 A2-s1, d0 95 ISO 5 / A+

Sierra 25 ≤ 90 0.70(H) C 28 A2-s1, d0 95 ISO 5 / A

Sierra OP 80 87 0.90 A 25 - 29 A2-s1, d0 95 ISO 5 / A+

Optima 30 65 0.90 - 1.00 A 24 (25 мм) A2-s1, d0 95 –

Neeva 80 87 0.90 - 1.00 A 24 - 27 A1 95 –

Plain 80 87 0.20(L) E 35 A2-s1, d0 95 –

Fine Fissured 30 – 0.60(H) C 34 A2-s1, d0 95 –

Dune 28-33 84 0.55-0.65 C / D 35 A2-s1, d0 95 –

Dune Supreme 33 84 0.55 D 35 A2-s1, d0 99 –

Dune Supreme без перфорации 33 85 0.15(L) E 35 A2-s1, d0 99 –

Dune Max – 85 0.65 C 38 A2-s1, d0 99 –

Dune dB 39 84 0.60 C 39 A2-s1, d0 95 –

Plain 80 87 0.20(L) E 35 A2-s1, d0 95 –

Graphis 30 80 - 85 0.15(L) E 36 A2-s2, d0 70 –

Colortone Dune eVo 30 65 - 85 0.55 D 35 A2-s1, d0 95 –

Colortone Neeva 80 87 1.00 A 24 (18 мм)
A1/A2-S1, 

d0 
A2-s2, d0

95 –

Colortone Fine Fissured 30 – 0.60(H) C 36 A2-s1, d0 95 –

EN ISO 14021

Сертификат Cradle 
to Cradle

Содержание 
сырья втор. 
переработки

(%)

Коэффициент  
светоотражения

(%)
αw

Класс 
звукопоглощения Dncw / Dnfw (дБ)

Класс пожарной 
опасности  
(EU нормы)

Влагостойкость  
(%)

Площадь 
перфорации

EN ISO 14021

Сертификат Cradle 
to Cradle

Содержание 
сырья втор. 
переработки

(%)

Коэффициент  
светоотражения

(%)
αw

Класс 
звукопоглощения Dncw / Dnfw (дБ)

Класс пожарной 
опасности  
(EU нормы) 

Влагостойкость  
(%) Качество воздуха

Без перфорации Серебряный ≤ 30 85 0.10(L) NC 44 A1 95 –

Ультрамикроперфорация Rg 0501 Серебряный ≤ 30 83 0.45(L) D 18 A1 95 0.64%

Экстрамикроперфорация Rg 0701 + ак. флис Серебряный ≤ 30 80 0.55(L) D 21 A2-s2, d0 95 1.5%

Экстрамикроперфорация Rg 0701 + ак. вкладыш B15 Серебряный ≤ 30 80 0.70 C 40 A2-s1, d0 95 1.5%

Экстрамикроперфорация Rg 0701 + ак. вкладыш OP19 Серебряный ≤ 30 80 0.65 C 31 A2-s2, d0 95 1.5%

Микроперфорация Rd 1522 Серебряный ≤ 30 65 0.15 E 13 A1 95 22%

Микроперфорация Rd 1522 + ак. флис Серебряный ≤ 30 65 0.70 C 16 A2-s2, d0 95 22%

Микроперфорация Rd 1522 + ак. вкладыш B15 Серебряный ≤ 30 65 0.60(H) C 41 A2-s1, d0 95 22%

Микроперфорация Rd 1522 + ак. вкладыш OP19 Серебряный ≤ 30 65 1.00 A 27 A2-s2, d0 95 22%

Стандартная перфорация Rg 2516 Серебряный ≤ 30 70 0.15 E 13 A1 95 16%

Стандартная перфорация Rg 2516 + ак. флис Серебряный ≤ 30 70 0.75(L) C 18 A2-s2, d0 95 16%

Стандартная перфорация Rg 2516 + ак. вкладыш B15 Серебряный ≤ 30 70 0.60(H) C 41 A2-s1, d0 95 16%

Стандартная перфорация Rg 2516 + ак. вкладыш OP19 Серебряный ≤ 30 70 0.95 A 28 A2-s2, d0 95 16%

Optima Canopy 80 87 1.23 - 3.57 сэбин/м² н/д B-s1, d0 90 –

Optima L Canopy 80 87 1.38 - 5.22 сэбин/м² н/д B-s1, d0 90 –

Optima Curved Canopy (изогнутые панели) 80 87 2.93 сэбин/м² н/д B-s1, d0 90 –

Metal D-Clip / Metal D-H 700 Серебряный Параметры зависят от наличия акустических вкладышей, типа перфорации и покраски.

Metal Canopy Серебряный 30 80 - 85 3.15 sсэбин/м² н/д B-s2, d0 90 –

Axiom Canopy C, L, KE (круг и изгиб) 25 ≤ 90 2.50 сэбин/м² н/д A2-s1, d0 н/д –

Optima Baffles и Optima Baffles Curves (изогнутые) 80 87 0.60(MH) C н/д B-s1, d0 90 –

Metal Baffles / Metal V-P 500 / Metal V-K 500 Серебряный 30 65 0.55(H) D н/д A2-s1, d0 90 –

Данные по звукопоглощению в сэбинах предоставлены для диапазона частот 250...4000 Гц.

TMTM

1 Данные актуальны только для планок.

BioGuard Acoustic 42 87 0.60(H) C 36 A2-s1, d0 95 ISO 5

BioGuard Plain 37 - 40 87 0.20(L) E 35 A2-s1, d0 95 ISO 5

Ceramaguard 37 79 0.55(MH) D 39 A1 100 –

Newtone – 84 0.10(L) E 37 A2-s1, d0 100 –

   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ:  
Prelude 15 TL и XL², Prelude 24 TL² и XL², Prelude 24 Sixty²,  
Prelude 24 Sixty² Corridor, Prelude 35 XL2, Prelude 35 Sixty2 XL2, 
Bandraster, System Z Prelude 24 / Bandraster / Corridor, подвесные 
системы на базе U-профиля (U-профиль + A-рейка DP12, U-профиль + 
J-рейка, U-профиль + C-профиль, U-профиль + H-профиль, U-профиль 
+ L-профиль), C-канал + пружинная T-рейка

   ДИЗАЙНЕРСКИЕ:  
Silhouette 6 мм XL², Interlude XL²  

   С СЕРТИФИКАТОМ CRADLE TO CRADLE:  
Prelude 15 TL и XL², Prelude 24 TL² и XL², Prelude 24 Sixty², 
Prelude 24 Sixty² Corridor, Prelude 35 XL2, Prelude 35 Sixty2 XL2, 
Bandraster, System Z (Prelude 24 / Bandraster / Corridor), DGS, 
пружинная T-рейка  

   С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЫРЬЯ ВТОРИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ: Interlude XL²

   УСИЛЕННЫЕ:  
Prelude 24 Sixty², Prelude 24 Sixty² Corridor, Prelude 35 Sixty²

   ДЛЯ ПОТОЛКОВ ИЗ ГКЛ:  
DGS, DGS Shortspan, DGS Facetted, переходные элементы AXIOM, 
профили AXIOM, профиль AXIOM Blind Box, пристенные молдинги 
AXIOM 

   ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРИМЕТРА:  
Переходные элементы AXIOM, профили AXIOM, профиль AXIOM 
Blind Box, пристенные молдинги AXIOM 

  СЕЙСМОУСТОЙЧИВЫЕ: Seismic Rx  

   ВЛАГОСТОЙКИЕ: Prelude 24 (коррозионностойкая) 

   БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫЕ: Longspan, Prelude 24 Sixty²  

ПОДБОР ПРОДУКТОВ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ

ТИПЫ ПЕРФОРАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ ПОТОЛКИ-ФРАГМЕНТЫ

ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ

ПОТОЛОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
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30 ЛЕТ
гарантия на 

систему

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Периодичность и способ очистки подвесного потолка зависит 
от области его применения. Для всех продуктов Knauf Armstrong 
допускается очищение сухой тканью и пылесосом.

МАРКИРОВКА CE

В Европе действует Регламент 305/2011/EU на 
строительные материалы, конструкции и сами проекты, 
согласно которому все они должны демонстрировать 
доказанную безопасность и быть пригодными для 
использования по назначению. Согласованные 
стандарты устанавливают перечень необходимых 
испытаний и принципы доведения информации об 
эксплуатационных характеристиках до потребителя. 
Для подвесных потолков действует стандарт EN 13964 
«Потолки подвесные: требования и методы испытаний».

Основные характеристики подвесных потолков (плиты 
и панели), которые должны быть указаны в Декларации 
основных характеристик продукта:

• Класс пожарной опасности (обязательно);
• Класс эмиссии формальдегида (обязательно);
• Звукопоглощение;
• Предел прочности на изгиб / долговечность;
• Теплопроводность.

В соответствии со стандартом EN 13964, выводимая 
на рынок продукция маркируется знаком «CE» и 
сопровождается Декларацией основных характеристик.

Все Декларации основных характеристик на продукцию 
Knauf Armstrong имеются на сайте компании.

СОДЕРЖАНИЕ СЫРЬЯ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
Содержание в материале сырья вторичной 
переработки, рассчитанное в соответствии с ISO 
14021:2016.

КАЧЕСТВО ВОЗДУХА: ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ (ЛОС) 
Показатель эмиссии летучих органических соединений 
(ЛОС) указывается в соответствии с французскими 
требованиями к маркировке.

КАЧЕСТВО ВОЗДУХА: ФОРМАЛЬДЕГИД (Е1) 
Класс эмиссии формальдегида (класс Е1 означает 
минимальные показатели эмиссии).

BIM-МОДЕЛИ 
Для продуктов, отмеченных этим знаком, имеются 
трехмерные BIM-модели.

ГАРАНТИЯ НА СИСТЕМУ 30 ЛЕТ 
На продукты, смонтированные с применением 
совместимых между собой потолочных плит, подвесной 
системы и аксессуаров Knauf Armstrong, действует гарантия 
сроком 30 лет.

КОЭФФИЦИЕНТ СВЕТООТРАЖЕНИЯ
Доля падающего светового потока, отражаемая от 
поверхности изделия при испытании в соответствии со 
стандартом ГОСТ Р 56709.

ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ
Процесс преобразования звуковой энергии в тепловую 
при прохождении через вещество или при столкновении с 
веществом.

КЛАСС ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ
В соответствии с ГОСТ 23499 в зависимости от значений 
индекса звукопоглощения αw звукопоглощающие 
материалы и изделия должны быть отнесены к одному из 
пяти классов звукопоглощения, обозначаемых символами 
А, В, С, D, Е. 

Класс звукопоглощения Индекс звукопоглощения
A 0.90; 0.95; 1.00
B 0.80; 0.85
C 0.60; 0.65; 0.70; 0.75
D 0.30; 0.35; 0.40; 0.50; 0.55
E 0.25; 0.20; 0.15

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ
Устранение нежелательных шумов с помощью наложения 
специально сгенерированного звука.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 
Данный термин используется в отношении горизонтальной 
передачи звука через подвесной потолок между 
соседними помещениями, имеющими общее 
надпотолочное пространство.

КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
Степень пожарной опасности строительных 
материалов в зависимости от совокупности свойств их 
пожарной опасности: горючести, воспламеняемости, 
дымообразующей способности, токсичности и 
распространения пламени. В соответствии с ФЗ №123 
строительные материалы относят к одному из классов от 
КМ0 до КМ5.

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
Стойкость потолочных элементов к провисанию в процессе 
эксплуатации потолка в зависимости от относительной 
влажности воздуха.

РАССЕЯНИЕ СВЕТА
Доля рассеянного света в отраженном свете.

КАЧЕСТВО ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ 
Уровень чистоты по взвешенным в воздухе частицам, 
применимый к чистому помещению или чистой зоне, 
выраженный в терминах «класс N ИСО», который определяет 
максимально допустимые концентрации (в частицах на 
кубометр воздуха) для рассматриваемых размеров частиц.  
В зависимости от концентрации частиц помещение со средой 
«чистая комната» сертифицируется согласно ГОСТ ИСО 
14644-1-2002 от «класс ИСО 1» (наивысший класс чистоты) до 
«класс ИСО 9».

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ 
Свойство материалов пропускать тепловую энергию 
от более нагретых частей тела к менее нагретым 
частям тела путём хаотического движения частиц 
тела. В количественном измерении характеризуется 
коэффициентом теплопроводности.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЯВЛЕНИЮ ЦАРАПИН 
Продукты, отмеченные этим знаком, отличаются 
повышенным уровнем устойчивости поверхности к 
возникновению царапин, оцениваемым с помощью теста 
Гесса Рейка.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
Решения с повышенной прочностью и устойчивостью к 
повреждениям, облегчающие транспортировку и монтаж.

СЕРТИФИКАТ CRADLE TO CRADLE
Продукты, отмеченные этим знаком, сертифицированы 
по стандарту C2C, что подразумевает прозрачный 
механизм сравнения показателей экологической 
безопасности, возможность вторичной переработки 
материала, а также нацеленность на защиту и 
сохранение окружающей среды для будущих 
поколений за счет более эффективного использования 
ресурсов.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОДУКЦИЮ (EPD)
Экологическая декларация — это выданный независимой 
организацией и зарегистрированный документ, 
содержащий прозрачную и сравнимую информацию о 
воздействии продукции на окружающую среду в течение 
всего ее жизненного цикла. Экологические декларации на 
продукцию компании Knauf Armstrong выдаются немецким 
институтом IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.)  
и соответствуют требованиям стандарта ИСО 14025.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС
Масса материала на единицу площади (кг/м²).

ЦВЕТА
Продукты, отмеченные этим знаком, могут изготавливаться 
в нестандартных цветах.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Продукты, отмеченные этим знаком, могут изготавливаться 
в нестандартных размерах.

ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ
Дополнительные совместимые подвесные системы для 
потолочного решения TechZone, поставляемые по запросу.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ
Продукты, отмеченные этим знаком, могут изготавливаться 
в нестандартных формах.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕРФОРАЦИЯ / РИСУНОК ПОВЕРХНОСТИ
Продукты, отмеченные этим знаком, могут изготавливаться с 
нестандартной перфорацией или рисунком поверхности.

ПОКРЫТИЕ BIOGUARD
Антимикробное покрытие Bioguard наносится на 
потолочные плиты из минерального волокна Bioguard 
Plain и Bioguard Acoustic в стандартном исполнении, а для 
металлических панелей, отмеченных данным знаком, — в 
качестве опции.

ПОКРЫТИЕ TRIOGUARD
На продукты, отмеченные этим знаком, возможно 
нанесение специального грязеотталкивающего покрытия 
TrioGuard.

АКУСТИЧЕСКИЕ ВКЛАДЫШИ
Продукты, отмеченные этим знаком, могут 
изготавливаться с нестандартным акустическим 
вкладышем.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА
Продукты, отмеченные этим знаком, могут оснащаться 
специально разработанными деталями и узлами, 
обеспечивающими защиту от несанкционированного 
доступа в пространство над подвесным потолком.

ЭФФЕКТЫ НА МЕТАЛЛЕ
Продукты, отмеченные этим знаком, могут 
изготавливаться с отделкой под дерево, хром и 
бронзу.

СЕЙСМОУСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Продукты, отмеченные этим знаком, могут оснащаться 
специально разработанными деталями и узлами, 
обеспечивающими сейсмоустойчивость конструкции. 

ФУНКЦИЯ "ОТКИДНОЕ ОКНО"
Продукты, отмеченные этим знаком, могут оснащаться 
конструктивными элементами, обеспечивающими удобный 
доступ к пространству над подвесным потолком.

ИНТЕГРАЦИЯ КОММУНИКАЦИ
Продукты, отмеченные этим знаком, могут 
изготавливаться с заводскими вырезами для 
интеграции освещения и других инженерных систем.

ПОТОЛОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА
Для потолочных решений, отмеченных этим знаком, 
возможна поставка плит, подходящих для уличного 
монтажа.

УДАРОПРОЧНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
Для потолочных решений, отмеченных этим знаком, 
возможна поставка ударопрочных плит.

Допускается очистка сухой тканью или мягкой 
щеткой.

Допускается очистка влажной тканью.

Допускается очистка губкой, смоченной в воде, 
содержащей мягкий мыльный раствор или 
разбавленное моющее средство.

Допускается очистка щеткой, смоченной в воде, 
содержащей мягкий мыльный раствор или 
разбавленное моющее средство.

Допускается очистка струей воды под давлением.

Допускается очистка струей сжатого воздуха.

Допускается очистка дезинфицирующими средствами, 
обычно применяемыми в медицинских учреждениях.

EN ISO 14025

ОПИСАНИЕ ПИКТОГРАММ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК
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CRADLE TO CRADLE®  
ДОРОГА В БУДУЩЕЕ

Knauf Armstrong является первым производителем потолков в Европе, получившим 
сертификат Cradle to Cradle®. Данный сертификат имеют не только наши отдельные 
продукты, но и комплексные потолочные решения (потолочные плиты с подвесной 
системой).

ЭКОЛОГИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Программа Cradle to Cradle® 
разработана с целью 
удовлетворения растущего спроса 
на экологически безопасную 
продукцию, а в настоящее время 
наличие сертификата C2C является 
обязательным требованием для 
строительных проектов в Европе.

Преимущества сертификации по программе C2C:

• Возможность выбора качественных и экологически 
безопасных материалов по умеренной стоимости;

• Прозрачность в отношении параметров 
экологической безопасности материалов;

• Создание комфортной и безопасной внутренней 
среды для конечных пользователей здания.

ВСЕ 
НЕОБХОДИМОЕ

для экологичного 
строительства

СНИЖЕНИЕ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

ЭКОНОМИЯ электроэнергии: 
коэффициент светоотражения 

85% и более позволяет снизить 
затраты на 15%.

ЗДОРОВЬЕ И КОМФОРТ

УЛУЧШЕНИЕ качества воздуха 
в помещении.

ПРОГРАММА 
СЕРТИФИКАЦИИ CRADLE 

TO CRADLE

СОКРАЩЕНИЕ воздействия 
на окружающую среду. 

Knauf Armstrong — первый 
европейский производитель 

потолков, получивший 
сертификат Cradle to Cradle.

РАЗУМНОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

РЕСУРСОВ

ВЫБОР материалов с 
минимальным воздействием на 
окружающую среду и высоким 
содержанием сырья вторичной 

переработки.
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Применение 
в чистых 

помещениях

LEED® v4 
BREEAM 
WELL 
DGNB 
HQEПрограмма 

Cradle to 
Cradle

Содержание 
сырья втор. 
переработки 

(%)

Экологическая 
декларация

Качество 
воздуха в 

помещении 
Низкая эмиссия

ПОТОЛКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА

ULTIMA+ Бронзовый 
сертификат ≤ 43 ✓ A+ ИСО 5 ✓

PERLA Бронзовый 
сертификат ≤ 79 ✓ A+ ИСО 5 ✓

ПОТОЛКИ ИЗ МЕТАЛЛА

Металлические 
панели

Серебряный 
сертификат ≤ 30 A+ ✓

ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ

PRELUDE Серебряный 
сертификат 25 A+ ИСО 3 ✓

DGS Серебряный 
сертификат 25 A+ ✓

Как выбрать 
наиболее 
экологичное 
потолочное решение 
для своего проекта?

Очень сложно 
изучить и сравнить 
множество 
конкурирующих 
продуктов, имеющих 
экологические 
сертификаты.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАДАЧА

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ:

EN ISO 14021 EN ISO 14025



РАЗНООБРАЗИЕ АКУСТИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК
Потолки-фрагменты могут обеспечить больший уровень 
звукопоглощения, чем традиционные потолочные решения «от 
стены до стены» при той же площади видимой поверхности, 
поскольку звук поглощается как лицевой, так и тыльной стороной 
панели.

Также потолки-фрагменты, установленные в многолюдном 
помещении, позволяют сократить время реверберации звука.

Уровень звукопоглощения каждого отдельного элемента 
(например, панели) удобно выражать в сэбинах на квадратный 
метр площади для следующих помещений:

■  Офисы открытого типа, помещения с открытой планировкой, 
помещения розничной торговли;

■  Коридоры / вестибюли.

Уровень звукопоглощения отдельных панелей-экранов Baffles, 
установленных вертикально, также может быть выражен в сэбинах, 
однако массив из большого количества панелей-экранов будет 
иметь коэффициент αw.

Существует несколько факторов, которые могут изменить 
акустические характеристики смонтированных потолков 
относительно заявленных параметров:

■  Размеры панелей;
■  Количество и расположение панелей в плане;
■  Высота установки панелей;
■  Горизонтальное наложение панелей друг на друга;
■  Тип потолочных плит (для потолков-островов AXIOM Canopy).

ПОТОЛКИ-ФРАГМЕНТЫ
ПОТОЛКИ-ФРАГМЕНТЫ CANOPY 
ИЗ МЕТАЛЛА

■ CANOPY  
■ D-Clip / D-H 700

ПОТОЛКИ-ФРАГМЕНТЫ CANOPY 
ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА

■ OPTIMA CURVED CANOPY  
■ OPTIMA CANOPY  
■ OPTIMA L CANOPY

СБОРНЫЕ ПОТОЛКИ-ФРАГМЕНТЫ  
AXIOM CANOPY

■ AXIOM C CANOPY  
■ AXIOM C CANOPY с планками SL2
■ AXIOM KE CANOPY  
■ AXIOM CANOPY (круг и изгиб)
■ AXIOM L CANOPY  

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ-ЭКРАНЫ BAFFLES
■  OPTIMA BAFFLES и BAFFLES CURVES
■ METAL BAFFLES
■ METAL V-P 500/ V-K 500

Уникальный дизайн
Вертикальные панели-экраны Baffles и потолки-фрагменты 
Canopy открывают неисчерпаемый спектр возможностей 
для создания выразительного дизайна любого потолочного 
пространства. Кроме того, при необходимости возможен 
демонтаж таких потолков для установки в новом месте с 
минимальными затратами времени и финансов.
Превосходные акустические характеристики
Благодаря тому, что все поверхности и кромки потолков-
фрагментов и панелей-экранов являются открытыми, 
формируется увеличенная площадь звукопоглощающей 
поверхности по сравнению со сплошными потолками.
Улучшенное освещение
Специально разработанные поверхности потолочных панелей  

отражают обратно в помещение до 87% света. Это не только 
делает пространство более светлым и комфортным, но и 
помогает экономить электроэнергию.
Современная эстетика
Потолки-фрагменты позволяют внедрять новые формы, 
добавлять в интерьер глубину, масштаб и ритм, формируя 
новую эстетику современных зданий.
Экологическая безопасность
Панели-экраны Baffles и потолки-фрагменты Canopy 
идеально подходят для разработки экологически безопасных 
интерьеров, способствующих улучшению качества воздуха 
в помещении, повышению акустического комфорта и 
минимизации потребления всех видов энергии.

Панели-экраны Optima Baffles Curves с изогнутыми краями

Металлические панели-экраны Baffles V-P 500

Потолки-фрагменты OPTIMA Curved Canopy с выпуклыми и 
вогнутыми панелями

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОТОЛКОВ-ФРАГМЕНТОВ

Металлические потолки-фрагменты Canopy
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METAL CANOPY

Преимущества
• Выделение и акцентирование зон в 

больших помещениях;
• Удобство монтажа;
• Возможность монтажа на различной 

высоте под различными углами;
• Стальные панели, покрытые 

порошковой краской;
• Три типа панелей: плоские, вогнутые и 

выпуклые;

• Долговечность, удобство очистки и 
обслуживания;

• Отсутствие видимых рам и элементов 
подвесной системы.

Области применения
Шоурумы, вестибюли, транспортные 
узлы, переговорные, помещения 
розничной торговли, залы ожидания.

В серию METAL Canopy входят три типа потолочных панелей: вогнутые, выпуклые 
и плоские. Панели могут подвешиваться непосредственно к перекрытию и 
являются отличным способом визуального выделения или подчеркивания 
определенных зон с целью привлечения к ним внимания либо формирования 
определенной композиции. Кроме того, данное решение позволяет сократить 
время реверберации звука в помещении.

СЕГМЕНТ: ТРАНСПОРТ
Аэропорт Ницца Лазурный Берег 
(Франция)
Потолки-фрагменты METAL 
Canopy Concave

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-03]

ПОТОЛКИ-ФРАГМЕНТЫ METAL CANOPY
ФОРМЫ И 
РАЗМЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

40

RAL 9010

Набор подвесов.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CS 55501

Плоская панель 1890 x 1180. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CS 7010M
Вогнутая панель 1890 x 1180. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CS 7011M
Выпуклая панель 1890 x 1180. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CS 7012M

30% A+ E1

EEA Euroclass B-s2, d0
 EN 13501-1

Плоские панели:
27 кг/шт.
Вогнутые/выпуклые 
панели:
33 кг/шт.

80% 90% RH 30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

СХЕМА МОНТАЖА

Цвета

EN ISO 14021 EN 13964

ТИП ПЕРФОРАЦИИ

ЦВЕТА

Экстрамикроперфорация 
Rg 0701

Стандартная перфорация
Rg 2516

Лицевая сторона: экстрамикроперфорация Rg 0701 
(0,7 мм). Перфорация занимает 1% площади панели и 
не заметна визуально.
Тыльная сторона: стандартная перфорация Rg 
2516 (2,5 мм). Перфорация занимает 16% площади 
панели, обеспечивая улучшенные акустические 
характеристики. Скрытая акустическая подложка 
толщиной 20 мм и плотностью 25 кг/м³.

1 Набор подвесов входит в комплект 
поставки.

2 Данные для среднего диапазона частот: 250-4000 Гц.

Поставляются по 1 шт. в коробке.

Звукопоглощение 
в сэбинах (м2)1

Коэффициент звукопоглощения в третьоктавных полосах (αs)
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Плоская панель
Вогнутая панель
Выпуклая панель

2.50  0.49 1.00 0.91 1.03 1.38 1.96 2.14 2.54 2.72 2.76 2.76 2.76 2.67 2.74 2.41 2.27 1.96 2.30  

Вогнутые панелиПлоские панели Выпуклые панели

Кромка
-  Изогнутые панели (вогнутые/выпуклые): 47° (короткая сторона), 90° (длинная сторона)
- Плоские панели: 47° (все стороны)

11
81

1890

11
81

1890

11
80

1890

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

SILVER
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METAL D-CLIP / METAL D-H 700

Преимущества
• Гибкая модульная конструкция;
• Минимальная монтажная высота;
• Повышение уровня звукопоглощения 

в помещениях с открытыми 
железобетонными перекрытиями;

• Возможность изготовления панелей 
нестандартных размеров, цветов и с 
индивидуальной перфорацией.

Области применения
Офисы, переговорные, помещения 
розничной торговли, учебные 
аудитории, многофункциональные 
помещения, кафе/рестораны.

METAL D-CLIP и METAL D-H 700 от компании Armstrong представляют собой 
модульные потолочные решения. Серии включают в себя прямоугольные 
панели Clip-In и Hook-On, подходящие для создания оригинальных элементов 
оформления. Подвесная система Armstrong позволяет устанавливать панели на 
минимальной высоте без дополнительных работ по проектированию.

СЕГМЕНТ: ОФИС
Офис Siemens, г. Рим (Италия)
METAL D-H 700

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-03]

ПОТОЛОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ METAL D-CLIP / METAL D-H 700
ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

METAL D-CLIP METAL D-H 700

Длина панели:  600 - 2500
Ширина панели:  247 - 600
Макс. площадь (м2):  1.5

U-профиль + A-рейка DP12

Длина панели:  600 - 2750 (in steps of 25 mm)
Ширина панели:  250 - 600 (in steps of 25 mm)
Макс. площадь (м2): 1.65

U-профиль (поперечное соединение)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

СХЕМА МОНТАЖА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ (мм)
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Модульный монтаж Одиночный монтаж

Крайняя 
панель

Крайняя 
панель

Одиночная панельСтандартная 
панель

Стандартная 
панель

Стандартная 
панель

Одиночный монтаж

Одиночный монтаж

Крайняя панель

Крайняя панель

Стандартная панель

Стандартная панель

METAL D-CLIP

METAL D-H 700

Цвета Специальные 
размеры

Специальная 
перфорация

Акустические 
вкладыши

Интеграция 
коммуникаций

Откидная 
конструкция1

Блокировка 
доступа1

1 Только для стандартных панелей 
METAL D-Clip.

www.knaufarmstrong.com
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OPTIMA CURVED CANOPY

Преимущества
• Улучшение акустических характеристик офисов, атриумов и других 

просторных помещений;
• Простой и быстрый монтаж, возможность крепления к ГКЛ, к существующей 

подвесной системе или железобетонному перекрытию;
• Высокий коэффициент светоотражения;
• Эффектное визуальное выделение зон, придание креативности дизайну 

интерьера.

OPTIMA Curved Canopy — это потолки-фрагменты с изогнутыми панелями, 
которые подходят для установки как в качестве выпуклых, так и в качестве 
вогнутых, что дает широкий простор для реализации дизайнерских идей на 
базе одного продукта.

СЕГМЕНТ: ОФИС
Головной офис Martela (Польша)
OPTIMA Curved Canopy

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-03]

ПОТОЛКИ-ФРАГМЕНТЫ OPTIMA CURVED CANOPY
РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ 
(мм)

ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

30

Набор спиральных анкеров для подвешивания.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS 66361

1870 x 1181  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS 2810

80% A E1

EEA Euroclass B-s1, d0
 EN 13501-1

10 кг/шт.

87% 90% RH 30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ВАРИАНТЫ 
МОНТАЖА

EN ISO 14021 EN 13964

2 Данные для среднего диапазона частот: 250-4000 Гц.

Звукопоглощение в 
сэбинах (м2)1

Коэффициент звукопоглощения в третьоктавных полосах  (αs)
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OPTIMA Curved Canopy 2.93 0.60 0.70 0.70 1.00 1.30 1.70 2.20 2.40 2.70 2.70 3.40 3.40 3.40 3.40 3.10 3.10 2.80 2.60

Вогнутое положение

Выпуклое положение

1 Подвесная система входит в 
комплект поставки.

Поставляются по 
1 или 2 шт. в коробке.

1870

14
5

11
81

www.knaufarmstrong.com
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OPTIMA CANOPY

Преимущества
• Возможность монтажа отдельно или в группах для создания уникального 

дизайна;
• Улучшение акустики в больших помещениях;
• Эстетичное выделение зон;
• 10 видов стандартных плоских панелей различных форм и размеров;
• Возможность изготовления панелей нестандартных форм и цветов;
• Регулировка подвесов под различную высоту установки и углы наклона;
• Удобное крепление к перекрытию (в том числе сквозь подвесной потолок), 

к гипсокартону, к стандартной подвесной системе или стене.

OPTIMA Canopy — это серия потолков-фрагментов, обеспечивающих высокий 
уровень звукопоглощения и выпускаемых в 10 стандартных формах и размерах. 
Благодаря встроенной раме на тыльной стороне каждой панели выравнивание 
и объединение панелей в группы производится максимально быстро.

СЕГМЕНТ: ОФИС
Офис Stanley Black & Decker (Польша)
OPTIMA Canopy (трапециевидные панели)

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-03]

ПОТОЛКИ-ФРАГМЕНТЫ OPTIMA CANOPY
РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ 
(мм)

ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

30

Комплект для крепления к перекрытию  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS 5450
Группирующая рама  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CS 54511

Комплект для крепления к ГКЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CS 5455
Комплект для крепления к стене  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS 5588

Квадрат  1170 x 1170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CS 5440
Выпуклая панель 1170 x 1040  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS 5441
Вогнутая панель  1170 x 1040  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CS 5442
Круг Ø 1170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CS 5443
Шестигранник 1170 x 1010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CS 5444

Трапеция 1170 x 860  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CS 5445
Левый параллелограмм 1170 x 1020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CS 5446
Правый параллелограмм 1170 x 1020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CS 5447
Малый прямоугольник 1780 x 1170. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CS 5448
Большой прямоугольник 2390 x 1170  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CS 5449

80% A E1

EEA Euroclass B-s1, d0
 EN 13501-1

Квадрат: 4.9 кг/шт.
Выпуклая панель: 4.5 кг/шт.
Вогнутая панель, Круг: 3.9 кг/шт.
Шестигранник: 3.2 кг/шт.
Трапеция, Левый параллелограмм,
Правый параллелограмм: 4.3 кг/шт.
Малый прямоугольник: 7.5 кг/шт.
Большой прямоугольник: 10.1 кг/шт.

87% 90% RH 30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ВАРИАНТЫ 
МОНТАЖА

EN ISO 14021 EN 13964

2 Данные для среднего диапазона частот: 250-4000 Гц.

Поставляются по 1 или 2 шт. в коробке.
Подвесная система не входит в комплект поставки.

1 Рама поставляется в черном или белом цвете.
Дополнительные аксессуары предлагаются по 

запросу.

Цвета Специальные 
размеры

Специальные 
формы

Группирующая рама Крепление к ГКЛ Крепление к стенеКрепление к перекрытию

Панели стандартных форм (мм)

Звукопоглощение в 
сэбинах (м2)1

Коэффициент звукопоглощения в третьоктавных полосах (αs)

Потолки-фрагменты 
OPTIMA Canopy 10
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Квадрат 1.83 0.40 0.50 0.40 0.50 0.70 0.90 1.20 1.30 1.70 1.90 2.20 2.10 2.10 2.10 1.90 1.90 1.80 1.70  
Выпуклая панель 1.47 0.00 0.48 0.36 0.48 0.60 0.72 0.96 1.08 1.32 1.44 1.68 1.68 1.80 1.68 1.56 1.56 1.44 1.44
Вогнутая панель 1.73 0.00 0.57 0.42 0.57 0.71 0.85 1.13 1.27 1.56 1.70 1.98 1.98 2.12 1.98 1.84 1.84 1.70 1.70
Круг 1.61 0.00 0.53 0.39 0.53 0.66 0.79 1.05 1.18 1.45 1.58 1.84 1.84 1.97 1.84 1.71 1.71 1.58 1.58 
Шестигранник 1.23 0.00 0.40 0.30 0.40 0.50 0.60 0.80 0.90 1.10 1.20 1.40 1.40 1.50 1.40 1.30 1.30 1.20 1.20
Трапеция 1.64 0.00 0.53 0.40 0.53 0.67 0.80 1.07 1.20 1.47 1.60 1.87 1.87 2.01 1.87 1.74 1.74 1.60 1.60 
Левый параллелограмм 1.64 0.00 0.53 0.40 0.53 0.67 0.80 1.07 1.20 1.47 1.60 1.87 1.87 2.01 1.87 1.74 1.74 1.60 1.60 
Правый параллелограмм 1.64 0.00 0.53 0.40 0.53 0.67 0.80 1.07 1.20 1.47 1.60 1.87 1.87 2.01 1.87 1.74 1.74 1.60 1.60
Малый прямоугольник 2.70 0.61 0.76 0.61 0.76 1.06 1.37 1.82 1.97 2.58 2.88 3.34 3.19 3.19 3.19 2.88 2.88 2.73 2.58 
Большой прямоугольник 3.57 0.50 0.60 0.80 1.30 1.70 1.80 2.40 2.80 3.10 3.70 4.10 4.10 4.00 4.00 3.80 3.60 3.60 3.60

Квадрат КругВыпуклая 
панель

ШестигранникВогнутая 
панель

Левый 
параллелограмм

Правый 
параллелограмм

Малый прямоугольник Большой прямоугольникТрапеция
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OPTIMA L CANOPY

Преимущества
• Экономичное дизайнерское решение для больших помещений, обеспечивающее 

высокое звукопоглощение и отражение света;
• Возможность применения как в проектах нового строительства, так и для ремонта/

реконструкции;
• Простой и быстрый монтаж, возможность крепления к ГКЛ, к существующей 

подвесной системе или железобетонному перекрытию;
• В стандартном исполнении все поверхности панелей окрашены в белый цвет 

с целью придания дополнительной эстетики.

OPTIMA L Canopy — это серия потолков-фрагментов, отличающихся высоким 
уровнем звукопоглощения. В серию входят панели трех форм (квадратные, 
прямоугольные и круглые) и семи размеров.

СЕГМЕНТ: РЕТЕЙЛ
Дом моды «Galeria Modo» (Польша)
Нестандартное исполнение 
OPTIMA L Canopy

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-09]

ПОТОЛКИ-ФРАГМЕНТЫ OPTIMA L CANOPY
РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ 
(мм)

ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

40

Набор для вывешивания (включает 4 спиральных анкера, 
4 троса, 4 крючка и 4 фиксатора)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS 4979

Малый прямоугольник 1200 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS5045
Квадрат 1200 x 1200  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS4976
Средний прямоугольник А  1800 x 900  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS4977
Средний прямоугольник B  1800 x 1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CS5046
Большой прямоугольник 2400 x 1200  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS4978
Малый круг Ø 800  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CS5137
Круг Ø 1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS5138

80% A E1

EEA Euroclass B-s1, d0
 EN 13501-1

Квадрат: 6.9 кг/шт.
Малый прямоугольник: 3.7 кг/шт.
Средний прямоугольник А: 7.8 кг/шт.
Средний прямоугольник B: 11 кг/шт.
Большой прямоугольник: 13.8 кг/шт.
Малый круг: 2.4 кг/шт.
Круг: 5.4 кг/шт.

87% 90% RH 30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ВАРИАНТЫ 
МОНТАЖА

EN ISO 14021 EN 13964

1 Данные для среднего диапазона частот: 250-4000 Гц.

Поставляются по 2 шт. в коробке.

Звукопоглощение 
в сэбинах (м2)1

Коэффициент звукопоглощения в третьоктавных полосах (αs)

OPTIMA L Canopy 10
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Малый прямоугольник 1.38 0.25 0.35 0.30 0.45 0.60 0.75 0.80 1.05 1.25 1.65 1.60 1.55 1.50 1.45 1.45 1.35 1.50 1.40

Квадрат 2.76  0.50 0.70 0.60 0.90 1.20 1.50 1.60 2.10 2.50 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.90 2.70 3.00 2.80 

Средний прямоугольник А 3.05  0.50 0.80 0.80 1.00 1.30 1.60 1.80 2.20 2.90 3.30 3.50 3.30 3.40 3.40 3.40 3.10 3.10 3.30   

Средний прямоугольник B 4.07  0.67 1.07 1.07 1.33 1.73 2.13 2.40 2.93 3.87 4.40 4.67 4.40 4.53 4.53 4.53 4.13 4.13 4.40

Большой прямоугольник 5.22  0.70 1.30 1.30 1.70 2.50 2.60 3.30 4.00 5.10 5.80 5.70 5.90 5.70 5.70 5.70 5.40 5.50 5.40  

Малый круг 0.96  0.17 0.24 0.21 0.31 0.42 0.52 0.56 0.73 0.87 1.15 1.12 1.08 1.05 1.01 1.01 0.94 1.05 0.98 

Круг 2.17  0.39 0.55 0.47 0.71 0.94 1.18 1.26 1.65 1.96 2.59 2.51 2.43 2.36 2.28 2.28 2.12 2.36 2.20

Цвета Специальные 
размеры
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Специальные 
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Большой 
прямоугольник
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Средний 
прямоугольник B

1800

12
00

1800

90
0
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AXIOM C CANOPY

Преимущества
• AXIOM C CANOPY поставляется в виде 

заводского набора элементов, готовых 
к монтажу;

• На выбор предлагается 10 
стандартных модулей в комплекте 
с подвесной системой Prelude 24 
или Prelude 15, необходимой для 
монтажа полноразмерных потолочных 
плит. Нестандартные размеры 
предоставляются по запросу;

• В состав набора также входят угловые 
соединители, которые позволяют 
упростить стыковку профилей.

Области применения
Офисные помещения, переговорные, 
помещения розничной торговли.

Для оформления периметра используется дизайнерский профиль AXIOM 
высотой 112 мм.

СЕГМЕНТ: ОФИС
Stadhuis, г. Алмере (Нидерланды)

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-02]

AXIOM C CANOPY
ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ Видимая подвесная система шириной 15 мм

15

Видимая подвесная система шириной 24 мм

24

MicroLook
MicroLook 90
Металлические панели MicroLook 8
Металлические панели MicroLook 16
MicroLook BE

Board
Tegular
Tegular 90
Vector

Металлические панели Axal Vector
Металлические панели Tegular 8
Металлические панели Tegular 11 F
Металлические панели Tegular 16

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

СХЕМА МОНТАЖА

РАЗМЕР (мм)

ШИРИНА ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ (мм)

СОВМЕСТИМОСТЬ

Цвета Специальные 
размеры

Интеграция 
коммуникаций

A+ E1

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ1

EN 13964

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

112
112

3000

1200

1800

2400

3000

2400 1800 1200

10 плит

15 плит

20 плит

25 плит

8 плит

12 плит

16 плит

6 плит

9 плит

4 плит

Vector Tegular / MicroLook

Специальные 
формы

1 Для комплекта Canopy.

Плиты заполнения НЕ входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Базовые характеристики 
(звукопоглощение, светоотражение и т.п.) 

зависят от типа плит заполнения.

1200 x 1200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AX 22 G15
1800 x 1200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AX 32 G15
1800 x 1800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AX 33 G15
2400 x 1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AX 42 G15
2400 x 1800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AX 43 G15
2400 x 2400  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AX 44 G15
3000 x 1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AX 52 G15
3000 x 1800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AX 53 G15
3000 x 2400  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AX 54 G15
3000 x 3000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AX 55 G15

1200 x 1200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AX 22 G24
1800 x 1200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AX 32 G24
1800 x 1800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AX 33 G24
2400 x 1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AX 42 G24
2400 x 1800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AX 43 G24
2400 x 2400  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AX 44 G24
3000 x 1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AX 52 G24
3000 x 1800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AX 53 G24
3000 x 2400  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AX 54 G24
3000 x 3000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AX 55 G24

Зависит от типа плит, 
применяемых в 
конструкции.
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AXIOM C CANOPY с планками SL2

Преимущества
• AXIOM C CANOPY поставляется в виде 

заводского набора элементов, готовых 
к монтажу;

• На выбор предлагается 6 
стандартных модулей в комплекте 
с Z-рейками, необходимыми для 
монтажа полноразмерных планок 
SL2. Нестандартные размеры 
предоставляются по запросу;

• В состав набора также входят угловые 
соединители, которые позволяют 
упростить стыковку профилей.

Области применения
Офисные помещения, переговорные, 
помещения розничной торговли.

Для оформления периметра используется дизайнерский профиль AXIOM 
высотой 112 мм.

СЕГМЕНТ: РЕТЕЙЛ 
Mozzart Kladionice (Сербия)
AXIOM C Canopy с заполнением 
планками ULTIMA+ SL2

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-02]

AXIOM C CANOPY с планками SL2
ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ Скрытая подвесная система (Z-рейка)

SL2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

СХЕМА МОНТАЖА

РАЗМЕР (мм)

СОВМЕСТИМОСТЬ

Цвета Специальные 
размеры

Интеграция 
коммуникаций

A+ E1

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ1

EN 13964

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

Специальные 
формы

1 Для комплекта Canopy

Плиты заполнения НЕ входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Базовые характеристики (звукопоглощение, 
светоотражение и т.п.) 

зависят от типа плит заполнения. 

1800 x 1500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AX 36G SL2
2400 x 1500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AX 46G SL2
3000 x 1500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AX 56G SL2
1800 x 1800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AX 33G SL2
2400 x 1800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AX 43G SL2
3000 x 1800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AX 53G SL2

Board

112

Профиль AXIOM для плит с кромкой  Vector/Tegular 55 14 11 G

1800

2400

3000

1800 1500

6 планок

8 планок

10 планок
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AXIOM KE CANOPY

Преимущества
• AXIOM KE CANOPY поставляется в 

виде заводского набора элементов, 
готовых к монтажу;

• На выбор предлагается 10 стандартных 
модулей с подвесной системой Prelude 
15 или Prelude 24. Нестандартные 
размеры предоставляются по запросу;

• В состав набор также входят готовые 
угловые секции, обеспечивающие 
высокое качество отделки углов.

Области применения
Офисные помещения, переговорные, 
помещения розничной торговли.

Для оформления периметра используется дизайнерский профиль AXIOM 
Knife Edge, отлично подходящий для создания элегантного минималистичного 
дизайна.

СЕГМЕНТ: ОФИС
Офис Landesartze Kammer BW, г. 
Штутгарт (Германия)
AXIOM KE Canopy

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-02]

AXIOM KE CANOPY
ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ Видимая подвесная система шириной 15 мм

15

Видимая подвесная система шириной 24 мм

24

MicroLook
MicroLook 90
Металлические панели MicroLook 8
Металлические панели MicroLook 16
MicroLook BE

Board
Tegular
Tegular 90
Vector

Металлические панели Axal Vector
Металлические панели Tegular 8
Металлические панели Tegular 11 F
Металлические панели Tegular 16

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

СХЕМА МОНТАЖА

РАЗМЕР (мм)

ШИРИНА ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ (мм)

СОВМЕСТИМОСТЬ

Цвета Специальные 
размеры

Интеграция 
коммуникаций

A+ E1

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ1

EN 13964

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

3000

1200

1800

2400

3000

2400 1800 1200

10 плит

15 плит

20 плит

25 плит

8 плит

12 плит

16 плит

6 плит

9 плит

4 плит

Специальные 
формы

1 Для комплекта Canopy.

Плиты заполнения НЕ входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Базовые характеристики 
(звукопоглощение,светоотражение и т.п.)

зависят от типа плит заполнения

Зависит от типа плит, 
применяемых 
в конструкции.

1200 x 1200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSAK 22 G15
1800 x 1200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSAK 32 G15
1800 x 1800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSAK 33 G15
2400 x 1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSAK 42 G15
2400 x 1800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSAK 43 G15
2400 x 2400  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSAK 44 G15
3000 x 1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSAK 52 G15
3000 x 1800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSAK 53 G15
3000 x 2400  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSAK 54 G15
3000 x 3000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSAK 55 G15

1200 x 1200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSAK 22 G24
1800 x 1200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CSAK 32 G24
1800 x 1800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CSAK 33 G24
2400 x 1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CSAK 42 G24
2400 x 1800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CSAK 43 G24
2400 x 2400  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CSAK 44 G24
3000 x 1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSAK 52 G24
3000 x 1800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CSAK 53 G24
3000 x 2400  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CSAK 54 G24
3000 x 3000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSAK 55 G24

106

135

135

106

Vector

Tegular / MicroLook / 
MicroLook 90
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AXIOM CANOPY (круг и изгиб)

Преимущества
• Потолки-фрагменты AXIOM в форме 

круга или овала поставляются в 
виде заводского набора элементов, 
готового к монтажу;

• На выбор предлагается 7 стандартных 
модулей с подвесной системой Prelude 
15  или Prelude 24. Нестандартные 
размеры предоставляются по запросу;

• Закругленный профиль AXIOM 
обеспечивает высокое качество 
внешнего вида и не требует подрезки 
на объекте.

Области применения
Офисные помещения, переговорные, 
помещения розничной торговли.

Для оформления округлого или изогнутого периметра используется 
специальный дизайнерский профиль AXIOM высотой 100 мм.

СЕГМЕНТ: ОФИС
Обучающий центр KLM, аэропорт 
Схипхол (Нидерланды)
AXIOM Circle Canopy

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-02]

AXIOM CANOPY (круг и изгиб)
ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ Видимая подвесная система шириной 15 мм

15

Видимая подвесная система шириной 24 мм

24

MicroLook 90
MicroLook BE

Tegular 8
Tegular 90

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

СХЕМА МОНТАЖА

РАЗМЕР (мм)

ШИРИНА ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ (мм)

СОВМЕСТИМОСТЬ

Цвета Специальные 
размеры

Интеграция 
коммуникаций

A+ E1

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ1

EN 13964

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

Специальные 
формы

1 Для комплекта Canopy.

Плиты заполнения НЕ входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Базовые характеристики 
(звукопоглощение, светоотражение и т.п.) 

зависят от типа плит заполнения.

Зависит от типа плит, 
применяемых в 
конструкции.

Круг Ø1800  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS ACI 33 G15 Круг Ø1800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS ACI 33 G24
Круг Ø2400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS ACI 44 G15 Круг Ø2400. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CS ACI 44 G24
Изгиб 2400 x 1800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS ACU 43 G15 Изгиб 2400 x 1800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CS ACU 43 G24
Изгиб 2400 x 2400. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS ACU 44 G15 Изгиб 2400 x 2400  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CS ACU 44 G24
Изгиб 3000 x 1800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS ACU 53 G15 Изгиб 3000 x 1800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CS ACU 53 G24
Изгиб 3000 x 2400. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS ACU 54 G15 Изгиб 3000 x 2400  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CS ACU 54 G24
Изгиб 3000 x 3000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS ACU 55 G15 Изгиб 3000 x 3000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CS ACU 55 G24

100

Tegular / MicroLook 8 мм

Canopy 1,8х2,4 м

Canopy 2,4х2,4 м

Canopy 1,8х3 м

Canopy 2,4х3 м

Canopy 3х3 м

Ø 1800 мм Ø 2400 мм

AXIOM (изгиб)

AXIOM (круг)

29 30



AXIOM L CANOPY

Преимущества
• AXIOM L CANOPY поставляется в виде 

заводского набора элементов, готовых 
к монтажу;

• На выбор предлагается 5 стандартных 
модулей в комплекте с несущими 
рейками Prelude 24 Sixty2 для монтажа 
полноразмерных плит.

Области применения
Офисные помещения, переговорные, 
коридоры, помещения розничной 
торговли.

Для оформления периметра используется специальный дизайнерский 
L-профиль AXIOM.

СЕГМЕНТ: ДОСУГ
AXIOM L Canopy

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-02]

AXIOM L CANOPY
ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ Видимая подвесная система шириной 24 мм

24

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

СХЕМА МОНТАЖА

РАЗМЕР (мм)

ШИРИНА ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ (мм)

Цвета Специальные 
размеры

A+ E1

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ1

EN 13964

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

1 Для комплекта Canopy.

Плиты заполнения НЕ входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Базовые характеристики 
(звукопоглощение, светоотражение и т.п.) 

зависят от типа плит заполнения.

1800 x 1200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS AL 32 G24
1800 x 1800   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS AL 33 G24
2400 x 1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS AL 42 G24
2400 x 1800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS AL 43 G24
2400 x 2400  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS AL 44 G24

1200

1800

3000

2400 1800

Board
Tegular
Металлические панели Board
Металлические панели Tegular

Металлические панели Axal Vector
Металлические панели Tegular 8
Металлические панели Tegular 11 F
Металлические панели Tegular 16
Mesh Tegular 8

СОВМЕСТИМОСТЬ

78.5

Board Tegular 
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ПАНЕЛИ-ЭКРАНЫ OPTIMA BAFFLES И BAFFLES CURVES

OPTIMA BAFFLES И BAFFLES CURVES
OPTIMA Baffl  es — это серия акустических панелей-экранов, выпускаемых 
в двух стандартных размерах. При изготовлении в панели встраивается 
анкерное крепление для подвешивания, обеспечивающее удобство монтажа 
и выравнивания. Панели-экраны OPTIMA BAFFLES CURVES с волнообразными 
боковыми гранями позволяют создавать впечатляющие интерьеры с 
великолепными акустическими характеристиками, в том числе в помещениях с 
открытыми перекрытиями.

СЕГМЕНТ: ОБРАЗОВАНИЕ
Начальная школа, р-н Иванья-Река 
(Хорватия)
OPTIMA Baffles Curves

Преимущества
• Современный прямолинейный дизайн;
• Высочайшие акустические 

характеристики: снижение уровня 
шума, улучшение разборчивости 
речи и сокращение времени 
реверберации звука в помещении;

• Встроенное анкерное крепление для 
удобства монтажа и выравнивания;

• Возможность установки панелей по 
отдельности или группами;

• Высокий коэффициент светоотражения 
для экономии электроэнергии.

Области применения
Как правило, используются для 
обеспечения высокого уровня
звукопоглощения в школах, офисах, 
центрах досуга, транспортных узлах и пр.

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-04]

ПАНЕЛИ-ЭКРАНЫ OPTIMA BAFFLES И BAFFLES CURVES
РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ 
(мм)

ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

40

Набор подвесов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS 5135

80% A E1

EEA Euroclass B-s1, d0
 EN 13501-1

87% 90% RH 30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ВАРИАНТЫ 
МОНТАЖА

EN ISO 14021 EN 13964

Значения величины звукопоглощения в сэбинах для отдельно подвешенных панелей-экранов предоставляются по запросу.

Поставляются по 2 шт. в коробке.

В конструкции предусмотрена возможность соединения панелей 
с использованием U-профилей или несущих реек Prelude 24

Цвета Специальные 
размеры

Специальные 
формы

EN ISO 354 
и EN ISO 11654

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах (αP)

Панели-экраны OPTIMA Baffles и Baffles Curves

12
5 

Гц

25
0Г

ц

50
0 

Гц

10
00

 Г
ц

20
00

 Г
ц

40
00

 Г
ц

αw Класс NRC
Панели-экраны высотой 300 мм с расстоянием между 
центрами 300 мм 0.60(MH) C 0.65 0.15 0.35 0.55 0.85 0.80 0.75
Панели-экраны высотой 400 мм с расстоянием между 
центрами 450 мм 0.60(MH) C 0.65 0.15 0.40 0.55 0.85 0.80 0.75

 OPTIMA Baffles OPTIMA Baffles Curves
1200 x 300. . . . . . . . . . . . . . .CS 5171  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS 5173
1800 x 300. . . . . . . . . . . . . . .CS 5172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS 5174 
1200 x 400. . . . . . . . . . . . . . .CS 5133  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CS 5163
1800 x 400. . . . . . . . . . . . . . . CS 5134  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CS 5164

1200 x 300: 2.1 кг/шт.
1800 x 300: 3.1 кг/шт.
1200 x 400: 2.7 кг/шт.
1800 x 400: 4 кг/шт.

Панель размером 1200 x 300 / 1200 x 400 мм

OPTIMA Baffles

Панель размером 1800 x 300 / 1800 x 400 мм

Панель размером 1200 x 300 / 1200 x 400 мм Панель размером 1800 x 300 / 1800 x 400 мм

OPTIMA Baffles Curves 
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METAL BAFFLES

Преимущества
• Современный прямолинейный дизайн;
• Нестандартная перфорация, индивидуальные размеры и конфигурации, 

изготавливаемые в составе потолочных решений METAL V-P 500 и METAL V-K 500;
• Превосходные акустические характеристики: снижение уровня шума, повышение 

разборчивости речи, сокращение времени реверберации;
• Возможность применения панелей по отдельности или в составе потолочного 

решения (METAL V-P 500);
• Высокая надежность и долговечность;
• Удобство монтажа;
• Высокий коэффициент светоотражения.

Как правило, металлические панели-экраны используются в помещениях, 
требующих оптимизации акустики: это аэропорты, железнодорожные вокзалы, 
помещения с арками, офисные здания, торгово-развлекательные центры и др.

СЕГМЕНТ: ОФИС
Панели-экраны METAL Baffles

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-03]

ПАНЕЛИ-ЭКРАНЫ METAL BAFFLES
РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ 
(мм)

ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

30

Комплект подвесов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS 51361

1800 x 300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS 5128M

80% A E1

EEA Euroclass A2-s1,d02

 EN 13501-1

5.7 кг/шт.90% RH 30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ВАРИАНТЫ 
МОНТАЖА

EN ISO 14021 EN 13964

Значения величины звукопоглощения в сэбинах предоставляются по запросу.

2 Для панелей стандартных цветов со 
стандартным акустическим вкладышем.

Информация о других доступных опциях приведена в описаниях потолочных решений METAL V-P 500 и METAL V-K 500.

Поставляются по 2 шт. в коробке.

1 Набор подвесов не входит в комплект поставки.
Состав необходимых аксессуаров определяется схемой монтажа.

Варианты компоновки приведены в описании потолочного решения METAL V-P 500.

Цвета

EN ISO 354 
и EN ISO 11654

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах (αP)

Панели-экраны METAL Baffles
Стандартная перфорация Rd1522

12
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αw Класс NRC

Ряд панелей-экранов с расстоянием между центрами 300 мм 0.55(H) D 0.60 0.15 0.30 0.50 0.70 0.75 0.70

Стандартные размеры: 300 x 1800 мм

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008 

SILVER
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METAL V-P 500 / METAL V-K 500

Преимущества
• Быстрый и простой монтаж с помощью набора стандартных подвесов Armstrong;
• Удобство монтажа под подвесным потолком;
• Регулировка высоты выполняется на тыльной стороне панели, а не в верхней 

точке крепления;
• Удобная интеграция приборов освещения, систем кондиционирования воздуха и 

другого оборудования в надпотолочное пространство;
• Панели-экраны METAL V-P 500 применяются для проектов с прямолинейным 

дизайном;
• Экраны METAL V-K 500 применяются для проектов с модульным дизайном.

Акустическое потолочное решение, отлично подходящее для многолюдных 
и шумных помещений с открытой планировкой, отличающееся удобством 
интеграции инженерных коммуникаций.

СЕГМЕНТ: ОФИС
Офис E&Y (Польша)
METAL V-P 500

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-03]

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ-ЭКРАНЫ 
METAL V-P 500 / METAL V-K 500

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ 
(мм)

ПОТОЛОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

METAL V-P 500 METAL V-K 500

30 30

METAL V-P 500 METAL V-K 500

Длина панели:  до 3000 включительно
Толщина панели:  30
Высота панели:  150 / 200 / 250 / 300

Длина панели:  до 3000 включительно
Толщина панели:  30
Высота панели:  150 / 200 / 250 / 300

Соединение панелей с использованием U-профиля Крепление панелей непосредственно к перекрытию 
(на резьбовых стержнях)

Цвета Специальные 
размеры

Специальная 
перфорация

Акустические 
вкладыши
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Компания Knauf Armstrong производит стандартные потолочные решения из металла с квадратными и 
прямоугольными панелями различных размеров, которые позволяют придать современный вид любому помещению. 
При этом в потолочных решениях с изменяемой конфигурацией предусмотрена возможность применения панелей 
индивидуальных форм и размеров, изготавливаемых под специфические проектные требования. Обратите внимание, 
что нестандартные опции могут применяться не ко всем модулям, формам и размерам. Дополнительная информация 
предоставляется по запросу.

Потолки из металла Knauf Armstrong производятся с четырьмя стандартными типами перфорации, а также 
без перфорации.

Ультрамикроперфорация Rg 0501 

• Диаметр отверстий: 0.5 мм 
• Площадь перфорации: 0.64 %

Экстрамикроперфорация Rg 0701

• Диаметр отверстий: 0.7 мм 
• Площадь перфорации: 1.5 %

Микроперфорация Rd 1522

• Диаметр отверстий: 1.5 мм     
• Площадь перфорации: 22%

Стандартная перфорация Rg 2516

• Диаметр отверстий: 2.5 мм   
• Площадь перфорации: 16%

В дополнение к описанным выше вариантам, компания Knauf Armstrong предлагает практически неограниченные 
возможности по изготовлению нестандартной перфорации для специфических архитектурных задач, — от крупной 
перфорации для прохождения воздушного потока или установки динамиков, до щелевой перфорации с целью 
реализации линейного дизайна. Ниже приведены примеры лишь малой части нестандартных типов перфорации.

Rd 3019SonoPerf D® Rd 4011 Rd 4045 Qg 4025 Qd 20034 Tv 26845 Lg 25042

Подробная информация предоставляется по запросу.

Акустические характеристики потолков из металла основаны на сочетании перфорации и акустического вкладыша. 
Подробная информация об акустических потолочных решениях приведена на следующей странице.

ЦВЕТА
Стандартные и полустандартные цвета
Стандартным цветом потолков из металла Knauf 
Armstrong является белый (RAL 9010). Также мы 
предлагаем ряд «полустандартных» цветов и 
полную гамму нестандартных цветов по моделям 
RAL и NCS в соответствии с индивидуальными 
требованиями.

Покраска под дерево, хром и бронзу
Металлические потолочные панели с имитацией 
поверхности других материалов великолепно 
подходят для престижных проектов высокого класса. 
Стандартное предложение Knauf Armstrong включает 
в себя девять типовых рисунков поверхности, 
доступных для трех потолочных решений: Q-Clip, 
Q-Clip F и Axal Vector с перфорацией или без 
перфорации.
Информация о нестандартных решениях 
предоставляется по запросу.

Нестандартные цвета
Полная гамма цветов по 
моделям RAL и NCS по 
индивидуальному заказу.

Белый (RAL 
9010)

Белый (Global 
White)

Серый (RAL 
9006)

Серый (RAL 
9007)

Карамельный 
бамбук
(CBA)

Американский 
орех
(WAL)

Натуральный 
бамбук
(BAM)

Американская 
вишня
(CHE)

Ясень
(ASH)

Дуб
(OAK)

Клен
(MAP)

ТИПЫ ПЕРФОРАЦИИ

ПОТОЛОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛА

СТАНДАРТНЫЕ
■ CLIP-IN
■ LAY-IN 
■ CELLIO

С ИЗМЕНЯЕМОЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ
■ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ С ПОКРАСКОЙ ПОД ДЕРЕВО, ХРОМ И БРОНЗУ
■ CLIP-IN (ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ) 
■ HOOK-ON (ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ)
■ ПОТОЛКИ ДЛЯ КОРИДОРОВ
■ LINEAR И TARTAN
■ ПОТОЛОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

Хром
(AM)

Бронза
(BZ)
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АКУСТИЧЕСКИЙ ВКЛАДЫШ 
PREMIUM B15

СТАНДАРТНЫЙ 
АКУСТИЧЕСКИЙ ФЛИС

АКУСТИЧЕСКИЙ ВКЛАДЫШ 
PREMIUM OP19

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ВКЛАДЫШИ

СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АКУСТИЧЕСКИХ 
ВКЛАДЫШЕЙ

Акустический вкладыш Premium B15, 
имеющий толщину 15 мм, помогает 
оптимизировать звукопоглощение 
и обеспечивает высокий уровень 
звукоизоляции между помещениями.

Нетканый акустический флис 
является оптимальным решением, 
удовлетворяющим большинству 
требований к звукопоглощению. Он 
клеится к тыльной стороне металлической 
панели, позволяя предотвратить 
потенциальную проблему подтеков, 
которая может возникать при укладке 
панелей без закрепления.

Акустические вкладыши Premium B15 и Premium OP19 вклеиваются на панель непосредственно на производстве.

Акустический вкладыш Premium 
OP19 толщиной 19 мм обеспечивает 
высокий уровень звукопоглощения, 
соответствующий классу А.

Компания Knauf Armstrong 
предлагает широкий спектр 
решений, дополненных 
акустическими вкладышами 
различного типа, толщины 
и плотности. Подробная 
информация предоставляется по 
запросу.

Тип акустической подложки

Без вкладыша Акустический флис Premium B15 Premium OP19 Акустический 
вкладыш1

Тип перфорации Dnfw αw Класс Dnfw αw Класс Dnfw αw Класс Dnfw αw Класс Dnfw αw Класс

Ультрамикроперфорация Rg 0501 18 дБ 0.45(L) D - - - - - - - - - - - -

Экстрамикроперфорация Rg 0701 18 дБ 0.45(L) D 21 дБ 0.55(L) D 40 дБ 0.65 C 31 дБ 0.70 C - - -

Микроперфорация Rg 1522 13 дБ 0.15 E 16 дБ 0.70 C 41 дБ 0.60(H) C 27 дБ 1.00 A 24 дБ 0.80(H) B

Стандартная перфорация Rg 2516 13 dB 0.15 E 18 dB 0.75(L) C 41 dB 0.60(H) C 28 dB 0.95 A 24 dB 0.80(H) B

1  Акустический вкладыш толщиной 8 мм и плотностью 100 кг/м³ для Axal Vector. 
Информация о других стандартных акустических вкладышах, обеспечивающих звукопоглощение вплоть до 
класса А и коэффициент Dnfw 27 дБ, предоставляется по запросу.

Квадратные и 
прямоугольные 
панели

Прямоугольные 
панели

Линейная 
компоновка 
(Linear)

Компоновка 
"шотландская 
клетка" (Tartan)

Компоновка для 
коридоров

Покрытие BioGuard применяется для нанесения на 
металлические потолочные панели, предназначенные для 
применения в помещениях с высокими гигиеническими 
требованиями.
■  Покрытие BioGuard более эффективно в борьбе с 

бактериями по сравнению со стандартной порошковой 
краской, поскольку оно предотвращает формирование 
колоний на поверхности панели.

■  Покрытие BioGuard отличается стойкостью к различным 
методам очистки, включая очистку с применением 
дезинфицирующих веществ.

■  Потолочные панели с покрытием BioGuard подходят для 
применения в чистых помещениях.

Подробная информация предоставляется по запросу.

ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩЕЕ 
ПОКРЫТИЕ TRIOGUARD™

АНТИМИКРОБНОЕ ПОКРЫТИЕ 
BIOGUARD

Покрытие TrioGuard™ защищает потолок от накопления на нем грязи 
и потускнения поверхности, позволяя сохранить эстетичный внешний 
вид в течение длительного времени. Данное покрытие может 
наноситься на панели в составе различных потолочных решений с 
широким выбором акустических вкладышей, устанавливаемых на 
заводе-изготовителе.
■  Поддержание внешнего вида нового потолка в течение долгого 

времени.
■  Снижение затрат на техническое обслуживание и простота чистки.
■  Цветостойкость: сохранение исходного цвета потолка в течение  

10 лет.(1)
(1)  Испытания проводились согласно ASTM D4674: Стандартная практика 

ускоренных испытаний на цветостойкость (моделирование 10-летнего 
периода).

Металлическое потолочное 
решение F-H 600 для 
коридоров обеспечивает 
предел огнестойкости EI30, в 
соответствии с европейским 
стандартом EN 13501-2. 

Ударопрочные потолочные 
решения
Потолки, устанавливаемые в 
таких местах, как школьные 
коридоры и спортивные 
залы, должны выдерживать 
ударное воздействие без 
повреждения конструкции и 
поверхности плит. Специально 
адаптированное потолочное 
решение из металла R-H 
200 обеспечивает должный 
уровень прочности.

Потолочные решения для 
наружного монтажа
Максимально долговечные 
потолки из всего ассортимента 
продукции Knauf Armstrong. 
Наши потолочные плиты для 
уличного монтажа прошли 
все необходимые испытания 
на сопротивление ветровой 
нагрузке, допускают очистку  
струей воды и щеткой, а также 
устойчивы к загрязнению. В 
сочетании с подвесной системой, 
предназначенной для наружного 
монтажа, такие плиты составляют 
комплексное конструктивное 
решение, соответствующее 
всем требованиям наружной 
эксплуатации.

Сейсмоустойчивые 
потолочные решения
Сейсмоустойчивые потолочные 
решения Knauf Armstrong 
учитывают особенности 
эксплуатации в условиях 
районов с повышенной 
сейсмической активностью. 
Специально разработанные 
конструктивные элементы 
обеспечивают максимальную 
прочность при сохранении 
легкости и монтажа.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯАКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОГНЕСТОЙКОСТЬ / СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТЬ / 
УДАРОПРОЧНОСТЬ / НАРУЖНЫЙ МОНТАЖ

ФОРМЫ ПАНЕЛЕЙ И ВАРИАНТЫ ИХ КОМПОНОВКИ
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CLIP-IN
Q-CLIP, Q-CLIP F, S-CLIP F, T-CLIP F 

Преимущества
• Монолитная поверхность потолка без 

просветов;
• Демонтаж панелей осуществляется 

снизу с помощью специального 
инструмента (демонтажный шпатель арт. 
M311046);

• Для монтажа решения достаточно 
высоты запотолочного пространства 
около 100 мм;

• Легко очищаемая поверхность , 
возможно мытье струей высокого 
давления (для гладких панелей с фаской 
при условии герметизации швов);

• Потолочные решения Q-Clip и Q-Clip F 
могут оснащаться функцией “откидное 
окно” для обеспечения доступа к 
запотолочному пространству;

• Q-Clip: кромка без фаски;
• Q-Clip F / S-Clip F: фаска 3 мм;
• T-Clip F: фаска 5 мм.

Области применения
Офисы, медицинские учреждения, 
объекты транспортной инфраструктуры, 
предприятия питания, торговые 
помещения.

Потолочное решение из металла на базе скрытой подвесной системы. 
Ассортимент включает в себя квадратные или прямоугольные металлические 
панели с различными размерами и вариантами перфорации, подходящие для 
установки на скрытые подвесные системы: U-профиль + А-рейка DP12 (для 
Q-Clip/Q-Clip F) либо U-профиль + пружинная Т-рейка (S-Clip F, T-Clip F). 

СЕГМЕНТ: ТРАНСПОРТ
Железнодорожный вокзал г. 
Цюрих, переход Силкай, выход на 
Аллею Европы (Швейцария)

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com
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U-профиль + А-рейка DP12

U-профиль + А-рейка DP12

M = Без акустического вкладыша MF = Акустический флис

M = Без акустического вкладыша MF = Акустический флис

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ CLIP-IN

РАЗМЕРЫ (мм)

ПЕРФОРАЦИЯ

ПЕРФОРАЦИЯ

РАЗМЕРЫ (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

АКУСТИЧЕСКИЕ ВКЛАДЫШИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ВКЛАДЫШИ

ЦВЕТА

ЦВЕТА

Без перфорации

Без перфорации

Ультрамикроперфорация Rg 0501

Ультрамикроперфорация Rg 0501

Экстрамикроперфорация Rg 0701

Экстрамикроперфорация Rg 0701

Микроперфорация Rd 1522

Микроперфорация Rd 1522

Стандартная перфорация Rg 2516

Стандартная перфорация Rg 2516

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

Q-CLIP

Q-CLIP F

98

Ø 0.7 мм
Открытая

 область: 1.5 %

Ø 0.7 мм
Открытая 

область: 1.5 %

Ø 0.5 мм
Открытая 

область: 
0.64 %

Ø 0.5 мм
Открытая 

область: 
0.64 %

Ø 1.5 мм    
Открытая 

область: 22% 
10 мм от края без 

перфорации

Ø 1.5 мм    
Открытая 

область: 22% 
10 мм от края без 

перфорации

Ø 2.5 мм    
Открытая 

область: 16% 
10 мм от края без 

перфорации

Ø 2.5 мм    
Открытая 

область: 16% 
10 мм от края без 

перфорации

RAL 9010

RAL 9010

Global White 
(универсальный белый)

Global White 
(универсальный белый)

RAL 9006

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9007

. . . . . . . . . . . . . . 3810MF 

 . . . . . . . . . . . . . 2067MF
 . . . . . . . . . . . . . 2068MF

. . . . . . . . . . . . . . . 3811MF

 . . . . . . . . . . . . . 2076MF
 . . . . . . . . . . . . . 2077MF

. . . . . . . . . . . . . . 2094MF 

 . . . . . . . . . . . . . 2083MF
 . . . . . . . . . . . . . 2085MF

. . . . . . . . . . . . . . . 4955M

 . . . . . . . . . . . . . . 4957M
 . . . . . . . . . . . . . . 4958M

98

3x3

600 x 600

600 x 600
600 x 300

. . . . . . 3809M 

. . . . . . 2056M

. . . . . . 2058M

Q-CLIP

Q-CLIP F

Фаска 

43 44



Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com
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U-профиль + А-рейка DP12

U-профиль/C-канал + пружинная Т-рейка

М = Без акустического вкладыша MF = Акустический флис MP  = Premium B15 MPOP = Premium OP19

M  = Без акустического вкладыша MF = Акустический флис MP = Premium B15 MPOP = Premium OP19

РАЗМЕРЫ (мм)

ПЕРФОРАЦИЯ

ПЕРФОРАЦИЯ

РАЗМЕРЫ (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ВКЛАДЫШИ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ВКЛАДЫШИ

ЦВЕТА

ЦВЕТА

Без перфорации

Без перфорации

Ультрамикроперфорация Rg 0501 Экстрамикроперфорация Rg 0701

Экстрамикроперфорация Rg 0701

Микроперфорация Rd 1522

Микроперфорация Rd 1522

Стандартная перфорация Rg 2516

Стандартная перфорация Rg 2516

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

S-CLIP F

T-CLIP F

Ø 0.7 мм
Открытая 

область: 1.5 %

Ø 0.7 мм
Открытая область: 1.5 %

Ø 0.5 мм
Открытая 

область: 
0.64 %

Ø 1.5 мм    
Открытая 

область: 22% 
10 мм от края без 

перфорации

Ø 1.5 мм    
Открытая область: 22% 

10 мм от края без 
перфорации

Ø 2.5 мм    
Открытая 

область: 16% 
10 мм от края без 

перфорации

Ø 2.5 мм    
Открытая область: 16% 

10 мм от края без 
перфорации

RAL 9010

RAL 9010

Global White 
(универсальный белый)

Global White 
(универсальный белый)

RAL 9006

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9007

 . . 2092M / MF / MP / MPOP
 . . 3709M / MF / MP / MPOP
 . . . 3710M / MF / MP / MPOP
 . . . 3711M / MF / MP / MPOP

 . . 2093M / MF / MP / MPOP  
. . . . 3712M / MF / MP / MPOP
. . . . 3713M / MF / MP / MPOP
 . . . 3714M / MF / MP / MPOP 

. . . . . . . 2770MF / MP / MPOP

. . . . . . . .3715MF / MP / MPOP

. . . . . . . .3716MF / MP / MPOP

. . . . . . . . 3717MF / MP / MPOP

. . . . . . . . . . . . . . . . 4959M 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98

METAL Q-Clip

98

3x3

METAL Q-Clip F

98

METAL R-Clip

98

METAL R-Clip F

3x3

90

3x3

METAL S-Clip F

83

5x5

METAL T-Clip F
C-Channel

83

5x5

METAL T-Clip F
U-Profile

METAL Board

24

43

6

53

METAL Axal Vector

24

METAL MicroLook 8
50

15

8

METAL MicroLook 16

58

15 16

METAL Tegular 2

44

24

2.
5

24

508

METAL Tegular 8 METAL Tegular 11 F

53

24

11

24

58
16

METAL Tegular 16

2x2

89

2

METAL Q-H 100 F

3

98

METAL R-H 200

3
98

METAL R-H 215

98

METAL R-H 220

15

Cellio

43

98

METAL R-L 201

38

98

3

METAL B-H 300

98

100

METAL B-L 302

80

3

METAL K-H 400

79
10

0

METAL F-Clip Access

67
10

0

METAL F-H 600

METAL F-L 601

98

METAL K-Clip

98

METAL D-Clip

50

METAL D-H 700

METAL V-P 500

H
40

METAL V-K 500

H

60
METAL W-H 1000

60
METAL W-H 1100

83

METAL T-Clip
C-Channel

83

METAL T-Clip
U-Profile

55
10

0

METAL F-H 600 SWING

METAL
CLIP-IN

LAY-IN

HOOK-ON

LEVEL 2

98

METAL Q-Clip

98

3x3

METAL Q-Clip F

98

METAL R-Clip

98

METAL R-Clip F

3x3

90

3x3

METAL S-Clip F

83

5x5

METAL T-Clip F
C-Channel

83

5x5

METAL T-Clip F
U-Profile

METAL Board

24

43

6

53

METAL Axal Vector

24

METAL MicroLook 8

50

15

8

METAL MicroLook 16

58

15 16

METAL Tegular 2

44

24

2.
5

24

508

METAL Tegular 8 METAL Tegular 11 F

53

24

11

24
58

16

METAL Tegular 16

2x2

89

2

METAL Q-H 100 F

3

98

METAL R-H 200

3

98

METAL R-H 215

98

METAL R-H 220

15

Cellio

43

98

METAL R-L 201

38

98

3

METAL B-H 300

98

100

METAL B-L 302

80

3

METAL K-H 400

79
10

0

METAL F-Clip Access

67
10

0

METAL F-H 600

METAL F-L 601

98

METAL K-Clip

98

METAL D-Clip

50

METAL D-H 700

METAL V-P 500

H
40

METAL V-K 500

H

60
METAL W-H 1000

60
METAL W-H 1100

83

METAL T-Clip
C-Channel

83

METAL T-Clip
U-Profile

55
10

0

METAL F-H 600 SWING

METAL
CLIP-IN

LAY-IN

HOOK-ON

LEVEL 2

600 x 600
300 x 900
300 x 1200
300 x 1500

. . . . . . . 2091M 

. . . . . . .3706M

. . . . . . . 3707M

. . . . . . .3708M

600 x 600
600 x 300

Дополнительные размеры 
(прямоугольные плиты)
300 x 1200
600 x 1200
300 x 1500

 . . . . . . . . . . . 9300M  
 . . . . . . . . . . . 4330M

 . . . . . . . . . . . 9304M 
 . . . . . . . . . . . . 4314M  
 . . . . . . . . . . . 9305M  

 . . . . . . . . . . . . . . 2744MF / MP / MPOP
 . . . . . . . . . . . . . . 2747MF / MP / MPOP

 . . . . . . . . . . . . . . 2748MF / MP / MPOP
 . . . . . . . . . . . . . . 2750MF / MP / MPOP
 . . . . . . . . . . . . . . 2749MF / MP / MPOP

 . . . . . . . . . . . 9337M / MF / MP / MPOP
 . . . . . . . . . . . 4332M / MF / MP / MPOP

 . . . . . . . . . . . 9430M / MF / MP / MPOP
 . . . . . . . . . . . 4316M / MF / MP / MPOP
 . . . . . . . . . . . 9431M / MF / MP / MPOP

 . . . . . . . . . . . 9308M / MF / MP / MPOP
 . . . . . . . . . . . 4331М / MF / MP / MPOP

 . . . . . . . . . . . 9312M / MF / MP / MPOP
 . . . . . . . . . . . 4315M / MF / MP / MPOP
 . . . . . . . . . . . 9313M / MF / MP / MPOP

S-CLIP F

T-CLIP F

www.knaufarmstrong.com

Фаска

Фаска

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ CLIP-IN

EEA  Без перфорации / перфорация (без вкладыша) A1
Перфорация + Premium B15 A2-s 1 ,d0
Перфорация + Акустический флис A2-s2,d0
Перфорация + Premium OP19 A2-s2,d0

 EN 13501-1

RUS  KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
№123-ФЗ от 22.07.2008

 5.2 кг/м²

Без перфорации
= ИСО 3

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Акустические 
вкладыши

Блокировка 
доступа

Покраска под 
дерево

Данные для других цветов и типов перфорации предоставляются по запросу.

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.244 Вт/(м·K) (без перфорации / перфорация без вкладыша)
λ = 0.163 Вт/(м·K) (Перфорация + флис)
λ = 0.0731 Вт/(м·K) (Перфорация + Premium B15)

95% RH Без перфорации: 85%
Rg 0501: 83%
Rg 0701: 80%
Rg 2516: 70%
Rd 1522: 65%

Цвета Специальная 
перфорация

“Откидное 
окно”

Сейсмостойкое 
исполнение

Покрытие 
TrioGuard

Уличные 
исполнения

Для панелей 
без перфорации при 
наличии фаски и 
герметизации швов 
герметиком

Покрытие 
BioGuard

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2 
и EN ИСО 717-1

EN ИСО 140-3 
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw Rw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Без перфорации 44 dB 19 dB 0.10 (L) NC 0.10 0.25 0.15 0.05 0.05 0.10 0.10

Ультрамикроперфорация Rg 0501 18 dB 8 dB 0.45 (L) D 0.55 0.25 0.65 0.65 0.40  0.40 0.35  

Экстрамикроперфорация Rg 0701 + Флис 21 dB 10 dB 0.55 (L) D 0.65 0.45 0.70 0.70 0.55 0.55 0.45

Экстрамикроперфорация Rg 0701 + B15 40 dB 20 dB 0.65 C 0.60 0.40 0.45 0.55 0.70 0.80 0.70

Экстрамикроперфорация Rg 0701 + OP19 31 dB 15 dB 0.70 C 0.75 0.50 0,70 0.80 0.75 0.70 0.50

Микроперфорация Rd 1522 13 dB 5 dB 0.15 E 0.10 0.05 0.10 0.10 0.10 0.15 0.20

Микроперфорация Rd 1522 + Флис 16 dB 6 dB 0.70 C 0.70 0.30 0.65 0.90 0.65 0.70 0.75

Микроперфорация Rd 1522 + B15 41 dB 18 dB 0.60 (H) C 0.60 0.40 0.40 0.50 0.65 0.75 0.90

Микроперфорация Rd 1522 + OP19 27 dB 12 dB 1.00 A 0.90 0.50 0.80 0.95 0.95 1.00 1.00

Стандартная перфорация Rg 2516 13 dB 5 dB 0.15 E 0.10 0.05 0.10 0.10 0.10 0.15 0.20

Стандартная перфорация Rg 2516 + Флис 18 dB 8 dB 0.75 (L) C 0.80 0.35 0.80 0.95 0.70 0.75 0.75

Стандартная перфорация Rg 2516 + B15 41 dB 18 dB 0.60 (H) C 0.60 0.40 0.45 0.50 0.65 0.75 0.90

Стандартная перфорация Rg 2516 + OP19 28 dB 13 dB 0.95 A 0.90 0.50 0.80 0.95 0.90 1.00 0.95

Часть опций недоступна для некоторых продуктов, потолочных решений и размеров.
Подробная информация предоставляется по запросу.

A+ E1

EN 13964

≤ 30%

EN ISO 14021SILVER
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Преимущества
• Универсальное решение из металла, 

устойчивое к внешним воздействиям;
• Простой монтаж и возможность 

легкого доступа в запотолочную 
пазуху;

• Недорогое потолочное решение, 
которое позволяет комбинировать в 
интерьере панели разного размера на 
одной подвесной системе.

Области применения
Офисы, медицинские учреждения, 
объекты транспортной инфраструктуры, 
предприятия питания, торговые 
помещения.

Потолочные панели Lay-In из металла производятся с различной 
конфигурацией кромок и предназначены для монтажа на видимые подвесные 
системы шириной 24 и 15 мм.

СЕГМЕНТ: ТРАНСПОРТ
Аэропорт Бари (Италия)
Tegular с микроперфорацией

LAY-IN
С КРОМКОЙ BOARD, TEGULAR, MICROLOOK

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

Prelude 24 TL²
Prelude 24 Sixty² TL²

Prelude 24 с коррозионностойкая
Bandraster + Prelude 24 TL²

Javelin 24 XL2

Prelude 24 TL²
Prelude 24 Sixty² TL² 

Prelude 24 коррозионностойкий
24 Bandraster + Prelude 24 TL²  

Javelin 24 XL²

M = Без акустического вкладыша MF = Акустический флис MP = Premium B15 MPOP = Premium OP19

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ LAY-IN

РАЗМЕРЫ (мм)

ПЕРФОРАЦИЯ

РАЗМЕРЫ (мм)

ПЕРФОРАЦИЯ

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ВКЛАДЫШИ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ВКЛАДЫШИ

ЦВЕТА

ЦВЕТА

Без перфорации

Без перфорации Ультрамикроперфорация Rg 0501

Экстрамикроперфорация Rg 0701

Экстрамикроперфорация Rg 0701

Микроперфорация Rd 1522

Микроперфорация Rd 1522

Стандартная перфорация Rg 2516

Стандартная перфорация Rg 2516

КРОМКА

КРОМКА

BOARD

TEGULAR 2

Ø 0.7 мм
Открытая 

область: 1.5 %

Ø 0.7 мм
Открытая 

область: 1.5 %

Ø 0.5 мм
Открытая 

область: 
0.64 %

Ø 1.5 мм    
Открытая 

область: 22% 
Перфорация 

в край

Ø 1.5 мм    
Открытая 

область: 22% 

Ø 2.5 мм    
Открытая 

область: 16% 
Перфорация 

в край

Ø 2.5 мм    
Открытая 

область: 16% 

RAL 9010

* сделано в России

RAL 9010

Global White 
(универсальный белый)

Global White 
(универсальный белый)

RAL 9006

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9007

600 x 600
600 x 600

BOARD

TEGULAR

24

43
44

24

2.
5

M = Без акустического вкладыша MF = Акустический флис MP = Premium B15 MPOP = Premium OP19

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .9335M / MF / MP / MPOP

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . 2125M / MF / MP / MPOP

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . 9427M / MF / MP / MPOP

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .2132M / MF / MP / MPOP

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . 2771MF / MP / MPOP

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .2272MF / MP / MPOP

600 x 600*
600 x 600
600 x 1200*
600 x 1200

. . . . . . . . . 1202M

. . . . . . . . .9334M

. . . . . . . . . 1204M

. . . . . . . . . 2123M

 . . . . . . . . . . . . . 2171M / MF
 . .9443M / MF / MP / MPOP

 . . . . . . . . . . . . . 2172M / MF
 . .9444M / MF / MP / MPOP 

 . . . . . . . . . . . . .2174M / MF
 . . . 2786 / MF / MP / MPOP

 . . . . . . . . . . . . . . . . .4965M
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .2168M

. . . . . . . 9442M
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Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL² 

Javelin 24 XL²

Prelude 15 XL²/TL
Опции для панелей с кромкой MicroLook 8: Silhouette XL², Interlude XL²  

M = Без акустического вкладыша MF = Акустический флис MP = Premium B15 MPOP = Premium OP19

M = Без акустического вкладыша MF = Акустический флис MP = Premium B15 MPOP = Premium OP19

РАЗМЕРЫ (мм)

ПЕРФОРАЦИЯ

ПЕРФОРАЦИЯ

РАЗМЕРЫ (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ВКЛАДЫШИ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ВКЛАДЫШИ

ЦВЕТА

ЦВЕТА

Без перфорации

Без перфорации

Ультрамикроперфорация Rg 0501

Ультрамикроперфорация Rg 0501

Экстрамикроперфорация Rg 0701

Экстрамикроперфорация Rg 0701

Микроперфорация Rd 1522

Микроперфорация Rd 1522

Стандартная перфорация Rg 2516

Стандартная перфорация Rg 2516

КРОМКА

КРОМКА

TEGULAR 11FTEGULAR 8 TEGULAR 16

MICROLOOK 8 MICROLOOK 16

Ø 0.7 мм
Открытая 

область: 1.5 %

Ø 0.7 мм
Открытая 

область: 1.5 %

Ø 0.5 мм
Открытая 

область: 
0.64 %

Ø 0.5 мм
Открытая 

область: 
0.64 %

Ø 1.5 мм    
Открытая 

 область: 22% 
20 мм от края без 

перфорации

Ø 1.5 мм    
Открытая 

область: 22% 
20 мм от края без 

перфорации

Ø 2.5 мм    
Открытая 

область: 16% 
20 мм от края 

без перфорации

Ø 2.5 мм    
Открытая 

область: 16% 
20 мм от края 

без перфорации

RAL 9010

RAL 9010

Global White 
(универсальный белый)

Global White 
(универсальный белый)

RAL 9006

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9007

Tegular 8
600 x 600
300 x 1200
600 x 1200
Tegular 11F
600 x 600
600 x 1200
Tegular 16
600 x 600

. . . . . . .9683M

. . . . . . .3726M

. . . . . . . 3727M

. . . . . . . 2147M

. . . . . . .3836M

. . . . . . 9680M

TEGULAR

MICROLOOK

24

508 53

24

11

24

58
16

50

15

8

58

15 16

. .9684M / MF / MP / MPOP

. . 3728M / MF / MP / MPOP

. . 3729M / MF / MP / MPOP

. . . . . . . . . . . . . 2149M / MF

. . . . . . . . . . . . .3837M / MF

. . 9681M / MF / MP / MPOP

. . 9685M / MF / MP / MPOP

. . 3730M / MF / MP / MPOP

. . .3731M / MF / MP / MPOP

. . . . . . . . . . . . ..2150M / MF

. . . . . . . . . . . . . 3838M / MF

. . 9682M / MF / MP / MPOP

. . . . . 2783MF / MP / MPOP

. . . . . 3732MF / MP / MPOP

. . . . . 3733MF / MP / MPOP

. . . . . . . . . . . . . . . .3839MF

. . . . . . . . . . . . . . . .3840MF

. . . . . 2779MF / MP / MPOP

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . 4966M

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . 2179M / MF
 . . . 9339M / MF / MP / MPOP
 . . . 3720M / MF / MP / MPOP
 . . . 3721M / MF / MP / MPOP

 . . . . . . . . . . . . . .2206M / MF
 . . . 4701M / MF / MP / MPOP

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . 2182M / MF
 . . . .9324M / MF / MP / MPOP
 . . . . 3722M / MF / MP / MPOP
 . . . . 3723M / MF / MP / MPOP

 . . . . . . . . . . . . . . 2209M / MF
 . . . .4702M / MF / MP / MPOP

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2185MF 
 . . . . . . . 2184MF / MP /MPOP
 . . . . . . 3724MF / MP / MPOP 
 . . . . . . 3725MF / MP / MPOP

 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2211MF 
 . . . . . . .2787MF / MP /MPOP

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4963M
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4964M
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . 1203M
 . . . . . . . . 2175M
 . . . . . . . 9320M
 . . . . . . . . 3718M
 . . . . . . . . 3719M

 . . . . . . . . 2189M
 . . . . . . . .4700M

MicroLook 8
600 x 600*
600 x 600
600 x 600
300 x 1200
600 x 1200
MicroLook 16
600 x 600
600 x 600

* сделано в России

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ LAY-IN

EEA  Без перфорации / перфорация (без вкладыша) A1
Перфорация + Premium B15 A2-s 1 ,d0
Перфорация + Акустический флис A2-s2,d0
Перфорация + Premium OP19 A2-s2,d0

 EN 13501-1

RUS  KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
№123-ФЗ от 22.07.2008

 4.6 кг/м²

для металлических 
панелей без 
акустического корректора

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Акустические 
вкладыши

Покраска под 
дерево

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2 
и EN ИСО 717-1

EN ИСО 140-3 
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw Rw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Без перфорации 44 dB 19 dB 0.10 (L) NC 0.10 0.25 0.15 0.05 0.05 0.10 0.10

Ультрамикроперфорация Rg 0501 18 dB 8 dB 0.45 (L) D 0.55 0.25 0.65 0.65 0.40  0.40 0.35  

Экстрамикроперфорация Rg 0701 + Флис 21 dB 10 dB 0.55 (L) D 0.65 0.45 0.70 0.70 0.55 0.55 0.45

Экстрамикроперфорация Rg 0701 + B15 40 dB 20 dB 0.65 C 0.60 0.40 0.45 0.55 0.70 0.80 0.70

Экстрамикроперфорация Rg 0701 + OP19 31 dB 15 dB 0.70 C 0.75 0.50 0,70 0.80 0.75 0.70 0.50

Микроперфорация Rd 1522 13 dB 5 dB 0.15 E 0.10 0.05 0.10 0.10 0.10 0.15 0.20

Микроперфорация Rd 1522 + Флис 16 dB 6 dB 0.70 C 0.70 0.30 0.65 0.90 0.65 0.70 0.75

Микроперфорация Rd 1522 + B15 41 dB 18 dB 0.60 (H) C 0.60 0.40 0.40 0.50 0.65 0.75 0.90

Микроперфорация Rd 1522 + OP19 27 dB 12 dB 1.00 A 0.90 0.50 0.80 0.95 0.95 1.00 1,00

Стандартная перфорация Rg 2516 13 dB 5 dB 0.15 E 0.10 0.05 0.10 0.10 0.10 0.15 0.20

Стандартная перфорация Rg 2516 + Флис 18 dB 8 dB 0.75 (L) C 0.80 0.35 0.80 0.95 0.70 0.75 0.75

Стандартная перфорация Rg 2516 + B15 41 dB 18 dB 0.60 (H) C 0.60 0.40 0.45 0.50 0.65 0.75 0.90

Стандартная перфорация Rg 2516 + OP19 28 dB 13 dB 0.95 A 0.90 0.50 0.80 0.95 0.90 1.00 0.95

Данные для других цветов и типов перфорации предоставляются по запросу.

Часть опций недоступна для некоторых продуктов, потолочных решений и размеров.
Подробная информация предоставляется по запросу.

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.244 Вт/(м·K) (без перфорации / перфорация без вкладыша)
λ = 0.163 Вт/(м·K) (Перфорация + флис)
λ = 0.0731 Вт/(м·K) (Перфорация + Premium B15)

95% RH

ИСО 3

Без перфорации: 85%
Rg 0501: 83%
Rg 0701: 80%
Rg 2516: 70%
Rd 1522: 65%

Цвета Перфорация Сейсмостойкое 
исполнение

Покрытие 
trioguard

Покрытие 
bioguard

Размеры 
панелей

A+
Premium B15 / OP19: A

E1

EN 13964

≤ 30%

EN ISO 14021SILVER

49 50



Преимущества
• Для монтажа требуется минимальное 

надпотолочное пространство;
• Привлекательный внешний вид 

реализован за счет наличия 
декоративного зазора между 
панелями;

• Удобная установка и снятие плит 
без применения специальных 
инструментов;

• Монтаж плит снизу;

• Полускрытая подвесная система, 
придающая потолку монолитный 
внешний вид.

Области применения
Офисы, медицинские учреждения, 
объекты транспортной инфраструктуры, 
предприятия питания, торговые 
помещения, шоурумы.

Металлические панели с кромкой AXAL VECTOR — это простое в монтаже и 
универсальное потолочное решение, выгодно отличающееся своим дизайном от 
стандартных металлических панелей за счет уникальной конфигурации кромки.

СЕГМЕНТ: ТРАНСПОРТ
Lay-In Axal Vector

LAY-IN
С КРОМКОЙ AXAL VECTOR

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ LAY-IN
КРОМКА AXAL VECTOR

AXAL VECTOR

Prelude 24 XL² / Prelude 24 Sixty² XL²

M = Без акустического вкладыша MF = Акустический флис MP = Premium B15 MPOP = Premium OP19 MA = Акустический вкладыш, 
кэшированный с одной стороны фольгой 

ПЕРФОРАЦИЯ

РАЗМЕРЫ (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ВКЛАДЫШИ

ЦВЕТА

Без перфорации Экстрамикроперфорация Rg 0701 Микроперфорация Rd 1522 Стандартная перфорация Rg 2516

Ø 0.7 мм
Открытая область: 1.5 %

Ø 1.5 мм    
Открытая область: 22% 

25 мм от края без 
перфорации

Ø 2.5 мм    
Открытая область: 16% 

20 мм от края без 
перфорации

600 x 300
600 x 600

 . . . . . . . . . . . .2578M
 . . . . . . . . . . . . 9418M

 . . . . . . . . . . . . . . 2581MF / MP / MPOP
 . . . . . . . . . . . . . . .2118MF / MP / MPOP

 . . . . . . . . . . . 2580M / MF / MP / MPOP
 . . . . . .  9420M / MF / MP / MPOP / MA

 . . . . . . . . . . . 2579M / MF / MP / MPOP
 . . . . . . . 9419M / MF / MP / MPOP / MA

6

53

24

RAL 9010 Global White 
(универсальный белый)

RAL 9006 RAL 9007

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2 
и EN ИСО 717-1

EN ИСО 140-3 
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw Rw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000
Без перфорации 44 dB 19 dB 0.10 (L) NC 0.10 0.25 0.15 0.05 0.05 0.10 0.10
Экстрамикроперфорация Rg 0701 + Флис 21 dB 10 dB 0.55 (L) D 0.65 0.45 0.70 0.70 0.55 0.55 0.45
Экстрамикроперфорация Rg 0701 + B15 40 dB 20 dB 0.65 C 0.60 0.40 0.45 0.55 0.70 0.80 0.70
Экстрамикроперфорация Rg 0701 + OP19 31 dB 15 dB 0.70 C 0.75 0.50 0,70 0.80 0.75 0.70 0.50
Микроперфорация Rd 1522 13 dB 5 dB 0.15 E 0.10 0.05 0.10 0.10 0.10 0.15 0.20
Микроперфорация Rd 1522 + Флис 16 dB 6 dB 0.70 C 0.70 0.30 0.65 0.90 0.65 0.70 0.75
Микроперфорация Rd 1522 + B15 41 dB 18 dB 0.60 (H) C 0.60 0.40 0.40 0.50 0.65 0.75 0.90
Микроперфорация Rd 1522 + OP19 27 dB 12 dB 1.00 A 0.90 0.50 0.80 0.95 0.95 1.00 1.00
Стандартная перфорация Rg 2516 13 dB 5 dB 0.15 E 0.10 0.05 0.10 0.10 0.10 0.15 0.20
Стандартная перфорация Rg 2516 + Флис 18 dB 8 dB 0.75 (L) C 0.80 0.35 0.80 0.95 0.70 0.75 0.75
Стандартная перфорация Rg 2516 + B15 41 dB 18 dB 0.60 (H) C 0.60 0.40 0.45 0.50 0.65 0.75 0.90
Стандартная перфорация Rg 2516 + OP19 28 dB 13 dB 0.95 A 0.90 0.50 0.80 0.95 0.90 1.00 0.95

EEA  Цвет: белый (RAL 9010)
Без перфорации / перфорация (без вкладыша) A1
Перфорация + Premium B15 A2-s 1 ,d0
Перфорация + Акустический флис A2-s2,d0
Перфорация + Premium OP19 A2-s2,d0

 EN 13501-1

 5.2 кг/м²

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Данные для других цветов и типов перфорации 
предоставляются по запросу.

Часть опций недоступна для некоторых 
продуктов, потолочных 

решений и размеров.
Подробная информация 

предоставляется по запросу.

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.244 Вт/(м·K) (без перфорации / перфорация 
без вкладыша)
λ = 0.163 Вт/(м·K) (Перфорация + флис)
λ = 0.0731 Вт/(м·K) (Перфорация + Premium B15)

95% RHБез перфорации: 85%
Rg 0701: 80%
Rg 2516: 70%
Rd 1522: 65%

Цвета Акустические 
вкладыши

Блокировка 
доступа

Покраска под 
дерево

Перфорация Сейсмостойкое 
исполнение

Покрытие 
trioguard

Покрытие 
bioguard

Размеры 
панелей

A+
Premium B15 / OP19: A E1

EN 13964

≤ 30%

EN ISO 14021SILVER

RUS  KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
№123-ФЗ от 22.07.2008

ИСО 3

51 52



CELLIO

Преимущества
• Придание помещению современного 

просторного внешнего вида;
• Широкий ассортимент цветов панелей 

и размеров ячеек;
• Простой и удобный доступ к 

инженерным коммуникациям в любом 
месте;

• Простой и удобный монтаж на 
стандартную подвесную систему 
Prelude 15 TL;

• Опции: нестандартные цвета и 
размеры.

Области применения
Производственные помещения, 
супермаркеты, торговые центры,
вестибюли.

Металлические потолочные панели с открытой ячейкой, визуально 
маскирующие запотолочное пространство и придающие потолку цельный 
внешний вид, обеспечивая при этом удобный доступ для обслуживания 
инженерных коммуникаций.

СЕГМЕНТ: ОФИС
Офис Ernst & Young (Польша)
CELLIO C36

ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ С ОТКРЫТОЙ ЯЧЕЙКОЙ CELLIO

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

30% A+ E1

EEA Euroclass A1
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

C64: 2.2 кг/м²

C49: 1.9 кг/м²

C36: 1.7 кг/м²

C25: 1.4 кг/м²

C16: 1.1 кг/м²

95% RH 30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ С ОТКРЫТОЙ ЯЧЕЙКОЙ CELLIO
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

РАЗМЕР ЯЧЕЕК

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ
ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Prelude 15 TL

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

EN ISO 14021 EN 13964

FLUSH MICROLOOK

75x75x37
64%

86x86x37
68%

100x100x37
72%

120x120x37
76%

150x150x37
81%

Размеры ячейки
Открытая область
Материал: алюминий

Global White
(универсальный белый)

98

METAL Q-Clip

98

3x3

METAL Q-Clip F

98

METAL R-Clip

98

METAL R-Clip F

3x3

90

3x3

METAL S-Clip F

83

5x5

METAL T-Clip F
C-Channel

83

5x5

METAL T-Clip F
U-Profile

METAL Board

24

43

6

53

METAL Axal Vector

24

METAL MicroLook 8

50

15

8

METAL MicroLook 16

58

15 16

METAL Tegular 2

44

24

2.
5

24

508

METAL Tegular 8 METAL Tegular 11 F

53

24

11

24

58
16

METAL Tegular 16

2x2

89

2

METAL Q-H 100 F

3

98

METAL R-H 200

3

98

METAL R-H 215

98

METAL R-H 220

15

Cellio

43

98

METAL R-L 201

38

98

3

METAL B-H 300

98

100

METAL B-L 302

80

3

METAL K-H 400

79
10

0

METAL F-Clip Access

67
10

0

METAL F-H 600

METAL F-L 601

98

METAL K-Clip

98

METAL D-Clip

50

METAL D-H 700

METAL V-P 500

H
40

METAL V-K 500

H

60
METAL W-H 1000

60
METAL W-H 1100

83

METAL T-Clip
C-Channel

83

METAL T-Clip
U-Profile

55
10

0

METAL F-H 600 SWING

METAL
CLIP-IN

LAY-IN

HOOK-ON

LEVEL 2
600 x 600 . . . . . . . . . . . .9005M. . . . . . . . . . . .9003M . . . . . . . . . . . .9006M . . . . . . . . . . . .9004M. . . . . . . . . . . .9002M 

Cellio C64 Cellio C49 Cellio C36 Cellio C25 Cellio C16

Цвета

Часть опций недоступна для некоторых продуктов, потолочных решений и размеров.
Подробная информация предоставляется по запросу.

RAL 9005
(серебристый)

RAL 9006
(черный)
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ПОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ
ПОД ДЕРЕВО, ХРОМ И БРОНЗУ  

Преимущества
• Широкие дизайнерские возможности 

для уникальных проектов;
• Девять вариантов специальных 

покрытий: бронза, хром, ясень, 
натуральный бамбук, карамельный 
бамбук, клен, дуб, американская вишня 
и американский орех;

• Покраска под дерево может быть 
реализована для следующих типов 
панелей: Axal Vector, Q-Clip F, S-Clip F;

• Панели могут быть выполнены как 
с перфорацией, так и гладкими без 
перфорации.

Области применения
Офисы, входные зоны, зона ресепшен,  
объекты транспортной инфраструктуры, 
торговые помещения.

Серия декоративных покрытий для металлических панелей, обеспечивающих 
максимальное сходство с оригинальным материалом. 

СЕГМЕНТ: ОБРАЗОВАНИЕ
Здание школы, Исталифера 
(Великобритания)
металлические панели, 
MicroLook 8

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

Prelude 24 - XL2 /TL2

A+ E1

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

RUS  KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
№123-ФЗ от 22.07.2008

5 кг/м²

панель без 
перфорации

95% RH 30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ПОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ
ПОД ДЕРЕВО, ХРОМ И БРОНЗУ  

РАЗМЕРЫ и 
ПЕРФОРАЦИЯ

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ОТДЕЛКА 
(имитация)

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

U-профиль + А-рейка DP12

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Специальные 
размеры

EN 13964

Акустические 
вкладыши

Блокировка 
доступа

Сейсмостойкое 
исполнение

Покраска под 
дерево

EN ISO 354 
и EN ISO 11654

EN ISO 10848-2 
и EN ISO 717-1

EN ISO 140-3 
и EN ISO 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw Rw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Без перфорации 44 dB 19 dB 0.10(L) NC 0.10 0.25 0.15 0.05 0.05 0.10 0.10

Экстрамикроперфорация Rg 0701 + флис 21 dB 10 dB 0.55(L) D 0,65 0.45 0.70 0.70 0.55 0.55 0.45

≤ 30%

EN ISO 14021

Бронза
(BZ)

Ø 0.7 мм
Открытая область: 1.5 %

Доступные размеры перфорации и параметры акустического вкладыша 
уточняйте у технических специалистов Armstrong. 

Хром
(AM)

Ясень
(ASH)

Натуральный бамбук
(BAM)

Американская вишня
(CHE)

Американский орех
(WAL)

Дуб
(OAK)

Клен
(MAP)

Карамельный бамбук
(CBA)

 *При заказе следует указывать артикул продукта и код цвета (например, 9418M OAK).

Q-CLIP FAXAL VECTOR

LAY-IN CLIP-IN

S-CLIP F

600 x 600
300 x 1200

600 x 600
300 x 1200

Без перфорации

Экстрамикроперфорация Rg 0701

6

53

24

98

3x3

90

3x3

НАИМЕНОВАНИЕ

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2056M*
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2083F*
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3707M*

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3716FM*

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9418M*
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2118F*
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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БОЛЬШЕФОРМАТНЫЕ ПАНЕЛИ 
CLIP-IN
R-CLIP, R-CLIP F, T-CLIP

Преимущества
• Скрытая подвесная система придает 

поверхности потолка монолитный 
внешний вид;

• Демонтаж панелей осуществляется 
снизу с помощью специального 
инструмента (демонтажный шпатель 
арт. M311046);

• Удобный доступ к запотолочному 
пространству;

• Легко очищаемая поверхность, 
возможно мытье губкой с 
применением моющих средств.

Области применения
Офисы, медицинские учреждения, 
объекты транспортной инфраструктуры, 
предприятия питания, торговые 
помещения.

Потолочное решение из металла на базе скрытой подвесной системы. 
Ассортимент включает в себя прямоугольные металлические панели с 
различными размерами и вариантами перфорации, подходящие для установки 
на скрытые подвесные системы: U-профиль + А-рейка DP12 (для R-Clip/R-Clip F) 
или U-профиль + пружинная Т-рейка (T-Clip). 

СЕГМЕНТ: ТРАНСПОРТ
Венское метро, компания Wiener 
Linien (Австрия)
R-Clip RAL 9016
(глянцевая поверхность)

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

БОЛЬШЕФОРМАТНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ CLIP-IN

НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

R-CLIP

R-CLIP

R-CLIP F

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Акустические 
вкладыши

Акустические 
вкладыши

Блокировка 
доступа

Блокировка 
доступа

Цвета

Цвета

Перфорация

Перфорация

“Откидное 
окно”

“Откидное 
окно”

Покрытие 
trioguard

Покрытие 
bioguard

Покрытие 
bioguard

Длина панели (мм): 600 - 2500      •      Ширина панели (мм): 250 - 600      •      Максимальная площадь панели (м2): 1,5

U-профиль + А-рейка DP12

Размеры 
панелей

Интеграция 
инженерного 
оборудования

ИСО 3

ИСО 3

ИСО 3

Интеграция 
инженерного 
оборудования

Доступные размеры 
перфорации и параметры 
акустического вкладыша 
уточняйте у технических 
специалистов Armstrong.

Артикулы и логистическую информацию уточняйте у 
технических специалистов Armstrong.

Артикулы и логистическую информацию уточняйте у 
технических специалистов Armstrong.

Артикулы и логистическую информацию уточняйте у 
технических специалистов Armstrong.

Доступные размеры 
перфорации и параметры 
акустического вкладыша 
уточняйте у технических 
специалистов Armstrong.

Доступные размеры 
перфорации и параметры 
акустического вкладыша 
уточняйте у технических 
специалистов Armstrong 

НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

T-CLIP

T-CLIP

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Акустические 
вкладыши

Перфорация Покрытие 
trioguard

Покрытие 
bioguard

Длина панели (мм): 600 - 2500      •      Ширина панели (мм): 300 - 400 - 500 - 600      •     Максимальная площадь панели (м2): 1,5

U-профиль / C-канал + пружинная Т-рейка

Размеры 
панелей

Цвета Интеграция 
инженерного 
оборудования

НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

R-CLIP F

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

1200 x 300      •      1200 x 600      •      1800 x 400

U-профиль + А-рейка DP12

Блокировка 
доступа

98
98

3x3

83

EEA  Без перфорации / перфорация (без вкладыша) A1
Перфорация + Акустический флис A2-s2,d0
EN 13501-1

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ 

RUS  KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
№123-ФЗ от 22.07.2008

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА
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HOOK-ON
R-H 200

Преимущества
• Скрытая подвесная система придает 

поверхности потолка монолитный 
внешний вид;

• Многообразие размеров и технических 
решений для геометрически сложных 
помещений;  

• Удобный доступ к запотолочному 
пространству без применения 
специальных инструментов;

• Легко очищаемая поверхность, 
возможно мытье губкой с 
применением моющих средств.

Области применения
Офисы, торговые центры, объекты 
транспортной инфраструктуры, 
предприятия питания, входные зоны, 
зоны ресепшен.

Потолочное решение из металла на базе скрытой подвесной системы. 
Ассортимент включает в себя прямоугольные металлические планки с 
различными размерами и вариантами перфорации. Монтаж осуществляется на 
скрытую подвесную систему: U-профиль + J-рейка. 

СЕГМЕНТ: ОФИС
Офисный центр в г. Сент-Галлен 
(Швейцария)
R-H 200

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ HOOK-ON
НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

R-H 200

R-H 200

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Акустические 
вкладыши

Блокировка 
доступа

Ударопрочные 
исполнения

Цвета Перфорация Покрытие 
trioguard

Покрытие 
bioguard

Длина панели (мм): 600 - 3300      •      Ширина панели (мм): 247 - 1350      •      Максимальная площадь панели (м2): 2

U-профиль + J-рейка

Размеры 
панелей

Доступные размеры перфорации и параметры акустических вкладышей уточняйте у технических специалистов Armstrong.

Специальные 
формы

3

98

EEA  Без перфорации / перфорация (без вкладыша) A1
Перфорация + Акустический флис A2-s2,d0
EN 13501-1

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ 

RUS  KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
№123-ФЗ от 22.07.2008

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ КОРИДОРОВ 
F-CLIP ACCESS (С ФУНКЦИЕЙ ДОСТУПА), F-H 600, F-L 601

Преимущества
• Уникальная конструкция, специально 

разработанная для монтажа в 
коридорах, насыщенных инженерными 
коммуникациями (не требуется 
монтаж традиционных подвесов к 
перекрытию);

• Возможность реализации 
регулируемого просвета по периметру 
F-Clip Access (с функцией доступа) и 

F-H 600;
• Удобный доступ к запотолочному 

пространству благодаря откидной 
конструкции F-Clip Access (с функцией 
доступа).

Области применения
Коридоры и переходы с шириной, не 
превышающей 3,3 м.

Металлические панели для коридора — это специальное решение с 
прямоугольными панелями, изготовленными по размерам коридора, которые 
устанавливаются от стены до стены. Конструкция обеспечивает удобство 
монтажа и доступа к коммуникациям в запотолочном пространстве.

СЕГМЕНТ: РЕТЕЙЛ
Linz-AG-Center, г. Линц (Австрия)
F-Clip Access (с функцией доступа)

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ КОРИДОРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

CLIP-INF-CLIP ACCESS (С ФУНКЦИЕЙ ДОСТУПА)

F-CLIP ACCESS

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Акустические 
вкладыши

Блокировка 
доступа

Цвета Перфорация “Откидное 
окно”

Покрытие 
TRIOGUARD

Покрытие 
BIOGUARD

Длина панели (мм): 600 - 2500      •      Ширина панели (мм): 250 - 600

Стеновой кронштейн + А-полурейка DP12

Размеры 
панелей

Интеграция 
инженерного 
оборудования

79
10
0

Доступные размеры перфорации и параметры акустических вкладышей уточняйте у технических специалистов Knauf Armstrong.

НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

LAY-INF-L 601

F-L 601

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Акустические 
вкладыши

Перфорация Покрытие 
trioguard

Покрытие 
bioguard

Длина панели (мм): 600 - 3300      •      Ширина панели (мм): 247 - 1350      •      Max size (m²): 2

Различные пристенные молдинги

Размеры 
панелей

Цвета Интеграция 
инженерного 
оборудования

НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

HOOK-ONF-H 600

F-H 600

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Акустические 
вкладыши

Блокировка 
доступа

Цвета Перфорация Покрытие 
trioguard

Покрытие 
bioguard

Длина панели (мм): 600 - 3300      •      Ширина панели (мм): 247 - 1350 

Стеновой кронштейн + J-рейка

Размеры 
панелей

Интеграция 
инженерного 
оборудования

67
10
0

Различные формы 
панелей

EEA  Без перфорации / перфорация (без вкладыша) A1
Перфорация + Акустический флис A2-s2,d0
EN 13501-1

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ 

RUS  KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
№123-ФЗ от 22.07.2008

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

61 62



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
НА ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМАХ
B-H 300, B-L 302, K-H 400

Преимущества
• Удобная система интеграции 

С-профиля с офисными 
перегородками;

• Возможность зонирования помещений 
с помощью изменения цвета, 
перфорации и размера панелей, 
расположенных над указанным 
помещением;

• Различные компоновки профилей 
и панелей (линейная, радиальная, 
перекрестная);

• Удобный доступ инженерным 
системам, расположенным в 
запотолочном пространстве.

Области применения
Офисы с открытой планировкой, 
торговые центры, объекты транспортной 
инфраструктуры, предприятия питания, 
входные зоны, зоны ресепшен.

Металлические решения на линейных системах (С-профиль и подвесная 
система Bandraster) сочетают в себе высокую функциональность металлических 
потолков и современный лаконичный дизайн. 

СЕГМЕНТ: ОФИС
Офисное здание по ул. Амедео, 
59 (Италия) 
B-H 300

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ НА 
ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМАХ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
НА ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМАХ
B-H 300, B-L 302, K-H 400

НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

B-H 300
B-H 300

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Акустические 
вкладыши

Цвета Перфорация “Откидное 
окно”

Покрытие 
trioguard

Покрытие 
bioguard

Длина панели (мм): 600 - 3300      •      Ширина панели (мм): 247 - 1350      •      Максимальная площадь панели (м2): 2

U-профиль + C-профиль

Размеры 
панелей

HOOK-ON [планки]

НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

K-H 400
K-H 400

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Акустические 
вкладыши

Цвета Перфорация “Откидное 
окно” 

Покрытие 
bioguard

Длина панели (мм): 600 - 3300      •      Ширина панели (мм): 247 - 1350      •      Максимальная площадь панели (м2): 2

Крестообразный соединитель + С-профиль

Размеры 
панелей

HOOK-ON [планки]

НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

B-L 302
B-L 302

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Акустические 
вкладыши

Цвета Перфорация Покрытие 
trioguard

Покрытие 
bioguard

Длина панели (мм): 600 - 3300      •      Ширина панели (мм): 247 - 1350      •      Максимальная площадь панели (м2): 2

U-профиль + Bandraster 100 мм

Размеры 
панелей

LAY-IN [планки]

Специальные 
формы

Специальные 
формы

Интеграция 
коммуникаций

98

3

98

100

80

3

EEA  Без перфорации / перфорация (без вкладыша) A1
Перфорация + Акустический флис A2-s2,d0
 EN 13501-1

RUS  KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
№123-ФЗ от 22.07.2008

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

95% RH

ИСО 3
(для панелей без 
перфорации)

Без перфорации: 85%
Rg 0501: 83%
Rg 0701: 80%
Rg 2516: 70%
Rd 1522: 65%
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

Преимущества
• Порошковая окраска поверхности на основе 

полиэстера обеспечивает улучшенную защиту 
против УФ-излучения;

• В ассортименте доступны четыре стандартных 
типоразмера панелей, а также имеется 
возможность окраски в цвета по RAL и покраски 
под дерево;

• Специальные предохранительные клипсы 
обеспечивают устойчивость конструкции в 
условиях интесивных воздушных потоков;

• Металлические потолочные системы Armstrong 
для наружной отделки отвечают высоким 
стандартам экологической безопасности и  
пригодны для вторичной переработки.

Сфера применения
Автомобильные стоянки, стадионы, транспортные 
хабы, входные группы и внешние переходы между 
зданиями.

Металлические потолочные решения Knauf Armstrong для наружного применения созданы для 
эксплуатации в условиях внешней среды и сложных погодных факторов, таких как высокая 
влажность и ветровые нагрузки. Металлические решения Clip-In для наружного применения 
рекомендованы для категорий C1, C2 и C3, согласно требованиям EN ISO 12944-2  (C1 - очень низкая 
коррозионная активность окружающей атмосферы, C2 - низкая, C3 - средняя).

СЕГМЕНТ: ОФИС
Офис Cajamar, Мадрид (Испания)

Для более подробной информации по монтажу обратитесь, пожалуйста, к Инструкции по монтажу Knauf Armstrong. 
Все размеры даны в миллиметрах. Доступность продуктов может меняться в зависимости от региона.
Для получения актуальной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами или посетите наш сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

EEA  Без перфорации / перфорация (без вкладыша) A1
Перфорация + Акустический флис A2-s2,d0
 EN 13501-1

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ 

RUS  KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
№123-ФЗ от 22.07.2008

100%

оцинкованная сталь 0.5 мм = 4 кг/м²
оцинкованная сталь 0.6 мм = 4.8 кг/м²
оцинкованная сталь 0.7 мм = 5.6 кг/м²

600 x 600 1200 x 300
1200 x 600
1500 x 400

1200 x 300
1200 x 600

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ 
(ММ)

ТИП ПОДВЕСНОЙ
СИСТЕМЫ

МАТЕРИАЛ

ПОВЕРХНОСТЬ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

U-профиль + пружинная А-рейка DP12, панели дополнительно фиксируются специальными предохранительными клипсами

Без перфорации

Q-Clip / Q-Clip F / R-Clip F = оцинкованная сталь 0.5 мм
R-Clip 1200x600 / 1500x400 мм = оцинкованная сталь 0.7 мм

R-Clip 1200x300 мм = оцинкованная сталь 0.6 мм

600 x 600

ДРУГИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПЦИИ

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

EN ISO 14021

Q-Clip Exterior R-Clip ExteriorQ-Clip F Exterior R-Clip F Exterior

98

METAL Q-Clip Exterior

98

3x3

METAL Q-Clip F Exterior

98

METAL R-Clip Exterior

98

METAL R-Clip F Exterior

3x3

METAL
CLIP-IN EXTERIOR

98

METAL Q-Clip Exterior

98

3x3

METAL Q-Clip F Exterior

98

METAL R-Clip Exterior

98

METAL R-Clip F Exterior

3x3

METAL
CLIP-IN EXTERIOR

98

METAL Q-Clip Exterior

98

3x3

METAL Q-Clip F Exterior

98

METAL R-Clip Exterior

98

METAL R-Clip F Exterior

3x3

METAL
CLIP-IN EXTERIOR

98

METAL Q-Clip Exterior

98

3x3

METAL Q-Clip F Exterior

98

METAL R-Clip Exterior

98

METAL R-Clip F Exterior

3x3

METAL
CLIP-IN EXTERIOR

RAL 9007 RAL 9010RAL 9006

Цвет RAL по запросу.
Двустороннее порошковое покрытие для использования в качестве наружной отделки.

Цвета

Q-CLIP Q-CLIP F

R-CLIP FR-CLIP

2x BPM300105

BPM311231EXT
BPM311358EXT

BPM311022C

BPM311099EXT

BPM300100

ДЛИНА ПЛИТЫ (A)

BPM311224
BPM300121

BPM311358EXT 2x BPM300106EXT

98

2x BPM300105

BPM311231EXT
BPM311358EXT

BPM311022C

BPM311099EXT

BPM300100

3x3ДЛИНА ПЛИТЫ (A)

BPM311224

2x BPM300106EXT

BPM300121

BPM311358EXT 98

2x BPM300105

BPM311231EXT
BPM311358EXT

BPM311022C

BPM311099EXT

3x3

BPM300100

ДЛИНА ПЛИТЫ (A)

BPM311224

2x BPM300106EXT

BPM300121

98

2x BPM300105

BPM311231EXT
BPM311358EXT

BPM311022C

BPM311099EXT

BPM300100

ДЛИНА ПАНЕЛИ (A)

BPM311224

2x BPM300106EXT

BPM300121

BPM311358EXT 98

Покраска под дерево
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Стеновые решения в стандартном варианте доступны с двумя видами перфорации и в четырех цветах, в то 
время как решения с изменяемой конфигурацией допускают изготовление панелей любого размера и с 
альтернативными вариантами кромок.

Микроперфорация Rd 1522
• диаметр отверстий: 1.5 мм
• открытая область: 22%

Стандартная перфорация Rg 2516
• диаметр отверстий: 2.5 мм
• открытая область: 16%

стандартное 
расположение

стандартное 
расположение

расположение в одну 
панель вертикально

расположение в одну 
панель вертикально

расположение в одну 
панель горизонтально

расположение в одну 
панель горизонтально

единичная панель

единичная панель

Тип A

Тип B

Тип C

Тип D

■ W-H 1000
■ W-H 1100

СТЕНОВЫЕ РЕШЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛА

ВАРИАНТЫ ПЕРФОРАЦИИ

ДОСТУПНЫЕ ФОРМЫ И КОНФИГУРАЦИИ 
СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

стандартное 
расположение

стандартное расположение

расположение в одну 
панель вертикально

расположение в одну панель горизонтально

расположение в одну 
панель горизонтально

расположение в одну 
панель вертикально

единичная панель

единичная панель
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W-H 1000 и W-H 1100 — это решения для облицовки стен металлическими 
панелями Hook-On на подвесной системе без применения видимых крепежных 
элементов. 

СЕГМЕНТ: ТРАНСПОРТ
Международный аэропорт Дубай (ОАЭ)
W-H 1100

РЕШЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛА ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН 
W-H 1000 / W-H 1100

Преимущества
• Минимальная монтажная глубина, 

обеспечивающая экономию 
пространства;

• Практичность конструкции 
-металлические панели можно мыть;

• Быстрый монтаж, полное отсутствие 
мокрых процессов;

• Высокие акустические характеристики 
(широкий ассортимент вариантов 
перфорации).

Области применения
Объекты транспортной инфраструктуры, 
образовательные учреждения, актовые 
залы, фойе, входные зоны, офисы.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН

РЕШЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛА ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН 
W-H 1000 / W-H 1100

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

W-H 1000

W-H 1100 с металлическими панелями

W-H 1000

W-H 1100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

Акустические 
вкладыши

Цвета Специальная 
перфорация

С-профиль стеновой (арт. M315620, монтируется горизонтально)

U-профиль стеновой (арт. M315623, монтируется вертикально)

Специальные 
размеры

60

60

Тип A
Длина панели (мм): 600 - 1300
Ширина панели (мм): 250 - 1000
Макс. площадь панели (м²): 1.3

Тип B
Длина панели (мм): 1301 - 2500
Ширина панели (мм): 250 - 1000
Макс. площадь панели (м²): 2.5

Тип C
Длина панели (мм): 2501 - 3000
Ширина панели (мм): 275 - 1000
Макс. площадь панели (м²): 3

Тип D
Длина панели (мм): 600 - 2500
Ширина панели (мм): 250 - 1000
Макс. площадь панели (м²): 2

Доступные размеры перфорации и параметры 
акустического вкладыша уточняйте у технических 
специалистов Knauf Armstrong. 

Доступные размеры перфорации и параметры 
акустического вкладыша уточняйте у технических 
специалистов Knauf Armstrong. 

Тип A
Длина панели (мм): 600 - 1300
Ширина панели (мм): 250 - 1000
Макс. площадь панели (м²): 1.3

Тип B
Длина панели (мм): 1301 - 2500
Ширина панели (мм): 250 - 1000
Макс. площадь панели (м²): 2.5

Тип C
Длина панели (мм): 2501 - 3000
Ширина панели (мм): 275 - 1000
Макс. площадь панели (м²): 3

Тип D
Длина панели (мм): 600 - 2500
Ширина панели (мм): 250 - 1000
Макс. площадь панели (м²): 2

Специальные 
формы

Покраска под 
дерево

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ EEA  Без перфорации / перфорация (без вкладыша) A1

Перфорация + Акустический флис A2-s2,d0
EN 13501-1
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■  Преимущества, аналогичные 
серии SIERRA

          
■  Три типа акустических 

характеристик: стандартный, 
OP, dB.

■  Бронзовый сертификат 
Cradle to Cradle 
подтверждает высокий 
уровень экологичности 
потолочного решения с 
плитами семейства Perla.
 Гладкая поверхность, 

современный внешний вид 
и высокий коэффициент 
светоотражения.

■  Преимущества, аналогичные  
серии PERLA

          
■  Широчайший выбор кромок, 

размеров и акустических опций 
дает возможность качественного 
регулирования акустики и гибкость 
в проектировании интерьера 
любого помещения.

■   Максимально однородный внешний 
вид смонтированного потолка и 
равномерное светораспределение, 
достигаемое благодаря низкой 
степени глянца (0,2%) и высокому 
проценту рассеяния света (> 99%).

■  Прочность и долговечность без 
потери эстетических качеств. 
 Яркая белоснежная поверхность и 

уникальный внешний вид благодаря 
слегка рельефной поверхности.

■  Единое визуальное решение для 
различных акустических требований, два 
уровня звукопоглощения: до αw=0,90.

■  Лучшие в своем классе потолочные 
плиты с окрашенными кромками: 
меньше повреждений при хранении, 
транспортировке и установке.

■  Простота монтажа: новая конструкция, 
обеспечивающая удобство и надежность 
монтажа.

■  Отсутствие необходимости в 
ориентировании плит определенным 
образом значительно сокращает время 
монтажа.

■   Возможность применения в чистых 
помещениях класса ИСО 5 позволяет 
формировать благоприятную 
внутреннюю среду, повышая комфорт 
и улучшая самочувствие людей при 
различных условиях работы.

ПОТОЛОЧНОЕ РЕШЕНИЕ TECHZONE™
■  Первое на рынке потолочное решение, специально 

разработанное для интеграции инженерных систем и 
отличающееся легкостью проектирования и монтажа.

■  Широкий выбор совместимых креплений от наших 
партнеров; все крепежные элементы сертифицированы 
на соответствие требованиям к качеству монтажа и 
отделки.

■  Результат: чистый, монолитный внешний вид с 
использованием стандартных потолочных панелей и 
подвесных систем.

■  Огромное разнообразие современных дизайнерских 
решений, текстур и цветов, придающих интерьеру 
дополнительную индивидуальность и комфорт.

■  Более комфортное распределение света в помещении 
за счет высокого уровня светоотражения.

■  Новое потолочное решение COLORTONE DUNE eVo это: 
- Утонченный внешний вид и необычные цвета; 
- Невидимая перфорация; 
- Повышенный уровень звукопоглощения; 
- Кромка MicroLook 90.

ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОТОЛКИ

ПОТОЛКИ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ КОММУНИКАЦИЙ

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ
Широкий выбор текстур, размеров и форм с различными функциональными характеристиками 
поможет улучшить дизайн любого интерьера. Наши потолки из минерального волокна способны 
выполнить любые акустические требования, — от максимального звукопоглощения до высочайшего 
уровня звукоизоляции или их сбалансированного сочетания. У нас имеется решение для каждого 
сегмента и типа помещения.

ULTIMA+PERLASIERRA

Потолочное решение TECHZONE™

Потолочные плиты GRAPHIS

ПОТОЛОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ИЗ 
МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА

ПОТОЛКИ С ГЛАДКОЙ 
БЕЛОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

■ ULTIMA+

■ ULTIMA+ dB
■ ULTIMA+ OP
■  PERLA
■ PERLA dB 
■ PERLA OP 0.95
■ PERLA OP 1.00
■ SIERRA

■ SIERRA OP 
■ OPTIMA 
■ NEEVA 
■ PLAIN

КЛАССИЧЕСКИЕ ПОТОЛКИ
■  DUNE
■  DUNE SUPREME
■  DUNE SUPREME б/перфорации
■  DUNE MAX
■  DUNE dB

■ FINE FISSURED

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ
■ GRAPHIS 
■  СЕРИЯ COLORTONE

ПОТОЛКИ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
■ TECHZONE  
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ULTIMA+

Преимущества
• Оптимальное звукопоглощение: до 

0.75(H);
• Высокий коэффициент 

светоотражения: 87%;
• Лицевая поверхность устойчива к 

появлению царапин;
• Долговечное покрытие и 

прокрашенные кромки;

• Соответствуют классу чистоты воздуха 
в помещении ИСО 5;

• Гарантия на потолочное решение: 
30 лет.

• Области применения
Переговорные комнаты, зоны 
ожидания, зона ресепшен, офисы с 
открытой планировкой, отдельные 
кабинеты, коридоры.

Дизайнерские потолочные плиты ULTIMA+ имеют уникальную тонкую текстуру 
поверхности, которая отличается повышенной долговечностью и более 
насыщенным белым цветом по сравнению с другими плитами Knauf Armstrong, 
что обеспечивает высокую светоотражающую способность. Потолочные 
плиты семейства ULTIMA+ имеют бронзовый сертификат Cradle 2 Cradle 
(экологическая безопасность)  и сочетают в себе оптимальные параметры 
звукопоглощения и звукоизоляции. 

СЕГМЕНТ: ОФИС
Офис Woningbouwvereniging 
Compaen (Нидерланды)
ULTIMA+ с кромкой Vector

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

33-37%1 A+2 E1

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2 
и EN ИСО 717-1

EN ИСО 140-3 
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw Rw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook 90 36 дБ 18 дБ 0.70(H) C 0.75 0.40 0.50 0.65 0.85 0.95 1.00

Vector 33 дБ - 0.75(H) C 0.75 0.35 0.55 0.65 0.80 0.95 0.90

Finesse 39 дБ - 0.70(H) C 0.75 0.40 0.50 0.65 0.85 0.95 1.00

SL2 40 дБ - 0.65(H) C 0.65 0.35 0.45 0.55 0.75 0.90 1.00

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.052 Вт/(м·K) 5.0 кг/м²
(Board, Tegular, 
MicroLook 90, Finesse)
5.6 кг/м²
(SL2)
5.8 кг/м²
(Vector)

87% 95% RH ИСО 5

Global White
(универсальный белый)

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

1  Зависит от толщины и размеров плиты, а также 
от типа кромки.

2 За исключением плит с кромкой Vector: A.

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ ULTIMA+

КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ИСО 14644-1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Специальные 
размеры

BRONZE EN ИСО 14021 EN 13964

6

13

6

14

8

5
15

15

8

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

19 19 19

Prelude 24 XL2/TL²
Prelude 24 Sixty2 XL2/TL²

Система Z / Prelude 24 XL2 / 
Prelude 24 Sixty2  - полускрытая 
система для монтажа планок SL2 

Prelude 24 TL2 + 
L-профиль (BPCT700)

Prelude 15 TL/XL²
Interlude XL2

Silhouette XL2

600 x 600  . . . . . . . 7661M
1200 x 600. . . . . . . 7663M

600 x 550  . . . . . . . 7713M
600 x 600. . . . . . . . 7674M
1200 x 300. . . . . . . 7676M
1200 x 600. . . . . . . 7677M
1500 x 600. . . . . . . 7703M

600 x 600  . . . . . . . 7681M 600 x 600  . . . . . . . 7715M
1200 x 600. . . . . . . 7716M

1500 x 300. . . . . . . 7699M
1800 x 300. . . . . . . 7701M
2500 x 300  . . . . . . 7702M

24 248

BOARD MICROLOOK 90 FINESSETEGULAR VECTOR

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

SL2

600 x 600  . . . . . . . 7664M
1200 x 600. . . . . . . 7666M

19 19 19

24 20

20
20

20

18

11
.5 24

11
.5

+

8

15
6

IBU

EN ISO 14025

73 74



ULTIMA+ OP

Преимущества
• Высокий коэффициент 

звукопоглощения: 1.00;
• Высокий коэффициент светоотражения: 

87%;
• Долговечное покрытие и прокрашенные 

кромки;
• Гарантия на потолочное решение: 30 лет.

Области применения
Переговорные комнаты, зоны ожидания, 
зона ресепшен, офисы с открытой 
планировкой, большие помещения с 
открытой планировкой (колл-центры, кафе 
и т. д.)

Дизайнерские потолочные плиты ULTIMA+ OP имеют уникальную тонкую 
текстуру поверхности, которая отличается повышенной долговечностью и более 
насыщенным белым цветом по сравнению с другими плитами Knauf Armstrong, 
что обеспечивает высокую светоотражающую способность. Потолочные плиты 
семейства ULTIMA+ имеют бронзовый сертификат Cradle 2 Cradle (экологическая 
безопасность). ULTIMA+ OP обеспечивает звукопоглощение класса А, что делает ее 
идеальным выбором для помещений с требованиями высокого звукопоглощения, 
в частности для офисов с открытой  планировкой. 

СЕГМЕНТ: ОФИС
Головной офис PwC (Польша)
ULTIMA+ OP с кромкой 
MicroLook 90

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-07]

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

20 20 20

Prelude 15 TL/XL²
Interlude XL2

Silhouette XL2

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2 
и EN ИСО 717-1

EN ИСО 140-3 
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw Rw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook 90 25 дБ 10 дБ 1.00 A 0.95 0.40 0.80 1.00 0.95 1.00 1.00

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.037 Вт/(м·K) 3.2 кг/м²

87% 95% RH ИСО 5

Global White
(универсальный белый)

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ ULTIMA+ OP
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ИСО 14644-1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Специальные 
размеры

248

24

BOARD MICROLOOK 90TEGULAR

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7682M
1200 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7684M

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7678M
1200 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7680M

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7685M
1200 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7687M
1500 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7708M

15

8 8

5
15

8

15
6

17% A+ E1
BRONZE EN ISO 14021 EN 13964

IBU

EN ISO 14025

75 76



ULTIMA+ dB

Преимущества
• Высокий уровень звукоизоляции: до 

43 дБ; 
• Высокий коэффициент 

светоотражения: 87%;
• Долговечное покрытие и 

прокрашенные кромки.

Области применения
Кабинет руководителя, переговорные 
комнаты, офисы, коридоры.

Дизайнерские потолочные плиты ULTIMA+ dB имеют уникальную тонкую 
текстуру поверхности, которая отличается повышенной долговечностью и 
более насыщенным белым цветом по сравнению с другими плитами Knauf 
Armstrong, что обеспечивает высокую светоотражающую способность. 
Потолочные плиты семейства ULTIMA+ dB имеют бронзовый сертификат Cradle 
2 Cradle (экологическая безопасность) и обеспечивают максимальный уровень 
звукоизоляции.

СЕГМЕНТ: ОФИС
Многофункциональный комплекс 
Weena Plaza (Нидерланды)
ULTIMA+ dB с кромкой SL2

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

19 19 19

Система Z / Prelude 24 XL2 / Prelude 
24 Sixty2 - полускрытая система для 
монтажа планок SL2 

Prelude 15 TL/XL²
Interlude XL2

Silhouette XL2

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2 
и EN ИСО 717-1

EN ИСО 140-3 
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw Rw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook 90 41 дБ 21 дБ 0.60(H) C 0.65 0.25 0.35 0.55 0.80 0.90 0.95

SL2 43 дБ - 0.60(H) C 0.55 0.35 0.40 0.50 0.60 0.75 0.85

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.067 Вт/
(м·K)

7.6 kg/m2

(Board, Tegular, 
MicroLook 90)
9.1 kg/m2 (SL2)

87% 95% RH ИСО 5

Global White
(универсальный белый)

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

1  Зависит от толщины и размеров плиты, а также 
от типа кромки.

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ ULTIMA+ dB
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

BOARD MICROLOOK 90TEGULAR SL2

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

23

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ИСО 14644-1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Специальные 
размеры

24
248

15

8 8

5
15

8

6
15

24 20

20
20

20

18

11
.5 24

11
.5

+

36-43%1 A+ E1

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . .7688M
1200 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . .7690M

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7697M 1500 x 300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7691M
1800 x 300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7692M
2500 x 300  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7693M

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . .7695M

BRONZE EN ISO 14021 EN 13964

IBU

EN ISO 14025

77 78



PERLA

Преимущества
• Оптимальное сочетание 

звукопоглощения и звукоизоляции;
• Высокий коэффициент 

светоотражения: 86%
• Долговечное покрытие и 

прокрашенные кромки.

Области применения
Переговорные комнаты, зоны 
ожидания, зона ресепшен, офисы с 
открытой планировкой, отдельные 
кабинеты, коридоры.

Дизайнерские потолочные плиты PERLA имеют более гладкую текстуру 
поверхности с тонко прорисованной структурой, в отличие от плит ULTIMA+. 
PERLA отличается повышенной долговечностью и высоким светоотражением. 
Потолочные плиты семейства PERLA имеют бронзовый сертификат Cradle 
2 Cradle (экологическая безопасность)  и сочетают в себе оптимальные 
параметры звукопоглощения и звукоизоляции.  

СЕГМЕНТ: ОФИС
PERLA с кромкой Tegular

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

17 17 17

Prelude 15 TL/XL²
Interlude XL2

Silhouette XL2

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2 
и EN ИСО 717-1

EN ИСО 140-3 
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw Rw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook 90 35 дБ 18 дБ 0.65(H) C 0.70 0.35 0.40 0.60 0.85 0.95 1.00

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.052 Вт/(м·K) 4.6 кг/м²

86% 95% RH ИСО 5

Global White
(универсальный белый)

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

1  Зависит от толщины и размеров плиты, а также 
от типа кромки.

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ PERLA
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ИСО 14644-1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Специальные 
размеры

24
248

15

8 8

5
15

8

6
15

BOARD MICROLOOK 90TEGULAR

25-37%1 A+ E1

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2801M
1200 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2802M

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2803M 600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2805M
1200 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5180M
1500 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5181M

BRONZE EN ISO 14021 EN 13964

IBU

EN ISO 14025

79 80



PERLA OP 0.95

Преимущества
• Высокий коэффициент 

звукопоглощения: 0.95;
• Долговечное покрытие и прокрашенные 

кромки;
• Высокий коэффициент светоотражения: 

85%.

Области применения
Переговорные комнаты, зоны ожидания, 
зона ресепшен, офисы с открытой 
планировкой, учебные классы, аудитории, 
актовые залы, большие помещения с 
открытой планировкой (колл-центры, 
библиотеки, кафе и т. д.)

Дизайнерские потолочные плиты PERLA OP 0.95 имеют более гладкую 
текстуру поверхности с тонко прорисованной структурой, в отличие от плит 
ULTIMA+. PERLA OP 0.95 отличается повышенной долговечностью и высоким 
светоотражением. Потолочные плиты семейства PERLA OP 1.00 имеют 
бронзовый сертификат Cradle 2 Cradle (экологическая безопасность) и 
обеспечивают высокий коэффициент звукопоглощения в помещении - 0.95.

СЕГМЕНТ: ОФИС
Водное управление «Зёйдерзе», 
г. Лелистад (Нидерланды) 
PERLA OP 0.95 с кромкой 
MicroLook 90

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

15/18 15 15/18

Система Z / Prelude 24 XL2 / Prelude 
24 Sixty2 - полускрытая система для 
монтажа планок SL2 

Prelude 15 TL/XL²
Interlude XL2

Silhouette XL2

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2 
и EN ИСО 717-1

EN ИСО 140-3 
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw Rw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook 90 (15мм) 25 дБ 12 дБ 0.95 A 0.90 0.45 0.80 0.95 0.90 1.00 1.00

Board, MicroLook 90 (18мм) 25 дБ 10 дБ 0.95 A 0.90 0.50 0.85 0.95 0.90 1.00 1.00

SL2 27 дБ - 0.95 A 0.90 0.45 0.85 0.95 0.90 0.95 1.00

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.036 Вт/(м·K)
(15 мм)
λ = 0.037 Вт/(м·K)
(18 мм)

2.4 кг/м²

(15 мм)
2.9 кг/м²

(18 мм)
3.3 кг/м²

(планки)

85% 95% RH2 ИСО 5

Global White
(универсальный белый)

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

1  Зависит от толщины и размеров плиты, а также 
от типа кромки.

2 За исключением продуктов арт. 5177M 
и 5178M (70% RH).

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ PERLA OP 0.95
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

18

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ИСО 14644-1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Специальные 
размеры

24 15

8

5

8

15
6

8

15

248

24 20

20
20

20

18

11
.5 24

11
.5

+

BOARD MICROLOOK 90TEGULAR SL2

16-79%1 A+ E1

600 x 600 x 15. . . . . . . . . . . . . . 3819M
1200 x 600 x 15 . . . . . . . . . . . . . 3821M
1500 x 600 x 18 . . . . . . . . . . . . 3092M
1800 x 600 x 18 . . . . . . . . . . . . 3093M

600 x 550 x 15. . . . . . . . . . . . . . . . . .5186M
600 x 600 x 15. . . . . . . . . . . . . . . . . .5174M
1200 x 600 x 15 . . . . . . . . . . . . . . . . .5178M
1200 x 600 x 18 . . . . . . . . . . . . . . . . .5188M
1500 x 600 x 18 . . . . . . . . . . . . . . . . .5187M

1500 x 300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3094M
1800 x 300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3096M

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5173M
1200 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5177M

BRONZE EN ISO 14021 EN 13964

IBU

EN ISO 14025

81 82



PERLA OP 1.00

Преимущества
• Высокий коэффициент 

звукопоглощения: 1.00;
• Высокий коэффициент 

светоотражения: 85%;
• Долговечное покрытие и 

прокрашенные кромки.

Области применения
Переговорные комнаты, зоны 
ожидания, зона ресепшн, офисы с 
открытой планировкой, учебные классы, 
аудитории, актовые залы, большие   
помещения с открытой планировкой 
(колл-центры, библиотеки, кафе и т. д.).

Дизайнерские потолочные плиты PERLA OP 1.00 имеют более гладкую 
текстуру поверхности с тонко прорисованной структурой, в отличие от плит 
ULTIMA+. PERLA OP 1.00 отличается повышенной долговечностью и высоким 
светоотражением. Потолочные плиты семейства PERLA OP 1.00 имеют 
бронзовый сертификат Cradle 2 Cradle (экологическая безопасность) и 
обеспечивают высокий коэффициент звукопоглощения 1.00.

СЕГМЕНТ: ОФИС
Офис «Международного 
французского радио» (Франция)
PERLA OP 1.00 с кромкой 
MicroLook 90

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

20 20 20

Prelude 15 TL/XL²
Interlude XL2

Silhouette XL2

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2 
и EN ИСО 717-1

EN ИСО 140-3 
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw Rw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook 90 25 дБ 12 дБ 1.00 A 0.95 0.50 0.85 0.95 0.95 1.00 1.00

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.037 Вт/(м·K) 3.1 кг/м²

85% 95% RH ИСО 5

Global White
(универсальный белый)

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

1  Зависит от толщины и размеров плиты, а также 
от типа кромки.

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ PERLA OP 1.00
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ИСО 14644-1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Специальные 
размеры

24
248

15

8 8

5
15

8

6
15

BOARD MICROLOOK 90TEGULAR

12-20%1 A+ E1

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3861M
1200 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3863M

600 x 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3866M 600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2097M

BRONZE EN ISO 14021 EN 13964

IBU

EN ISO 14025

83 84



PERLA dB

Преимущества
• Высокий коэффициент 

звукоизоляции: до 43 дБ;
• Высокий коэффициент 

светоотражения: 86%;
• Долговечное покрытие и 

прокрашенные кромки.

Области применения
Кабинет руководителя, переговорные 
комнаты, офисы, коридоры.

Дизайнерские потолочные плиты PERLA dB имеют более гладкую текстуру 
поверхности, с тонко прорисованной структурой, в отличие от плит 
ULTIMA+. PERLA dB отличается повышенной долговечностью и высоким 
светоотражением. Потолочные плиты семейства PERLA dB имеют бронзовый 
сертификат Cradle 2 Cradle (экологическая безопасность) и обеспечивают 
высокий коэффициент звукоизоляции.

СЕГМЕНТ: ОФИС
PERLA dB Board

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-07]

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

19 19 19

Система Z / Prelude 24 XL2 / Prelude 
24 Sixty2 - полускрытая система для 
монтажа планок SL2 

Prelude 15 TL/XL²
Interlude XL2

Silhouette XL2

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2 
и EN ИСО 717-1

EN ИСО 140-3 
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw Rw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook 90 41 дБ 21 дБ 0.60(H) C 0.65 0.30 0.40 0.55 0.70 0.85 0.95

SL2 43 дБ - 0.50(H) D 0.50 0.30 0.35 0.40 0.60 0.70 0.80

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.067 Вт/(м·K) 7.6 кг/м²

86% 95% RH ИСО 5

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3191M 600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2095M 1500 x 300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3797M
1800 x 300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3798M
2500 x 300  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3799M

Global White
(универсальный белый)

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ  PERLA dB
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3192M

19

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ИСО 14644-1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Специальные 
размеры

248

15

8 8

5
15

8

6
15

24 24 20

20
20

20

18

11
.5 24

11
.5

+

BOARD MICROLOOK 90TEGULAR SL2

43% A+ E1
BRONZE EN ISO 14021 EN 13964

IBU

EN ISO 14025

85 86



SIERRA

Преимущества
• Усиленные, полностью прокрашенные 

кромки;
• Высокий коэффициент 

звукопоглощения: 0.70(H);
• Высокий коэффициент 

светоотражения: 85%. 

Области применения
Образовательные учреждения, актовые 
залы, учебные классы, коридоры, 
зоны ожидания, зона ресепшен, офисы 
с открытой планировкой, большие 
помещения с открытой планировкой. 

Потолочные плиты SIERRA имеют гладкую текстуру поверхности с тонко 
прорисованной структурой, которая обеспечивает высокий коэффициент 
светоотражения. 

СЕГМЕНТ: ОБРАЗОВАНИЕ
Университет гуманитарных 
и естественных наук им. Яна 
Кочановского (Польша)
SIERRA с кромкой Board

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

13 13

Prelude 15 TL/XL²
Interlude XL2

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2 
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook 90 28 дБ 0.70(H) C 0.70 0.40 0.60 0.60 0.75 0.90 1.00

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.037 Вт/(м·K) 3.1 кг/м²

85% 95% RH ИСО 5

Global White
(универсальный белый)

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

1  Зависит от толщины и размеров плиты, а также 
от типа кромки.

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ SIERRA
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ИСО 14644-1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Специальные 
размеры

24 246

15

6

15

6

BOARD MICROLOOKTEGULAR

13

50-80%1 A E1

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3612M
1200 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3615M

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3619M 600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3621M

EN ISO 14021 EN 13964

87 88



SIERRA OP

Преимущества
• Высокий уровень звукопоглощения: 

до 0.90;
• Усиленные, полностью прокрашенные 

кромки;
• Высокий коэффициент 

светоотражения: 85%.

Области применения
Образовательные учреждения, актовые 
залы, учебные классы, коридоры, 
зоны ожидания, зона ресепшен, офисы 
с открытой планировкой, большие  
помещения с открытой планировкой 
(колл-центры, библиотеки, кафе и т. д.).

Потолочные плиты SIERRA OP имеют гладкую текстуру поверхности с тонко 
прорисованной структурой, которая обеспечивает высокий коэффициент 
светоотражения. SIERRA OP характеризуется высоким коэффициентом 
звукопоглощения (класс А).

СЕГМЕНТ: ОФИС
Офис De Meers (Бельгия)
SIERRA OP с кромкой Board

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-07]

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

15/17 15/17 15/17

Система Z / Prelude 24 XL2 / Prelude 
24 Sixty2 - полускрытая система для 
монтажа планок SL2 

Prelude 15 TL/XL²
Interlude XL2

Silhouette XL2

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2 
и EN ИСО 717-1

EN ИСО 140-3 
и EN ИСО 717-1

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.036 Вт/(м·K)
(15 мм)
λ = 0.037 Вт/(м·K)
(17 мм)

2.4 kg/m2

(15 мм)
3.2 kg/m2

(17 мм)

84% 95% RH2 ИСО 5

1500 x 300 x 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4404M
1800 x 300 x 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4405M

Global White
(универсальный белый)

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ SIERRA OP
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

17

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ИСО 14644-1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Специальные 
размеры

+
24 24 20

20

18

11
.5 24

11
.5

248

1  Зависит от толщины и размеров плиты, а также 
от типа кромки.

2 За исключением продуктов арт. 
4204M и 4205M = 70%RH.

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw Rw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook 90 (15 мм) 25 дБ 12 дБ 0.90 A 0.85 0.45 0.75 0.85 0.85 1.00 1.00

Board, Tegular, MicroLook 90 (17 мм) 27 дБ 11 дБ 0.90 A 0.85 0.50 0.75 0.85 0.85 1.00 1.00

SL2 29 дБ - 0.90 A 0.85 0.50 0.75 0.85 0.85 1.00 1.00

BOARD MICROLOOK 90TEGULAR SL2

14-79%1 A+ E1

600 x 600 x 15. . . . . . . . . . . . . . 4115M
1200 x 600 x 15 . . . . . . . . . . . . . 4117M
1250 x 625 x 15  . . . . . . . . . . . . . .4117D
600 x 600 x 17 . . . . . . . . . . . . . .3780M
1200 x 600 x 17  . . . . . . . . . . . . . 3781M
1500 x 600 x 17  . . . . . . . . . . . . .3782M
1800 x 600 x 17  . . . . . . . . . . . . .3796M

600 x 600 x 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4202M
1200 x 600 x 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4204M
600 x 600 x 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4402M
1200 x 600 x 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4403M

1500 x 300 x 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4404M
1800 x 300 x 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4405M

600 x 600 x 15. . . . . . . . . . . . . . 4200M
1200 x 600 x 15 . . . . . . . . . . . . . 4205M
600 x 600 x 17 . . . . . . . . . . . . . . 4400M
1200 x 600 x 17  . . . . . . . . . . . . . . 4401M

EN ISO 14021 EN 13964

15

8

5

8

15

8

15
6

IBU

EN ISO 14025

89 90



OPTIMA

Преимущества
• Высокий коэффициент 

звукопоглощения: 1.00;
• Высокий коэффициент 

светоотражения: 87%;
• Прокрашенные кромки.

Области применения
Переговорные комнаты, зоны 
ожидания, зона ресепшен, офисы 
с открытой планировкой, большие   
помещения с открытой планировкой 
(колл-центры, библиотеки, кафе и т. д.).

Потолочные плиты OPTIMA изготовлены на основе стекловолокна и имеют 
гладкую текстуру поверхности с тонко прорисованной структурой, которая 
обеспечивает высокий коэффициент светоотражения. Плиты OPTIMA обладают 
высоким коэффициентом звукопоглощения.

СЕГМЕНТ: ОФИС
Головной офис SIMOBIL 
(Словения)
OPTIMA с кромкой Vector

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

15/20/25 15/20/25 15/20/25

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

Prelude 15 TL/XL²
Interlude XL2

Silhouette XL2

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2 
и EN ИСО 717-1

EN ИСО 140-3 
и EN ИСО 717-1

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

RUS KM2 (Г1, В2, Д1, Т1) 
 №123-ФЗ от 22.07.2008

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.032 Вт/(м·K) 1.5 кг/м² (15 мм)
2.0 кг/м² (20 мм)
2.8 кг/м² (22 мм)
2.5 кг/м² (25 мм)

87% 95% RH

600 x 600 x 15. . . . . . . . . . . . . .2327M
1200 x 600 x 15 . . . . . . . . . . . . .2328M
600 x 600 x 20  . . . . . . . . . . . . .2335M
1800 x 600 x 20. . . . . . . . . . . . .2337M
1200 x 1200 x 20 . . . . . . . . . . . .2338M
600 x 600 x 25  . . . . . . . . . . . . .2379M

600 x 600 x 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331M
1200 x 600 x 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332M
600 x 600 x 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2363M
1200 x 1200 x 20 . . . . . . . . . . . . . . . . 2366M
600 x 600 x 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2383M

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2387M
1200 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3413M

Global White
(универсальный белый)

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ OPTIMA
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

600 x 600 x 15. . . . . . . . . . . . . . 2329M
1200 x 600 x 15 . . . . . . . . . . . . . 2330M
600 x 600 x 20  . . . . . . . . . . . . . 2349M
600 x 600 x 25  . . . . . . . . . . . . . . 2381M
1200 x 1200 x 20 . . . . . . . . . . . . 2352M

22

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw Rw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular 90, MicroLook 90 (15 мм) - 7 дБ 0.90(H) A 0.90 0.35 0.75 1.00 0.80 0.90 0.95

Board, Tegular 90, MicroLook 90 (20 мм) - - 0.95(H) A 0.95 0.40 0.80 1.00 0.85 1.00 1.00

Board, Tegular 90, MicroLook 90 (25 мм) 24 дБ - 1.00(H) A 1.00 0.50 0.85 1.00 0.95 1.00 1.00

Vector - - 1.00(H) A 0.95 0.35 0.80 1.00 0.90 1.00 1.00

24 15

8

5

8

15
6

8

15
6

13

6

14248

BOARD MICROLOOK 90TEGULAR 90 VECTOR

77% A E1

EN ISO 14021 EN 13964

91 92



NEEVA

Преимущества
• Высокий коэффициент звукопоглощения: 

до 1.00;
• Кромки плиты прокрашены, что 

обеспечивает дополнительную 
прочность;

• Большеформатные панели для 
нестандартных интерьеров.

Области применения
Большие помещения с открытой 
планировкой (колл-центры, библиотеки, 
кафе и т. д.).

Потолочные плиты низкой плотности из каменной ваты. Лицевая поверхность 
плиты отделана стеклохолстом и окрашена. 
NEEVA отличается высоким коэффициентом звукопоглощения (класс А). 

СЕГМЕНТ: ОФИС
Офис Dutch Technology 
(Нидерланды)
NEEVA с кромкой Board 
1200 x 1200 мм

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 (коррозионно стойкое исполнение)
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

15/18 18 18

Prelude 15 TL/XL²
Interlude XL2

Silhouette XL2

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2 
и EN ИСО 717-1

EN ИСО 140-3 
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw Rw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board (15 мм) - 7 дБ 1.00 A 0.95 0.40 0.90 1.00 0.90 1.00 1.00

Board (18 мм) 24 дБ - 1.00 A 0.95 0.40 0.85 1.00 0.90 1.00 0.95

Tegular 90, MicroLook 90 27 дБ - 0.90 A 0.85 0.40 0.75 0.85 0.85 0.95 0.95

EEA Euroclass A1
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.033 Вт/(м·K) 1.2 кг/м² Board
(15 мм)
1.3 кг/м² Board
(18 мм)
2.5 кг/м² Tegular 90
и MicroLook 90
(18 мм)

82% 95% RH 30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ NEEVA
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Специальные 
размеры

24 15

8 8

5
15

8

6
15

248

Черный (BK) Цемент (CG) Темно-синий (NY) Металлик (MT)

COLORTONE NEEVA

Global White
(универсальный белый)

BOARD MICROLOOK 90TEGULAR 90

20% A E1

600 x 600 x 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2691M
1200 x 600 x 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2692M
600 x 600 x 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2404M
1200 x 600 x 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2405M
1200 x 1200 x 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2406M
1800 x 300 x 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2408M
1800 x 600 x 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2407M

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2414M
1200 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2415M
1200 x 1200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2416M

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2423M
1200 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2424M

EN ISO 14021 EN 13964

93 94



PLAIN

Преимущества
• Высокий коэффициент 

светоотражения: 87%;
• Прокрашенные кромки.

Области применения
Помещения розничной торговли, 
коридоры, входные зоны.  

Потолочные плиты серии PLAIN характеризуются гладкой белой поверхностью, 
отражающей свет с максимальной эффективностью, что соответствует 
современным тенденциям в области дизайна интерьера.

СЕГМЕНТ: РЕТЕЙЛ
PLAIN с кромкой Tegular

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

Prelude 24 XL2/TL2

Prelude 24 Sixty2 XL2/TL2 

Javelin 24 XL2

15 15 15

Prelude 15 TL/XL²
Interlude XL2

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.060 Вт/(м·K)  3.5 kg/m2

87% 95% RH 30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ PLAIN
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²
Javelin 24 XL2

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

Global White
(универсальный белый)

24 5

8

15
15

8246.
5

1  Зависит от размеров плиты, а также от типа 
кромки.

BOARD MICROLOOKTEGULAR

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook 35 дБ 0.20(L) E 0.20 0.30 0.25 0.15 0.15 0.25 0.30

33-37% A+ / A1 E1

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9587M
1200 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9588M

600 x 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9589M
1200 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9597M

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9590M
1200 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9598M

EN ISO 14021 EN 13964

95 96



DUNE

Преимущества
• Высокий коэффициент 

звукопоглощения для плит с кромкой 
Vector: 0,65; 

• Уникальный дизайнерский 
ассортимент кромок: MicroLook, Vector, 
SL2.

Области применения
Учебные заведения, дошкольные 
учебные учреждения, учебные классы, 
актовые залы, коридоры, фойе, входные 
зоны, офисы, офисы с открытой 
планировкой, зона ресепшен.

Потолочные плиты толщиной от 15 до 19 мм с микроперфорацией и покрытием 
кальцидной крошкой, сочетающие в себе сбалансированные характеристики 
по звукопоглощению и звукоизоляции. 

СЕГМЕНТ: ОФИС
Офис Laurus/SuperdeBoer 
(Нидерланды)
DUNE с кромкой MicroLook

5

8

15

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

15

Система Z / Prelude 24 XL2 / Prelude 24 
Sixty2 - полускрытая система для монтажа 
планок SL2 

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

Prelude 15 TL/XL²
Interlude XL2

28-33%1 A2 / B E1

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2 
и EN ИСО 717-1

EN ИСО 140-3 
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw Rw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

MicroLook 35 дБ - 0.55 D 0.50 0.40 0.40 0.55 0.55 0.50 0.45

Vector 35 дБ - 0.65 C 0.65 0.50 0.55 0.55 0.70 0.70 0.60

SL2 35 дБ - 0.55 D 0.50 0.40 0.40 0.55 0.55 0.50 0.45

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.060 Вт/(м·K) 3.7 кг/м² MicroLook
5.8 кг/м² SL2
6.3 кг/м² Vector

84% 95% RH

1200 x 300  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020M
1200 x 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2727M

600 x 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3321M 1500 x 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9633M
1800 x 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9634M

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

1  Зависит от толщины и размеров плиты, 
а также от типа кромки.

2 MicroLook / SL2: A
Vector: B

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ DUNE
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

MICROLOOK VECTOR

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

SL2

19 17

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

EN ИСО 14021 EN 13964

6

13

24 20

20
20

20 18

11
.5 24

11
.5+

Global White
(универсальный белый)

97 98



DUNE SUPREME

Преимущества
• Сбалансированные акустические 

характеристики;
• Широкий ассортимент размеров и 

типов кромок;
• Длительный срок службы потолочных 

плит.

Области применения
Учебные заведения, дошкольные 
учебные учреждения, учебные классы, 
актовые залы, коридоры, фойе, входные 
зоны, офисы, зона ресепшен.

Потолочные плиты толщиной 15 мм с микроперфорацией и покрытием 
кальцидной крошкой, сочетающие в себе сбалансированные характеристики 
по звукопоглощению и звукоизоляции. 

СЕГМЕНТ: ОФИС
Офис Laurus/SuperdeBoer 
(Нидерланды)
DUNE Supreme с кромкой MicroLook

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-07]

33% A E1

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2 
и EN ИСО 717-1

EN ИСО 140-3 
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw Rw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook 35 дБ 17 дБ 0.55 D 0.50 0.40 0.45 0.55 0.60 0.50 0,45

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.060 Вт/(м·K)

84% 99% RH

3.8 кг/м²

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ DUNE SUPREME
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

EN ИСО 14021 EN 13964

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

15 15 15

Prelude 15 TL/XL²
Interlude XL2

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2271M
1200 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2272M

BOARD MICROLOOKTEGULAR

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2273M
1200 х 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2284M

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2274M
1200 х 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2275M

24 246.
5

15

8

5

8

15

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

1  Все доступные размеры приведены в описании 
плит Colortone DUNE eVo.

Каррара (CA) Платина (PN) Блу Маунтин (BT)

COLORTONE DUNE eVo1

Global White
(универсальный белый)

99 100



DUNE SUPREME 
без перфорации

Преимущества
• Широкий ассортимент размеров и 

типов кромок;
• Длительный срок службы потолочных 

плит.

Области применения
Коридоры, фойе, офисы, зона ресепшен, 
входные зоны и т.д.

Потолочные плиты толщиной 15 мм с без перфорации, с покрытием кальцидной 
крошкой. 

СЕГМЕНТ: ОФИС
Офис Laurus/SuperdeBoer 
(Нидерланды)
DUNE Supreme без перфорации 
с кромкой Microlook

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-07]

33% A E1

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2 
и EN ИСО 717-1

EN ИСО 140-3 
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw Rw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook 35 дБ - 0.15(L) E 0.20 0.40 0.30 0.15 0.15 0.15 0.25

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.060 Вт/(м·K) 3.8  кг/м²

85% 99% RH 30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ DUNE SUPREME без перфорации
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

EN ИСО 14021 EN 13964

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

15 15 15

Prelude 15 TL/XL²
Interlude XL2

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2276M
1200 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2277M

BOARD MICROLOOKTEGULAR

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2278M 600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2279M

24 246.
5

15

8

5

8

15

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

Global White
(универсальный белый)

101 102



DUNE MAX

Преимущества
• Оптимальное сочетание 

звукопоглощения и звукоизоляции;
• Широкий ассортимент размеров и 

типов кромок.

Области применения
Учебные заведения, дошкольные 
учебные учреждения, учебные классы, 
актовые залы, коридоры, фойе, входные 
зоны, офисы, зона ресепшен и т.д.

Потолочные плиты толщиной 20 мм с микроперфорацией и покрытием 
кальцидной крошкой отличаются повышенным уровнем звукопоглощения и 
звукоизоляции, что делает их отличным выбором для помещений, требующих 
звукопоглощения класса С. 

СЕГМЕНТ: ОБРАЗОВАНИЕ
DUNE MAX с кромкой Board

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-08]

A E1

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2 
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook 38 дБ 0.65 C 0.70 0.35 0.45 0.70 0.85 0.80 0.70

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.060 Вт/(м·K) 5.2 кг/м²

85% 99% RH

Global White
(универсальный белый)

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ DUNE MAX
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

EN 13964

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

20 20 20

Prelude 15 TL/XL²
Interlude XL2

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4980M
1200 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4981M

BOARD MICROLOOKTEGULAR

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4984M 600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4990M

24 246.
5

15

8

5

8

15

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

103 104



DUNE dB

Преимущества
• Высокий уровень звукоизоляции: 

до 39 дБ;
• Высокий коэффициент 

звукопоглощения;
• Длительный срок службы потолочных 

плит.

Области применения
Кабинет руководителя, переговорные 
комнаты, офисы, коридоры.

Потолочные плиты DUNE dB обеспечивают максимальную звукоизоляцию 
между смежными помещениями. 

СЕГМЕНТ: ОФИС
DUNE dB с кромкой MicroLook BE

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

19 19 19

Prelude 15 TL/XL²
Silhouette 15 XL2

Silhouette XL2

39% A+ E1

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2 
и EN ИСО 717-1

EN ИСО 140-3 
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw Rw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook BE 39 дБ 20 дБ 0.60 C 0.55 0.35 0.40 0.55 0.65 0.65 0.65

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.067 Вт/(м·K) 7.9 кг/м²

84% 95% RH

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3010M

Global White
(универсальный белый)

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

АКУСТИЧЕСКИЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ DUNE dB
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

BOARD MICROLOOK BETEGULAR

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3011M 600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3012M

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

EN ИСО 14021 EN 13964

24 246.
5

15

8

5

8

15
6

8

15

105 106



FINE FISSURED

Преимущества
• Высокий коэффициент 

звукопоглощения: 0.60.

Области применения
Коридоры, торговые помещения, фойе, 
зона ресепшен.

Потолочные плиты с ненаправленным рисунком поверхности обеспечивают 
оптимальные параметры звукопоглощения благодаря фишурированной
поверхности.

СЕГМЕНТ: ОФИС
FINE FISSURED с кромкой Board

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-09]

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

15 15 15

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.060 Вт/(м·K) 3.4 кг/м²

85% 95% RH

Global White
(универсальный белый)

Черный(BK)1

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ FINE FISSURED
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

BOARD MICROLOOKTEGULAR

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

24 15

8

5

8

15

246.
5

COLORTONE FINE FISSURED

1  Только для продукта арт. 9121M (квадратные 
плиты с кромкой Board).

2  Зависит от толщины и размеров плиты, а также 
от типа кромки.

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2 
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook 34 дБ 0.60(H) C 0.60 0.40 0.40 0.55 0.75 0.75 0.75

Prelude 15 TL/XL²
Interlude XL²

39/51% A+/A2 E1

600 x 600 x 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9121M
1200 x 600 x 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9120M

600 x 600 x 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9122M 600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9202M

EN ISO 14021 EN 13964

107 108



GRAPHIS

Преимущества
• Максимальный - среди 

потолочных плит 
из минерального 
волокна - коэффициент 
светоотражения: 92%;

• Уникальный рисунок и 
текстура поверхности.

Области применения
Фойе, зона ресепшен, торговые 
помещения, коридоры.

Поверхность потолочных плит серии GRAPHIS представляет 
собой имитацию декоративной штукатурки в сочетании 
с тонкими геометрическими узорами и уникальными 
скругленными кромками MicroLook.

СЕГМЕНТ: ОФИС
GRAPHIS Mix A

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

Prelude 15 TL / XL2

17

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.060 Вт/(м·K) 6.5 кг/м²

92% 70% RH

600 x 600  . . 9900M   . . . . . . . . . . . .9901M   . . . . . . . . . . . 9220M   . . . . . . . . . . . .9221M   . . . . . . . . . . . 9222M   . . . . . . . . . . . 9223M   . . . . . . . . . . 9224M

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ GRAPHIS
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

MICROLOOK

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

15

6

PUNTOS CUADROS LINEAR NEOCUBIC DIAGONAL MIX A MIX B

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN 20140-9 
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

MicroLook 36 дБ 0.15(L) E 0.15 0.35 0.20 0.10 0.10 0.15 0.25

52% A+ E1

EN ISO 14021 EN 13964

109 110



COLORTONE

Преимущества
• Высокое качество покраски в 

заводских условиях;
• Широкий ассортимент плит 

(минволокно с перфорацией и без, 
плиты на основе каменной ваты и 
фишурированные продукты). 

Области применения
В зависимости от типа окрашенной 
плиты.

Серия потолочных плит COLORTONE состоит из трех продуктов (DUNE eVo, 
NEEVA и FINE FISSURED), выпускаемых в различных цветовых решениях.

СЕГМЕНТ: ДОСУГ
COLORTONE NEEVA (цвет: черный)

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-07]

EEA Euroclass A1 (цвета: черный, темно-синий)
 Euroclass A2-s1,d0 (цвет: цемент)
 Euroclass A2-s2,d0 (цвет: металлик)
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.033 Вт/(м·K)

1.2 кг/м²

Board (15 мм)

95% RH

Металлик (MT)Темно-синий (NY)Цемент (CG)Черный (BK)

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ COLORTONE NEEVA
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 (коррозионностойкое исполнение)
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Цвета1

1  Подвесные системы Prelude поставляются в следующих стандартных цветах: черный (BK), 
серебристо-серый RAL9006 (SG), латунь (BS), хром (CE), Global White (универсальный белый), RAL9010 (WR). 
В качестве опции предлагается более 180 цветов по стандарту RAL.  

24

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2 
и EN ИСО 717-1

EN ИСО 140-3 
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw Rw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board (15mm) - 7 дБ 1.00 A 0.95 0.40 0.90 1.00 0.90 1.00 1.00

BOARD

15

20% A E1

600 x 600 x 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2695MBK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2695MCG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2695MNY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2695MMT
1200 x 600 x 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2696MBK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2696MCG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2696MNY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2696MMT

EN ISO 14021 EN 13964

111 112



Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-07]

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 CR / TL² 
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

15

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.060 Вт/(м·K)

3.4 кг/м²

95% RH

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9121MBK

Черный (BK)

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ COLORTONE FINE FISSURED
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

BOARD

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Цвета1

1  Подвесные системы Prelude поставляются в следующих стандартных цветах: черный (BK), 
серебристо-серый RAL9006 (SG), латунь (BS), хром (CE), Global White (универсальный белый), RAL9010 (WR). 
В качестве опции предлагается более 180 цветов по стандарту RAL.

24

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2 
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board (15 мм) 36 дБ 0.60(H) C 0.60 0.40 0.40 0.55 0.75 0.75 0.75

51% A E1

EN ISO 14021 EN 13964

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-07]

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

15 15 15

Prelude 15 TL/XL²
Interlude XL2

Silhouette XL2

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.060 Вт/(м·K)  3.6 кг/м²

до 72% 95% RH

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5460MCA
1200 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5461MCA
600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5460MPN
1200 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5461MPN
600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5460MBT
1200 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5461MBT

Блу Маунтин (BT)Платина (PN)Каррара (CA)

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ COLORTONE DUNE eVo
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 Sixty² XL²/TL²

600 x 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5462MCA
600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5462MPN
600 x 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5462MBT

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5464MCA
600 x 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5464MPN
600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5464MBT

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Цвета1

24 248

1  Подвесные системы Prelude поставляются в следующих стандартных цветах: черный (BK), 
серебристо-серый RAL9006 (SG), латунь (BS), хром (CE), Global White (универсальный белый), RAL9010 (WR). 
В качестве опции предлагается более 180 цветов по стандарту RAL.

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2 
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook 34 дБ 0.60 C 0.50 0.40 0.40 0.60 0.55 0.55 0.50

BOARD MICROLOOK 90

44% A E1

EN ISO 14021 EN 13964

15

8 8

5
15

TEGULAR

6

8

15

113 114



TECHZONE™

Преимущества
• Возможность упорядоченной 

интеграции приборов освещения, 
вентиляционных решеток и 
воздуховодов в специальные 
технические секции шириной 100 и 
150 мм;

• Полный набор заводских аксессуаров 
и плит специального размера для 
сборки системы;

• Совместимость с решениями Axiom.

Области применения
Помещения с открытой планировкой, 
кабинет руководителя, переговорные 
комнаты, зоны ожидания, зона 
ресепшен, офисы с открытой 
планировкой.

Уникальное потолочное решение с возможностью интеграции освещения 
и других инженерных систем в структуру подвесного потолка. 

СЕГМЕНТ: ОФИС
Потолочное решение 
TECHZONE™

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-07]

Prelude 15 XL²  + Z-рейка

Зависит от выбранных потолочных панелей. 17/19

ПОТОЛОЧНОЕ РЕШЕНИЕ TECHZONE™
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм) ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ

MICROLOOK 90 SL2 + MICROLOOK 90

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

15

8 8

4.5

15

11
.5

Короткая сторонаДлинная сторона

Несущая рейка
Поперечная рейка
Светильник или вентиляционная решетка (варианты размещения)

ULTIMA+ 
1200 x 600 x 19 . . . . . . . . . . . . . 7677M
1500 x 600 x 19 . . . . . . . . . . . . . 7703M

ULTIMA+ OP
1200 x 600 x 20  . . . . . . . . . . . . 7687М
1500 x 600 x 20  . . . . . . . . . . . . 7708M

ULTIMA+ OP (20 мм)
1200 x 100 . . . . . . . . . . . . . . . TZ7709M
1200 x 150  . . . . . . . . . . . . . . . TZ7710M

ULTIMA+ 
1500 x 300 x 19 . . . . . . . . . . . . . 7706M
1800 x 300 x 19 . . . . . . . . . . . . . 7707M

ULTIMA+ (19 мм)
1200 x 100 . . . . . . . . . . . . . . . TZ7704M
1200 x 150  . . . . . . . . . . . . . . . TZ7705M

PERLA
1200 x 600 x 17  . . . . . . . . . . . . . 5180M
1500 x 600 x 17  . . . . . . . . . . . . . .5181M

PERLA OP 0.95
1200 x 600 x 18 . . . . . . . . . . . . . 5188M
1500 x 600 x 18 . . . . . . . . . . . . . 5187M

OPTIMA 
1200 x 1200 x 20. . . . . . . . . . . . 2366M

PERLA OP 0.95 (20 мм)
1200 x 100 . . . . . . . . . . . . . . . TZ2618M
1200 x 150  . . . . . . . . . . . . . . . TZ2619M

OPTIMA (20 мм)
1200 x 100 . . . . . . . . . . . . . . . TZ7715M
1200 x 150  . . . . . . . . . . . . . . . TZ3403M

PERLA
1500 x 300 x 17  . . . . . . . . . . . . . 5184M
1800 x 300 x 17  . . . . . . . . . . . . . 5185M

PERLA (17 мм)
1200 x 100 . . . . . . . . . . . . . . . TZ2612M
1200 x 150  . . . . . . . . . . . . . . . TZ2613M

Компоновка A

Правила и рекомендации по монтажу приведены в соответствующем руководстве.

Компоновка B Компоновка C Компоновка D

Параметры зависят от выбранных потолочных плит. 
Подробная информация представлена в описаниях соответствующих продуктов.

Потолочное решение имеет сертификат Cradle 2 Cradle при использовании плит ULTIMA+ / ULTIMA+ OP / PERLA / PERLA OP 0.95. 
Прочие параметры экологической безопасности зависят от выбранных потолочных плит. Подробная информация представлена 
в описаниях соответствующих продуктов.

115 116



■ BIOGUARD PLAIN
■ BIOGUARD ACOUSTIC
■ CLEAN ROOM FL
■ CERAMAGUARD
■ NEWTONE

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

BIOGUARD 
ACOUSTIC

BIOGUARD 
PLAIN

METAL BIOGUARD 
PLAIN

Классификация согласно 
NF S 90-351:2013

Зона 
2, 3, 4

Зона 
2

Зона 
4

Класс чистого помещения1 ИСО 5 ИСО 5 ИСО 3

Материал Минеральное волокно Минеральное волокно Сталь

Допустимые методы очистки
Сухой тканью, влажной тканью, влажной 

губкой, сухим паром  
(не чаще двух раз в год)

Сухой тканью, влажной тканью,  
влажной губкой

Струей воды под давлением при условии 
обработки швов герметиком2

Стойкость к дезинфектантам Четвертичный аммоний, перекись водорода, хлор, глутаральдегид

ПОКРЫТИЕ BIOGUARD 
для медицинских учреждений

Покрытие Bioguard, нанесенное на 
потолочную панель из минерального 
волокна или металла, повышает 
легкость ее очистки и стойкость 
к дезинфицирующим средствам, 
а также улучшает антимикробные 
свойства материала и делает панель 
подходящей для использования в чистых 
помещениях.

КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ ПОДВЕСНАЯ 
СИСТЕМА

Коррозионностойкая подвесная система 
изготавливается из оцинкованной 
стали с последующим нанесением 
органического покрытия в соответствии 
с классом устойчивости к внешним 
воздействиям С (EN 13964: таблица 
8). Кроме того, подвесная система 
испытана на стойкость к коррозии 
методом выдержки в соляном тумане в 
соответствии со стандартом EN ISO 9227 
с результатом более 700 часов.

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ CLEAN ROOM FL 
для чистых помещений

Поверхность и кромки потолочных 
плит данной серии герметизированы 
полиэфирной пленкой, которая 
не притягивает пыль и подходит 
для регулярного мытья. Продукт 
сертифицирован для применения в 
чистых помещениях класса ИСО 5.

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ CERAMAGUARD 
И NEWTONE для помещений с 
повышенной влажностью

Благодаря высокой стойкости к 
атмосфере с относительной влажностью 
до 100%, потолочные плиты Ceramaguard 
и Newtone являются идеальным 
решением для бассейнов, душевых 
и туалетов, а также для помещений, 
подверженных одновременному 
воздействию высокой температуры и 
влажности.

Примечание: при проектировании плавательных бассейнов и других помещений с потенциально 
коррозионной атмосферой имеется множество факторов, которые могут повлиять на пригодность отделочных 
решений и материалов. Для получения дополнительной информации рекомендуется проконсультироваться 
со специалистами компании Knauf Armstrong.

BIOGUARD — это специальное покрытие, наносимое на потолочные плиты Knauf 
Armstrong из минерального волокна или металла, которое обеспечивает защиту от 
биологического загрязнения.

■  Пригодность для различных методов 
очистки и химическая стойкость к 
дезинфектантам.

■  Возможность применения в чистых 
помещениях.

■  Предотвращение накопления бактерий, 
плесени и дрожжей.

■  Отсутствие эмиссии химических 
веществ в атмосферу.

■  Полная безопасность для людей, 
животных и растений.

■  Сохранение эффективности в течение 
всего срока службы потолка, пока 
поверхность остается неповрежденной.

■  Максимально гладкая поверхность, 
ограничивающая накопление пыли и 
микроорганизмов.

1  Испытания проводились согласно ISO 14644-1.
2  Очистка струей воды под давлением допускается в составе потолочного решения из металла Clip-In Plain.

Потолочные плиты BIOGUARD ACOUSTIC могут изготавливаться с полностью 
окрашенными кромками с целью обеспечения наилучших эксплуатационных 
характеристик при установке в чистых помещениях.
Металлические потолочные панели BIOGUARD PLAIN, окрашенные как с лицевой, так и с 
тыльной стороны, подходят для применения в условиях относительной влажности до 100%.

ПОТОЛОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ BIOGUARD

ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ
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BIOGUARD PLAIN

Преимущества
• Поверхность окрашена 

специальной краской, содержащей 
высокоэффективный антимикробный 
компонент - биоцид парметол;

• Высокий коэффициент 
светоотражения: 87%;

• Возможность дезинфекции 
специальными средствами, в 
состав которых входят наиболее 
распространенные активные 
вещества: четвертичный аммоний, 
перекись водорода, хлорин;

• Возможность применения в 
помещениях с требованием по классу 
чистоты воздуха - ИСО 5.

Области применения
Для помещений медицинских 
учреждений, где существует риск 
инфицирования - от среднего до 
высокого. 

Потолочные плиты BIOGUARD PLAIN сочетают в себе возможность очистки 
и стойкость к дезинфицирующим средствам. Благодаря антимикробным 
свойствам покрытия BIOGUARD данная серия является идеальным решением 
для применения в медицинских учреждениях.

СЕГМЕНТ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Больница UVN SNP (Словакия)
BIOGUARD Plain

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-03]

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 коррозионностойкая

15 15 15

Prelude 15 TL/XL²
Interlude XL2 

Silhouette 24 XL2

37-40% A+ / A1 E1

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2 
и EN ИСО 717-1

EN ИСО 140-3 
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw Rw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook 35 дБ 19 дБ 0.20(L) E 0.20 0.40 0.25 0.15 0.15 0.20 0.30

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.060 Вт/(м·K)  3.6 кг/м²

87% 95% RH ИСО 5

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2221M
1200 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2222M

Global White 
(универсальный белый) 

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

1  Зависит от толщины и размеров плиты, а также 
от типа кромки.

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ BIOGUARD PLAIN
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Prelude 24 XL²/TL²

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2223M 600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2224M

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ИСО 14644-1

EN ИСО 14021 EN 13964

24 246.
5

BOARD MICROLOOKTEGULAR

15

8 8

5
15

8

6
15
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BIOGUARD ACOUSTIC

Преимущества
• Поверхность окрашена 

специальной краской, содержащей 
высокоэффективный антимикробный 
компонент - биоцид парметол; 

• Возможность дезинфекции 
специальными средствами, в 
состав которых входят наиболее 
распространенные активные 
вещества: четвертичный аммоний, 
перекись водорода, хлорин; 

• Возможность применения в 
помещениях с требованием по классу 
чистоты воздуха - ИСО 5;

• Оптимальное звукопоглощение: 
0,60 (Н).

Области применения
Для помещений медицинских 
учреждений, где существует риск 
инфицирования - от среднего до 
высокого. 

Потолочные плиты BIOGUARD ACOUSTIC сочетают в себе возможность очистки, 
стойкость к дезинфицирующим средствам и эффективное звукопоглощение. 
Благодаря антимикробным свойствам покрытия BIOGUARD данная серия 
является идеальным решением для применения в медицинских учреждениях.

СЕГМЕНТ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Больница UVN SNP (Словакия) 
BIOGUARD Acoustic

[2020-09] Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 коррозионностойкая

17 17 17

Prelude 15 TL/XL²
Interlude XL2

42% A+ E1

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2 
и EN ИСО 717-1

EN ИСО 140-3 
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw Rw αw Class NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook 36 dB 18 dB 0.60(H) C 0.60 0.35 0.40 0.50 0.70 0.85 0.90

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1) 
 №123-ФЗ от 22.07.2008 

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.060 Вт/(м·K) 4.5 кг/м² 

87% 95% RH ИСО 5

600 x 600 . . . . . . . . . .2703M
1200 x 600 . . . . . . . . . .2704M

Global White
(универсальный белый)

BIOGUARD ACOUSTIC
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Prelude 24 XL²/TL²

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2551M 600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2552M

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА 

ИСО 14644-1

EN ISO 14021 EN 13964

24 15

8

5

8

15

с прокрашенными 
кромками

BOARD MICROLOOKTEGULAR

248

IBU

EN ISO 14025

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему
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CLEAN ROOM FL  

Преимущества
• Возможность применения в чистых 

помещениях (категория ИСО 5);
• Пылеотталкивающая поверхность;
• Возможность регулярного мытья.

Области применения
Помещения сборки вычислительной 
техники/компонентов, чистые 
помещения.

На поверхность потолочных плит CLEAN ROOM FL наносится специальная 
полиэфирная пленка, обеспечивающая выполнение требований к чистым 
помещениям категории ИСО 5, что делает их отличным решением для монтажа 
в медицинских учреждениях и помещениях производств вычислительной 
техники.

СЕГМЕНТ: ДОСУГ
Помещение кухни ресторана
CLEAN ROOM FL

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-03]

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.06 Вт/(м·K) 5.3 кг/м²

78% 95% RH ИСО 5

Global White 
(универсальный белый)

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ  CLEAN ROOM FL
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ИСО 14644-1

15

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 коррозионностойкая

BOARD

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9527M
1200 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9529M

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN 20140-9
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dncw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board 36 дБ 0.15 E 0.10 0.25 0.15 0.10 0.10 0.15 0.25

24

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

39% A+ E1

EN ISO 14021 EN 13964

123 124



CERAMAGUARD (100% RH)

Преимущества
• Влагостойкость при относительной 

влажности до 100% RH;
• Долговечность, возможность мытья и 

очистки поверхности щеткой;
• Устойчивость к разрастанию плесени 

и других видов грибка, а также к 
размножению бактерий.

Области применения
Бассейны, раздевалки, душевые, 
крытые парковки.

Потолочные плиты CEARAMAGUARD производятся по уникальной формуле, 
которая включает в себя керамические и минеральные составляющие, 
обеспечивающие высокую влагостойкость и повышенную механическую 
прочность плиты. Панели данной серии имеют ненаправленный рисунок 
поверхности, что обеспечивает хорошие акустические характеристики. 

СЕГМЕНТ: ДОСУГ
Раздевалка бассейна
CERAMAGUARD

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ CERAMAGUARD (100% RH)

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-03]

CERAMAGUARD (100% RH)

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

EN 12667 
и ИСО 8301

λ = 0.067 Вт/(м·K) 7.3 кг/м² 
20 кг/м² при 
высокой влажности

79% 100% RH

Global White 
(универсальный белый)

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ CERAMAGUARD (100% RH)
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

15

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 коррозионностойкая1

BOARD

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607M
1200 x 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608M

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN 20140-9
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dncw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board 39 дБ 0.55(MH) D 0.60 0.25 0.30 0.50 0.80 0.85 0.75

RUS KM0 (НГ)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

24

1   Монтаж потолочных плит CERAMAGUARD в помещениях, где относительная влажность воздуха регулярно превышает 95%, следует осуществлять на подвесную 
систему Prelude 24 в коррозионностойком исполнении.
При монтаже подвесной системы Prelude для потолочных плит CERAMAGUARD рекомендуется применение усиленной компоновочной схемы - установка несущих реек 
на расстоянии 600 мм друг от друга (расстояние по осям) для компенсации возможного увеличения массы плит в условиях повышенной влажности.  

37% A+ E1

EN ISO 14021 EN 13964

125 126



NEWTONE

Преимущества
• Влагостойкость при относительной 

влажности до 100% RH;
• Устойчивость к высокой температуре; 
• Высокая механическая прочность.

Области применения
Бассейны, спа-центры, аквапарки.

Потолочные плиты NEWTONE, изготавливаемые из гидратированного силиката 
кальция, устойчивы к условиям повышенной влажности и высоких температур.

СЕГМЕНТ: ДОСУГ
Помещение бассейна
NEWTONE

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-03]

30% A+ E1

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

 8.0 kg/m2

84% 100% RH

Global White 
(универсальный белый)

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ NEWTONE
КРОМКА

РАЗМЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

ТИП ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЦВЕТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

EN ИСО 14021 EN 13964

6

Prelude 24 XL²/TL²
Prelude 24 коррозионностойкая1

BOARD

600 x 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201M

EN ИСО 354 
и EN ИСО 11654

EN ИСО 10848-2 
и EN ИСО 717-1 Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP

Dnfw αw Класс NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board 37 дБ 0.10(L) - 0.10 0.25 0.15 0.10 0.10 0.10 0.05

RUS KM0 (НГ)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

1   Монтаж потолочных плит NEWTONE в помещениях, где относительная влажность воздуха регулярно достигает/превышает 90%, следует осуществлять на подвесную 
систему Prelude 24 в коррозионностойком стойком исполнении с использованием соответствующих аксессуаров.

24
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Ассортимент подвесных систем Knauf Armstrong включает в себя полный спектр конструкций и 
элементов, соответствующих различным проектным требованиям. Также к подвесным системам 
предлагается широкий выбор аксессуаров.

ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ

■ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
■ ДИЗАЙНЕРСКИЕ 
■ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
■ БАЗОВЫЕ

■ ДЛЯ ПОТОЛКОВ ИЗ МЕТАЛЛА
■ ДЛЯ ПОТОЛКОВ-ФРАГМЕНТОВ
■ ДЛЯ КОРИДОРОВ
■ AXIOM

  СИСТЕМА PEAKFORM 
В конструкции большинства профилей в 
серии подвесных систем Prelude применена 
технология Peakform, обеспечивающая 
повышенную стабильность профиля и 
обеспечивающая высокую несущую 
способность. Кроме того, такая конструкция 
позволяет упростить и ускорить обрезку 
несущих и поперечных реек.

■  УНИВЕРСАЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ РЕЙКА PRELUDE 
Универсальная несущая рейка Prelude подходит 
для следующих типов соединения поперечных 
реек: крючковое соединение встык для реек 
TL² и TL, замковое соединение внахлест для 
реек XL².

■  ПОПЕРЕЧНАЯ РЕЙКА XL² - ЗАМКОВОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ ВНАХЛЕСТ 
В поперечной рейке Prelude XL² предусмотрена 
удобная замковая система соединения, в 
которой характерный звук защелкивания 
служит подтверждением надежной фиксации.

■  ПОПЕРЕЧНАЯ РЕЙКА TL² - КРЮЧКОВОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ ВСТЫК 
TL² — это высокотехнологичное конструктивное 
решение с крючковым соединением и 
запатентованной клипсой.

■   ПОПЕРЕЧНАЯ РЕЙКА TL - КРЮЧКОВОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ ВСТЫК 
Поперечная рейка Prelude TL шириной 15 мм 
оснащается усовершенствованным крючковым 
соединением, составляющим единое целое с 
рейкой. 

К дизайнерским подвесным системам Knauf Armstrong относятся Silhouette XL² и Interlude XL².

Стандартные видимые подвесные системы Prelude 15, Prelude 24, Prelude 24 Sixty² (для длинных 
пролетов), Prelude 35 и Bandraster.

Interlude XL2 — это уникальная 
подвесная система с двойным 
просветом, обеспечивающая гибкость 
компоновки для нестандартных 
потолочных решений и подходящая 
под все потолочные плиты Knauf 
Armstrong с кромкой MicroLook.

Подвесная система Silhouette 
XL2 предназначена для создания 
лаконичного, чистого внешнего вида 
в сочетании с потолочными плитами 
Knauf Armstrong с кромкой MicroLook 
90, MicroLook BE и металлическими 
панелями с кромкой MicroLook 8.

Профиль располагается вровень 
с поверхностью потолка, оставляя 
небольшой просвет, равный 6 мм.

 

 ■  На поверхности коррозионностойкой подвесной системы  
Prelude 24 наносится специальная краска, которая делает ее пригодной 
для монтажа в помещениях с агрессивной атмосферой.

■  System Z — это полускрытая подвесная система, применяемая с 
планками SL2, соединяемыми в четверть.

■  Seismic Rx® представляет собой особый метод монтажа подвесной 
системы Prelude 24 с поперечными рейками XL² с применением 
специальных аксессуаров. Подвесные системы U-профиль + J-рейка и 
U-профиль + A-рейка DP12 также испытаны на сейсмостойкость.

■  Longspan — это базовая подвесная система, предназначенная для 
монтажа в пролетах между прогонами кровли, расположенными на 
слишком большом расстоянии друг от друга для стандартных несущих 
реек, или в пролетах между стенами, где точки подвеса отсутствуют или 
их количество ограничено.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ

Ассортимент специальных подвесных систем Knauf Armstrong 
включает особые конструктивные решения для сложных сфер 
применения, таких как чистые помещения и сейсмически активные 
зоны. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ
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ПОТОЛКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА
Board ● ● ● ● ● ●
Tegular ● ● ● ● ● ●
MicroLook 90 ● ● ● ● ●
MicroLook BE ● ● ● ● ●
MicroLook ● ● ● ●
Vector ● ● ●
Finesse ● ● ●
SL2 ● ● ● ● ● ●

ПОТОЛКИ ИЗ МЕТАЛЛА / СЕТЧАТЫЕ ПОТОЛКИ: LAY-IN
Потолок из металла Board ● ● ●
Потолок из металла Board ● ●
Потолок из металла Tegular 2 ● ● ●
Потолок из металла Tegular 8, 11 F или 16 ● ● ● ●
Потолок из металла MicroLook 8 ● ● ● ● ●
Потолок из металла MicroLook 16 ● ● ●
Потолок из металла Axal Vector ● ● ●
Потолок из металла Cellio ● ●
Потолок из металла B-L 302 ● ●
Потолок из металла R-L 201

ПОТОЛКИ ИЗ МЕТАЛЛА: CLIP-IN
Потолок из металла Q-Clip, Q-Clip F ● ● ●
Потолок из металла R-Clip, R-Clip F ● ●
Потолок из металла S-Clip F ● ●
Потолок из металла T-Clip F ● ●
Потолок из металла D-Clip/ V-Clip F/  V-Clip ●
Потолок из металла F-Clip Access ●

ПОТОЛКИ ИЗ МЕТАЛЛА / СЕТЧАТЫЕ ПОТОЛКИ: HOOK-ON
Потолок из металла R-H 200 ●
Потолок из металла R-H 215
Потолок из металла B-H 300 ● ●
Потолок из металла K-H 400 ●
Потолок из металла D-H 700 ● ●
Потолок из металла F-H 600 ●

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ-ЭКРАНЫ BAFFLES
V-P 500 ●

БЕЛЫЙ  
(GLOBAL WHITE)

СЕРЕБРИСТО-
СЕРЫЙ (RAL 9006)

ЧЕРНЫЙ БЕЛЫЙ  
(RAL 9010)

БЕЛЫЙ  
(GLOBAL WHITE)

ЛАТУНЬ ХРОМ БЕЛЫЙ  
(RAL 9010)

ОЦИНКОВКА ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ 

Prelude 24 ● ● ● ● ● ●

Prelude 15 ● ● ● ● ● ●

Silhouette 6 мм - XL2 ● ●

Interlude  - XL² ●

Bandraster ● ●

Prelude 35 и Prelude 35 Sixty² - XL² ● ● ●

Prelude 24 Sixty² ● ● ● ●

Prelude 24 в коррозионностойком исполнении ●

Axiom ● ●

C-профиль / L-профиль / G-профиль / крестовина ●

Подвесные системы данного типа предназначены для монтажа потолков из металла. Основой их 
конструкции является U-профиль с различными поперечными рейками. U-профиль поставляется с 
готовыми прорезями, обеспечивающими быстроту сборки и установки с помощью специальных подвесов, 
кронштейнов и аксессуаров, закрепляемых с помощью вставных клипс.

■  Для монтажа некоторых потолков-фрагментов требуется 
простой проволочный подвес регулируемой длины, 
прикрепленный непосредственно к тыльной стороне 
панели, однако для некоторых конструкций необходимы 
более сложные решения.

■  Потолочные решения из металла D-H 700 и D-Clip позволяют 
проектировщикам реализовывать самые смелые идеи с 
использованием потолков-фрагментов.

U-ПРОФИЛЬ + 
A-РЕЙКА DP12 

U-ПРОФИЛЬ + 
C-ПРОФИЛЬ

U-ПРОФИЛЬ 
+ ПРОФИЛЬ 
BANDRASTER

U-ПРОФИЛЬ + 
J-РЕЙКА

C-КАНАЛ + 
ПРУЖИННАЯ 
T-РЕЙКА

U-ПРОФИЛЬ + 
V-P 500

ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОТОЛКОВ ИЗ 
МЕТАЛЛА

ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОТОЛКОВ-
ФРАГМЕНТОВ

ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОРИДОРОВ

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПРОФИЛИ AXIOM

ПОДБОР ПРОДУКТОВ ПО СОВМЕСТИМОСТИ КРОМОК

■  Knauf Armstrong предлагает большое количество конструктивных 
решений для монтажа в коридорах — от System Z с планками SL2 
до потолочных решений из металла F-Clip Access (c функцией 
доступа) с удобным доступом к пространству над потолком и 
инновационной подвесной системы DGS для потолков из ГКЛ.

■  Переходные элементы и стандартные профили Axiom, а также 
профиль Blind Box дополняют ассортимент традиционных 
пристенных молдингов, позволяя конструировать 
многоуровневые потолки, интегрировать приборы освещения в 
пространство по периметру или формировать бесступенчатый 
переход на ГКЛ.

По запросу предоставляется выбор из более чем 180 нестандартных цветов (для подвесных систем Prelude 15 и Prelude 24 и нестандартных пристенных молдингов).
Нестандартные цвета: полная гамма цветов по моделям RAL и NCS по индивидуальному заказу.

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА
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Артикул Размеры (мм) Стандартные цвета

длина ширина высота
расстояние 

между 
слотами(по 

центрам)

Универсальный 
белый (Global White)

Белый 
(RAL 9010)

Серебристый 
(RAL 9006) Черный Латунь Хром

31 40 33 A 3600 15 43 100 ● ● ● ● ● ●

PRELUDE 15 TL
Видимые подвесные системы шириной 15 мм.
Преимущества
• Несущая рейка имеет запатентованную конструкцию 

Peakform , которая обеспечивает высокую несущую 
способность профилей, облегчает подрезку и ускоряет процесс 
монтажа;

• Замок несущей рейки имеет специальную конструкцию 
Superlock, которая обеспечивает надежное соединение несущих 
реек, а также простое и удобное разъединение;

• Все рейки имеют продольную прошивку, которая существенно 
увеличивает жесткость на кручение и обеспечивает стабильность 
каркаса при установке.

Области применения
Учебные классы, переговорные, офисы, кабинет руководителя.

Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь;
• Покрытие: полиэфирная краска;
• Стандартный цвет: yниверсальный белый (Global White);
• Доступны другие цветовые решения (см. таблицу).

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ РЕЙКА 
PEAKFORM С ЗАМКОМ SUPERLOCK
(соединение встык)

ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ TL²
(крючковое соединение встык)

Поперечные рейки со слотами
10 34 33 B 1800 15 38 300 ●

10 36 33A 1500 15 38 300 ●

10 30 33 A 1200 15 38 300 ● ● ● ● ● ●

Поперечные рейки без слотов
10 20 33 A 600 15 38 - ● ● ● ● ● ●

10 24 33 A 300 15 38 - ●

10 12 32 150 15 38 - ●

25% A+ E1

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Специальные 
размеры

EN ISO 14021 EN 13964

EEA Euroclass A1
 EN 13501-1

RUS  KM0 (НГ) - материал профиля 
 KM1 (Г1, В1, Д1, Т1) - готовое изделие 
 №123-ФЗ от 22.07.2008

Цвета

SYLVER

15

43

15

38

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

Артикул Размеры (мм) Стандартные цвета

длина ширина высота
расстояние 

между 
слотами(по 

центрам)

Универсальный 
белый (Global White)

Белый 
(RAL 9010)

Серебристый 
(RAL 9006) Черный Латунь Хром

31 40 33 A 3600 15 43 100 ● ● ● ● ● ●

PRELUDE 15 XL2

Видимые подвесные системы шириной 15 мм.
Преимущества
• Несущая рейка имеет запатентованную конструкцию 

Peakform , которая обеспечивает высокую несущую 
способность профилей, облегчает подрезку и ускоряет процесс 
монтажа;

• Замок несущей рейки имеет специальную конструкцию 
Superlock, которая обеспечивает надежное соединение несущих 
реек, а также простое и удобное разъединение;

• Все рейки имеют продольную прошивку, которая существенно 
увеличивает жесткость на кручение и обеспечивает стабильность 
каркаса при установке.

Области применения
Учебные классы, переговорные, офисы, кабинет руководителя.

Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь;
• Покрытие: полиэфирная краска;
• Стандартный цвет: yниверсальный белый (Global White);
• Доступны другие цветовые решения (см. таблицу).

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ РЕЙКА 
PEAKFORM С ЗАМКОМ SUPERLOCK
(соединение встык)

ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ PEAKFORM XL²
(замковая система, соединение внахлест)

Поперечные рейки со слотами
30 30 33 B 1200 15 38 300 ● ● ● ● ● ●

30 30 32 1200 15 38 1 ●

30 36 32 1500 15 38 2 ●

30 34 32 1800 15 38 300 ●

30 09 32 2400 15 38 300 ●

Поперечные рейки без слотов
30 20 33 B 600 15 38 - ● ● ● ● ● ●

30 05 32 550 15 38 3 ●

30 24 41 300 15 38 - ●

A 30 12 33 150 15 38 3 ●

A 30 04 33 100 15 38 3 ●

1 Слоты располагаются на длинах: 300, 550, 600, 650 
и 900 мм (предназначено для решения TechZone).

2 Слоты располагаются на длинах: 150, 500, 750, 1000 
и 1350 мм (предназначено для решения TechZone). 

3 Поперечные рейки длиной: 100, 150, 500, 550, 
1500, 1800, и 2400 мм специально разработаны для 

решения TechZone.

25% A+ E1

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Специальные 
размеры

EN ISO 14021 EN 13964

EEA Euroclass A1
 EN 13501-1

RUS  KM0 (НГ) - материал профиля 
 KM1 (Г1, В1, Д1, Т1) - готовое изделие 
 №123-ФЗ от 22.07.2008

Цвета

SYLVER

15

43

15

38

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]
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Артикул Размеры (мм) Стандартные цвета

длина ширина высота
расстояние 

между 
слотами 

(по центрам)

Универсальный 
белый (Global White)

Белый
 (RAL 9010)

Серебристый 
(RAL 9006) Черный Латунь Хром

31 40 32 A 3600 24 43 100 ● ● ● ● ● ●

PRELUDE 24 TL2

Видимая подвесная система шириной 24 мм.
Преимущества
• Несущая рейка имеет запатентованную конструкцию 

Peakform , которая обеспечивает высокую несущую 
способность профилей, облегчает подрезку и ускоряет процесс 
монтажа;

• Замок несущей рейки имеет специальную конструкцию 
Superlock, которая обеспечивает надежное соединение несущих 
реек, а также простое и удобное разъединение;

• Соединение поперечных реек реализовано с помощью 
специального гибридного замка TL2, который позволяет 
стыковать поперечные рейки с несущей рейкой встык; 

• Все рейки имеют продольную прошивку, которая существенно 
увеличивает жесткость на кручение и обеспечивает стабильность 
каркаса при установке.

Области применения
Учебные классы, переговорные, офисы, кабинет руководителя.
Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь;
• Покрытие: полиэфирная краска;
• Стандартный цвет: yниверсальный белый (Global White).

Доступны другие цветовые решения (см. таблицу).

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ РЕЙКА PEAKFORM  С ЗАМКОМ SUPERLOCK (соединение встык)

ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ TL² (крючковое соединение встык)

Поперечные рейки со слотами
08 30 31 1200 24 38 300 ● ● ● ● ● ●

08 34 32 1800 24 38 300 ●

08 36 32 1500 24 38 1 ●

Поперечные рейки без слотов
08 20 31 600 24 38 - ● ● ● ● ● ●

08 24 32 C 300 24 38 - ●

1 Первый слот располагается на расстоянии 150 мм.

25% A+ E1

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Специальные 
размеры

EN ISO 14021 EN 13964

EEA Euroclass A1
 EN 13501-1

RUS  KM0 (НГ) - материал профиля 
 KM1 (Г1, В1, Д1, Т1) - готовое изделие 
 №123-ФЗ от 22.07.2008

Цвета

SYLVER

24

38

24

43

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

Артикул Размеры (мм) Стандартные цвета

длина ширина высота
расстояние 

между 
слотами(по 

центрам)

Универсальный 
белый  (Global White)

Белый 
(RAL 9010)

Серебристый 
(RAL 9006) Черный Латунь Хром

31 40 32 A 3600 24 43 100 ● ● ● ● ● ●

Видимая подвесная система шириной 24 мм.
Преимущества
• Несущая рейка имеет запатентованную конструкцию 

Peakform , которая обеспечивает высокую несущую 
способность профилей, облегчает подрезку и ускоряет процесс 
монтажа;

• Замок несущей рейки имеет специальную конструкцию 
Superlock, которая обеспечивает надежное соединение несущих 
реек, а также простое и удобное разъединение;

• Все рейки имеют продольную прошивку, которая существенно 
увеличивает жесткость на кручение и обеспечивает стабильность 
каркаса при установке.

Области применения
Учебные классы, переговорные, офисы, кабинет руководителя.

Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь;
• Покрытие: полиэфирная краска;
• Стандартный цвет: yниверсальный белый (Global White).

Доступны другие цветовые решения (см. таблицу).

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ РЕЙКА PEAKFORM  С ЗАМКОМ SUPERLOCK (соединение встык)

ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ XL² (замковая система, соединение внахлест)

Поперечные рейки со слотами
31 30 51 B 1200 24 38 300 ● ● ● ● ● ●

31 34 31 A 1800 24 38 300 ●

31 36 32 1500 24 38 1 ●

Поперечные рейки без слотов
31 24 32 300 24 38 - ●

31 20 21 A 600 24 30 - ● ● ● ● ● ●

1 Первый слот располагается на расстоянии 150 мм.

24

43

25% A+ E1

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Специальные 
размеры

EN ISO 14021 EN 13964

EEA Euroclass A1
 EN 13501-1

RUS  KM0 (НГ) - материал профиля 
 KM1 (Г1, В1, Д1, Т1) - готовое изделие
 №123-ФЗ от 22.07.2008

Цвета

SYLVER

24

38

24

30

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-08]

PRELUDE 24 XL2

135 136



Артикул Размеры (мм) Стандартные цвета

длина ширина высота
расстояние 

между 
слотами(по 

центрам)

Универсальный 
белый (Global White)

Белый 
(RAL 9010)

Серебристый 
(RAL 9006) Черный

40 40 93 G 3600 24 62 300 ● ● ● ●

PRELUDE 24 SIXTY2

Видимая подвесная система шириной 24 мм, специально разработанная для высоких нагрузок.
Преимущества
• Несущая рейка имеет запатентованную конструкцию 

Double Peakform , которая обеспечивает высокую несущую 
способность профилей, облегчает подрезку и ускоряет процесс 
монтажа;

• Замок несущей рейки имеет специальную конструкцию 
Superlock, которая обеспечивает надежное соединение несущих 
реек, а также простое и удобное разъединение;

• Профили Sixty2 полностью совместимы с поперечными рейками 
Prelude 24 Sixty² и XL², а также Prelude 24 TL²;

• Все рейки имеют продольную прошивку, которая существенно 
увеличивает жесткость на кручение и обеспечивает стабильность 
каркаса при установке.

Области применения
Большие коридоры и переходы, помещения с ограниченным 
количеством точек подвеса.
Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь;
• Покрытие: полиэфирная порошковая окраска;
• Стандартный цвет: Универсальный белый (Global White). 

Доступны другие цветовые решения (см. таблицу).

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ РЕЙКА DOUBLE PEAKFORM С ЗАЩЕЛКОЙ SUPERLOCK (соединение встык)

PRELUDE 24 SIXTY²: ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ (замковая система, соединение внахлест)

PRELUDE 24 XL²: ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ (замковая система, соединение внахлест)

Поперечные рейки со слотами
31 30 51B 1200 24 38 300 ● ● ● ●

31 36 32  1500 24 38 350 1 ●

31 34 31 A 1800 24 38 300 ●

Поперечные рейки со слотами через 300 мм
40 09 93 2400 24 62 300 ● ● ● ●

40 34 93 1800 24 62 300 ● ● ● ●

Поперечные рейки слотов
31 24 32 300 24 30 - ●

31 20 21 A 600 24 30 - ● ● ● ●

1 Первый слот располагается на расстоянии 150 мм.

25% A+ E1

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

EN ISO 14021 EN 13964

EEA Euroclass A1
 EN 13501-1

RUS  KM0 (НГ) - материал профиля 
 KM1 (Г1, В1, Д1, Т1) - готовое изделие 
 №123-ФЗ от 22.07.2008

Цвета

SYLVER

24

62

24

62

24

38

24

30

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-05]

A 401 G Верхняя соединительная клипса Prelude Sixty² 
(входит в комплект поставки)

PRELUDE 24 SIXTY2 

РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОРИДОРОВ

Видимая подвесная система шириной 24 мм, предназначенная для монтажа потолочных плит в коридорах 
без применения подвесов или с минимальным количеством точек крепления к перекрытию.
Преимущества
• Несущая рейка имеет запатентованную конструкцию 

Double Peakform: , которая обеспечивает высокую несущую 
способность профилей, облегчает подрезку и ускоряет процесс 
монтажа;

• Монтаж профилей осуществляется без применения 
традиционных подвесов (профиль крепится к стене с каждой 
стороны при помощи специального пристенного крючка 
A WDN 23 G);

• Профили Sixty2 (для коридора) полностью совместимы 
с поперечными рейками Prelude 24 Sixty² и XL², а также 
Prelude 24 TL²;

• Все рейки имеют продольную прошивку, которая существенно 
увеличивает жесткость на кручение и обеспечивает стабильность 
каркаса при установке.

Области применения
Широкие коридоры и переходы, помещения с ограниченным 
количеством точек подвеса.
Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь;
• Покрытие: полиэфирная порошковая окраска;
• Стандартный цвет: yниверсальный белый  (Global White). 

Доступны другие цветовые решения (см. таблицу).

PRELUDE 24 SIXTY²: УНИВЕРСАЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ РЕЙКА DOUBLE PEAKFORM С ЗАЩЕЛКОЙ SUPERLOCK

PRELUDE 24 SIXTY² монтаж к стене после обрезки по размеру

АКСЕССУАРЫ

25% A+ E1

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Специальные 
размеры

EN ISO 14021 EN 13964

EEA Euroclass A1
 EN 13501-1

RUS  KM0 (НГ) - материал профиля 
 KM1 (Г1, В1, Д1, Т1) - готовое изделие 
 №123-ФЗ от 22.07.2008

Цвета

SYLVER

24

62

Артикул Наименование Размеры (мм)
длина высота

A WDN 23 G Пристенный крючок для Т-рейки 57 36
A 401 G Верхняя соединительная клипса Prelude Sixty² 

(входит в комплект поставки) - -

Коридорное решение на базе Prelude 24 Sixty² разработано специально для монтажа потолочных плит 
в коридорах, где возникают сложности с монтажом традиционных подвесов к перекрытию из-за ранее 
установленных  систем кондиционирования, вентиляции или электрики. 
Prelude 24 Sixty² позволяет монтировать потолочные плиты без применения  традиционных подвесов при 
ширине коридора до 2,5 м (зависит от веса плиты) - при условии шага несущих реек - 1200 мм.
Для получения более подробной информации по продукту и расчета несущей способности по вашему 
проекту обращайтесь к техническим специалистам Armstrong.

Длина, мм
600...3750 Не менее 150 Не менее 300 х требуемое кол-во слотов Не менее 150

Монтаж профилей в коридоре осуществляется без применения традиционных подвесов (профиль крепится к 
стене с каждой стороны при помощи специального пристенного крючка A WDN 23 G)  

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]
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BANDRASTER
Видимая подвесная система с различными исполнениями по ширине, 
подходящая для монтажа потолочных плит и металлических планок.
Преимущества
• Подвесная система Bandraster без слотов подходит для монтажа 

металлических планок F-L 601 в составе потолочного решения B-L 302;
• Подвесная система Bandraster со слотами подходит для монтажа 

потолков с применением стандартных поперечных реек Prelude 24;
• Возможно формирование линейной конфигурации потолка путем 

монтажа профилей Bandraster одинаковой или разных ширин 
параллельно друг другу.

Области применения
Офисные помещения с открытой планировкой, переговорные комнаты.
Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь;
• Покрытие: полиэфирная порошковая окраска;
• Стандартные цвета: Global White (универсальный белый) / RAL 9010;
• Другие цвета — по запросу.

ТИПОРАЗМЕРЫ

АКСЕССУАРЫ

25% A+ E1

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

EN ISO 14021 EN 13964

EEA Euroclass A1
 EN 13501-1

RUS  KM0 (НГ) - материал профиля 
 KM1 (Г1, В1, Д1, Т1) - окрашенное изделие 
 №123-ФЗ от 22.07.2008

Цвета

SYLVER

Артикул Размеры (мм) Стандартные цвета

длина ширина высота
расстояние 

между 
слотами 
(по осям)

Универсальный белый 
(Global White)

RAL 9010

Со слотами1

36 30 50 3600 50 36 100 ●

36 30 75 3600 75 36 100 ●

36 31 00 3600 100 36 100 ● ●

36 31 25 3600 125 36 100 ●

36 31 50 3600 150 36 100 ●

Без слотов2

36 00 50 A 3600 50 36 - ●

36 00 75 A 3600 75 36 - ●

36 01 00 A 3600 100 36 - ● ●

36 01 25 A 3600 125 36 - ●

36 01 50 3600 150 36 - ●

24

38

150 / 125 / 125 / 75 / 50

3612

150 / 125 / 125 / 75 / 50

3612

24

38

24

38
30

19

1 Варианты профилей с расстоянием между слотами 100 мм совместимы со всеми типами кромок планок (как при использовании 
поперечных реек, так и без них).

2Данное исполнение подходит только для конструкций без видимых поперечных реек между профилями Bandraster.

Соединительный элемент 
для стержневого подвеса

Нониусный подвес Соединительная накладка 
для продольных секций

Соединительный элемент 
для поперечных секций

Пристенный 
соединительный элемент

Подвес для профиля Bandraster 
100 мм

Фиксирующая 
клипса

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-05]

СИСТЕМА Z / PRELUDE 24 
ПОЛУСКРЫТАЯ СИСТЕМА ДЛЯ МОНТАЖА ПЛАНОК SL2

Специальная подвесная система, предназначенная для монтажа потолочных планок с кромкой SL2 из 
минерального волокна. 
Преимущества
• Позволяет устанавливать потолочные планки с кромкой SL2 

в коридоре шириной до 2,5 м без фиксации к перекрытию 
(опирание планок осуществляется на усиленный пристенный 
молдинг T 2401 HA);

• Может быть использована в сочетании с подвесными системами 
Prelude 24 XL2 и Bandraster для монтажа в обычном помещении 
или помещении с открытой планировкой;

• За счет конструкции обеспечивает легкий доступ к 
запотолочному пространству, что облегчает обслуживание 
инженерных систем.

Области применения
Помещения розничной торговли, производственные помещения, 
коридоры/переходы, офисные помещения, офисы с открытой 
планировкой.

Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь;
• Покрытие: гальваническое /  полиэфирная краска горячей сушки;
• Цвета: нет (без покраски — Z-профиль), универсальный белый 

(Global White — обрезанная поперечная рейка Prelude 24).

ЭЛЕМЕНТЫ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ Z

25% A+ E1

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Специальные 
размеры

EN ISO 14021 EN 13964

EEA Euroclass A1
 EN 13501-1

RUS  KM0 (НГ) - материал профиля 
 KM1 (Г1, В1, Д1, Т1) - готовое изделие 
 №123-ФЗ от 22.07.2008

SYLVER

Для заказа доступны Z-профили нестандартной длины: 
- Z-профиль высотой 30,5 мм, длина: от 500 до 1800 мм
- Z-профиль высотой 66,5 мм, длина: от 1801 до 2500 мм

* рекомендуется применять специальный пристенный молдинг для увеличенных нагрузок (артикул T 2401 HA)

* рекомендуется применять специальный пристенный молдинг для увеличенных нагрузок (артикул T 2401 HA)

По запросу доступны фиксаторы расстояния нестандартной длины: от 300 до 2500 мм.

600 / 1200 / 1500 / 1800

24

38

24

38

19

19

Артикул Наименование Размеры (мм) Стандартные цвета

длина ширина высота
Белый

 (Global white)
Неокрашенный

CZ 41 494 J Z-профиль 30,5 мм 1500 19 30.5 ●

CZ 41 794 J Z-профиль 30,5 мм 1800 19 30.5 ●

CZ 41 795 J Z-профиль 66,5 мм 2500 19 66.5 ●

CB 31 36 32 Обрезанная поперечная рейка Prelude 24 1500 24 38 ●

CB 31 34 32 Обрезанная поперечная рейка Prelude 24 1800 24 38 ●

C 180 L 600 Фиксатор расстояния 600 ●

C 180 L 1200 Фиксатор расстояния 1200 ●

C 180 L 1500 Фиксатор расстояния 1500 ●

C 180 L 1800 Фиксатор расстояния 1800 ●

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]
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SILHOUETTE 6 мм - XL2
Видимая дизайнерская подвесная система шириной 15 мм с декоративным просветом на видимой части рейки.
Преимущества
• Просвет на видимой части рейки шириной 6 мм подчеркивает структуру потолка 

и отлично сочетается с минеральными плитами с кромкой Microlook 90 и 
деревянными панелями WOOD с кромкой Microlook;

• Поперечные рейки длиной   1200 мм без вырезов (слотов) 
предназначены для плит большого размера;

• Запатентованная конструкция Peakform , которая обеспечивает высокую 
несущую способность профилей, облегчает подрезку и ускоряет процесс 
монтажа;

• Рейки имеют продольную прошивку, которая существенно увеличивает 
жесткость на кручение и обеспечивает стабильность каркаса при установке.

Рекомендуемые области применения
Входная зона / Фойе / Офисы.

Технические характеристики
• Металл: оцинкованная сталь;
• Покрытие: полиэфирная краска;
• Цвет: универсальный белый Global White или Global White с черным 

декоративным просветом.

SILHOUETTE 6мм - Несущая рейка длиной 3600 мм (замковое соединение)

87 30 82 1200 45 60 72.00 22.10 35
87 71 82 1200 45 60 72.00 22.10 35

87 20 82 600 45 60 36.00 11.10 70
87 24 82 300 45 120 36.00 11.10 70

87 30 82 BI 1200 45 60 72.00 22.10 35
87 71 82 BI 1200 45 60 72.00 22.10 35

87 20 82 BI 600 45 60 36.00 11.10 70
87 24 82 BI 300 45 120 36.00 11.10 70

Артикул Размеры кор. вес/кор кор./палета
длина (мм) высота (мм) шт. пог.м. кг.

87 40 82 3600 45 20 72.00 22.40 40

 
87 40 82 BI 3600 45 20 72.00 22.40 40

SILHOUETTE 6мм - Несущая рейка SILHOUETTE 6мм - XL² PEAKFORM Поперечные рейки

Длина
3600 300 600 3 x 600 600 300

Длина
1200 600 600

 1200 / 600 / 300

6

45

6

45

45

6

6

45

45

6

6

45

SILHOUETTE 6мм -Несущая рейка длиной 3600 мм с черным декоративным просветом (замковое соединение)

SILHOUETTE 6мм - XL² PEAKFORM Поперечные рейки (замковое соединение)

SILHOUETTE 6мм - XL² PEAKFORM Поперечные рейки с черным декоративным просветом (замковое соединение)

ЧЕРТЕЖИ СИСТЕМЫ

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

SILHOUETTE 6 мм - XL2
SILHOUETTE 6 мм - XL2

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СИСТЕМЫ
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•    Соединения с вырезами в месте стыков;
•    Поперечные рейки длиной 1200 мм без вырезов;
•     SILHOUETTE XL² 6мм поставляется в двух исполнениях: в цвете универсальный белый 

(Global White) с просветом в аналогичном цвете и с черным просветом.

Оформление периметра

Монтажная схема: стык поперечной рейки и
несущей рейки с прорезями

Несущие и попереченые рейки с вырезами
с черным просветом или с просветом в цвет
профиля - универсальный белый (Global White)

Попереченые рейки без вырезов с черным
декоративным просветом или с просветом в цвет
профиля - универсальный белый (Global White)

MCC4 G
Декоративная заглушка для
маскировки выреза

Узел примыкания поперечной рейки к стандартному пристенному 
молдингу (арт. T 1924 HD)

Узел примыкания поперечной рейки к пристенному молдингу Shadowline
(арт. T 1508 HB)

Подвесная система SILHOUETTE с замками XL² с просветом 6мм
В таблице представлены максимально допустимые расстояния между точками подвеса
(мм) для несущей рейки SILHOUETTE в зависимости от веса плит и расстояния между
несущими рейками.

•    Показатели максимально допустимого прогиба в таблице соответствуют Классу 1 
(согласно EN 13964:2014, таблица 6).

•    Указанные показатели применимы для плит размером 600x600 мм с учетом, что максимальный 
прогиб подвесной системы составляет L/500, но не более 4 мм (L-расстояние).

•    Не допускается монтаж элементов инженерных систем, таких как: светильники, системы 
звукового оповещения, детекторы дыма, спринклеры, подвесные указатели и т.д., с опорой на 
профили подвесной системы без дополнительных подвесов или усиления.

•    Недопустимо использовать дополнительные элементы, такие как: теплоизоляция из 
минеральной ваты или стекловолокна, дополнительные акустические звукопоглотители и 
пр., если их вес не был полностью учтен при расчетах несущей способности системы и шага 
подвесов.

Несущая рейка SILHOUETTE длиной 3600 мм с величиной
просвета 6 мм - BP874082

Расстояние между
слотами несущей

рейки в мм
1200 600

Поперечная
рейка/-и

87 30 82
87 20 82 87 20 82

Компоновочная 
схема

Вес потолочной
плиты (кг/м2)

Максимальное расстояние между подвесами
несущей рейки (в мм)

2.5 кг/м2 1700 2000
3.0 кг/м2 1600 2000
3.5 кг/м2 1550 1900
4.0 кг/м2 1500 1850
5.0 кг/м2 1400 1750
5.5 кг/м2 1350 1700
6.0 кг/м2 1300 1650
7.0 кг/м2 1250 1550
8.5 кг/м2 1150 1500
10.5 кг/м2 1100 1400
13.0 кг/м2 1050 1300

Подвесная система SILHOUETTE с
замками XL² с просветом 6 мм

Алюминиевые декоративные профили AXIOM
(высота профиля - 50, 100, 112, 150 и 200 мм)

A 339 J
Универсальная соединительная клипса Axiom для Т-реек

MR MR

MR

MR

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

141 142



INTERLUDE XL2
 Видимая дизайнерская подвесная система шириной 15 мм.
Преимущества
• Возможность позиционирования поперечных реек в любые 

слоты несущей рейки, что является основным отличием от 
подвесной системы Silhouette XL2;

• Система специально разработана для монтажа потолочных плит 
из минерального волокна с кромкой MicroLook 90;

• Рейки имеют продольную прошивку, которая обеспечивает 
повышенную жесткость на кручение и стабильность каркаса.

Области применения
Зоны приема, офисы с открытой планировкой, кабинет 
руководителя.

Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь;
• Покрытие: полиэфирная краска;
• Цвет: универсальный белый (Global White).

НЕСУЩАЯ РЕЙКА INTERLUDE (соединение встык)

Артикул Размеры (мм) Кол-во в коробке Масса коробки Коробок на
длина высота шт. пог. м кг палете

61 40 42 H 3600 44 20 72.00 24.70 12

Поперечные рейки со слотами
61 30 42 G 1200 44 60 72.00 23.20 35

Поперечные рейки без слотов
61 20 42 G 600 44 60 36.00 11.60 70
61 24 42 H 300 44 120 36.00 12.00 70

ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ INTERLUDE XL² (замковое соединение)

ЧЕРТЕЖИ

5

44

5

44

  

НЕСУЩАЯ РЕЙКА INTERLUDE ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ INTERLUDE - XL²

Длина
3600 75 150 22 x 150 75

Длина
1200 300 2 x 300 300

600 / 300

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

* ширина видимой части профиля 15 мм

* ширина видимой части профиля 15 мм

INTERLUDE XL2
INTERLUDE XL2

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ

•  Профиль нижней части профиля в виде «лесенки» формирует уникальный двойной 
просвет;

•  Профиль верхней части профиля (балб) за счет треугольной формы обеспечивает 
удобный поперечный рез;

•  Конструкция фланца поперечных реек позволяет монтировать их в любые слоты 
несущей рейки.

Решения для оформления периметра

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА INTERLUDE XL²
В таблице справа приведены максимально допустимые расстояния (в миллиметрах) между 
подвесами несущей рейки Interlude (арт. 61 40 42 H) в зависимости от массы плит и расстояния 
между несущими рейками.
•     Значения, приведенные в таблице, соответствуют требованиям класса 1 согласно стандарту 

EN 13964:2014, таблица 6. Для получения информации по другим категориям предельно 
допустимых значений прогиба, пожалуйста, обращайтесь в местное представительство 
Armstrong.

•     Представленные данные получены в результате лабораторных испытаний, выполненных в 
соответствии с требованиями стандарта EN 13964:2014 (статья 5).

•     Приведенные значение актуальны для плит размерами 600х600 мм с учетом того, что 
максимальное провисание подвесной системы составляет L/500 (где L — длина пролета), но 
не более 4 мм.

•     Дополнительная нагрузка на рейки подвесной системы (светильники, диффузоры, детекторы 
дыма, спринклеры, подвешиваемые указатели) не допускается.

•     Укладка поверх потолочных плит изолирующих матов из стекловолокна или минерального 
волокна, улучшающих акустический или температурный комфорт, либо в целях повышения 
пожарной безопасности не допускается, исключая случаи, когда суммарная масса мата и 
потолочной плиты не превышает соответствующее значение, указанное в таблице.

Несущая рейка Interlude (арт. 61 40 42 H)
Расстояние по осям между 

несущими рейками (мм) 1200 600

Поперечные рейки 61 30 42 G
61 20 42 G 61 20 42 G

Компоновочная схема

Масса плиты (кг/м²) Максимальное расстояние между подвесами несущей рейки (мм)

2.5 кг/м² 1950 2000
3.0 кг/м² 1850 2000
3.5 кг/м² 1750 2000
4.0 кг/м² 1750 2000
5.0 кг/м² 1650 2000
5.5 кг/м² 1600 2000
6.0 кг/м² 1550 1950
7.0 кг/м² 1450 1850
8.5 кг/м² 1350 1750
10.5 кг/м² 1250 1650
13.0 кг/м² 1100 1550
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Профиль INTERLUDE XL² легко 
обрезается на объекте в три этапа

1. Сначала необходимо прорезать верхнюю часть профиля, а 
затем оставшуюся часть профиля до нижнего фланца

2. Подрезать фланцы.

3. Отогнуть и подрезать центральную 
часть профиля.

Поперечная рейка, подрезанная под стандартный пристенный молдинг (арт. T 1924 HD)

Поперечная рейка, подрезанная под ступенчатый пристенный молдинг Shadowline 
(арт. T 1508 HB)

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com
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КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ 
СИСТЕМА PRELUDE 24 
(ПОВЫШЕННАЯ КОРРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ)

Видимая подвесная система шириной 24 мм для эксплуатации в условиях повышенной влажности.
Преимущества
• Дополнительное коррозионностойкое покрытие реек и 

аксессуаров;
• Документально подтвержденная коррозионная устойчивость 

(проведены испытания соляным туманов в течение 700 ч 
согласно EN ISO 9227);

• Класс устойчивости к воздействиям внешней среды: С (EN 13964).

Области применения
Помещения с повышенной влажностью.

Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь с дополнительным 

антикоррозийным покрытием,
• Покрытие: полиэфирная краска;
• Цвет: yниверсальный белый (Global White).

АКСЕССУАРЫ

25% A+ E1

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

EN ISO 14021 EN 13964

EEA Euroclass A1
 EN 13501-1

RUS  KM0 (НГ) - материал профиля 
 KM1 (Г1, В1, Д1, Т1) - готовое изделие 
 №123-ФЗ от 22.07.2008

19 19

57

55
1700

125

38

55
24

19

24

19

24

38

24

43

      A WDNCR 20 H
Переходник для 
резьбового стержня 
для монтажа Т-рейки 
(коррозионностойкий)

A CR1827 G
Гайка для 
резьбового стержня 
(коррозионностойкая)

A CR12 G
Фиксирующая 
пружина 
(коррозионностойкая)

A CR827 G
Подвес-крючок со 
спицей длиной 1700мм 
(коррозионностойкий)

A CR1829 G
Резьбовой стержень 
М6 х 1000 мм

     A CR7890 G
Универсальная 
удерживающая клипса 
(коррозионностойкая)

T 1924 LB
Коррозионностойкий 
пристенный молдинг

A CR11 G
Малый крюк 
(коррозионностойкий)

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ РЕЙКА PEAKFORM С ЗАМКОМ SUPERLOCK (соединение встык)

ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРИМЕТРА

ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ TLX (крючковая система, соединение встык)

Артикул Размеры (мм) Стандартные цвета

длина ширина высота
расстояние 

между слотами 
(по центрам)

Универсальный белый (Global White)

28 40 42 3600 24 43 100 ●

Артикул Наименование Размеры (мм) Стандартные цвета

длина высота
Универсальный белый 

(Global White)

T 1924 LB Коррозионностойкий пристенный молдинг 3050 24 ●

14 30 32 1200 24 38 300 ●

14 20 32 600 24 38 - ●

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

Артикул Размеры (мм) Стандартные цвета

длина ширина высота
расстояние 

между 
слотами 

(по центрам)

Универсальный белый 
(Global White)

Неокрашенный
Черный

24 40 42 3600 35 43 100 ● ● ●

Видимые подвесные системы шириной 35 мм.
Преимущества
• Несущая рейка имеет запатентованную конструкцию Peakform 

/ Double Peakform , которая обеспечивает высокую несущую 
способность профилей, облегчает подрезку и ускоряет процесс 
монтажа;

• Замок несущей рейки имеет специальную конструкцию 
Superlock, которая обеспечивает надежное соединение несущих 
реек, а также простое и удобное разъединение;

• Все рейки имеют продольную прошивку, которая существенно 
увеличивает жесткость на кручение и обеспечивает стабильность 
каркаса при установке.

Области применения
Помещения розничной торговли, производственные помещения, 
коридоры/переходы.
Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь;
• Покрытие: полиэфирная краска;
• Цвета: универсальный белый (Global White), черный, 

неокрашенный (оцинкованная сталь).

PRELUDE 35: УНИВЕРСАЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ РЕЙКА PEAKFORM С ЗАМКОМ SUPERLOCK (соединение встык)

PRELUDE 35 SIXTY²: УНИВЕРСАЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ РЕЙКА DOUBLE PEAKFORM С ЗАМКОМ SUPERLOCK (соединение встык)

PRELUDE 35: ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ XL² (замковая система, соединение внахлест)

АКСЕССУАРЫ

24 34 42 1800 35 43 - ● ● ●

24 36 42 1500 35 43 - ● ● ●

24 30 42 1200 35 43 600 ● ● ●

24 20 42 600 35 43 - ● ● ●

24 40 93 3600 35 62 300 ● ● ●

25% A+ E1

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

EN ISO 14021 EN 13964

EEA Euroclass A1
 EN 13501-1

RUS  KM0 (НГ) - материал профиля 
 KM1 (Г1, В1, Д1, Т1) - готовое изделие 
 №123-ФЗ от 22.07.2008

Цвета

SYLVER

35

43

35

43
62

35

Артикул Наименование Размеры (мм)
длина высота

A 401 G Верхняя соединительная клипса Prelude Sixty² 
(входит в комплект поставки) - -

A WDN 23 G Пристенный крючок для Т-рейки 57 36

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

PRELUDE 35 
и PRELUDE 35 SIXTY² XL²
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Артикул Размеры (мм) Стандартные цвета

длина ширина высота
расстояние 

между 
прорезями 

(по центрам)

Универсальный 
белый  (Global White)

Серебристый 
(RAL 9010)

Silver
RAL 9006 Черный Латунь Хром

31 40 32 A 3600 24 43 100 ● ● ● ● ● ●

SEISMIC RX®

Специальное решение для сейсмоактивных регионов - на базе подвесной системы 
Prelude 24 XL2 и набора сейсмоустойчивых аксессуаров.
Преимущества
• Имеет подтвержденные протоколы испытаний на сейсмическую 

устойчивость в составе конструкции;
• Основу системы составляют несущие и поперечные рейки 

Prelude 24 XL2.

Области применения
Сейсмоопасные зоны, АЭС, здания военного назначения и другие 
объекты с повышенной опасностью частичного обрушения/вибрации, 
объекты транспортной инфраструктуры.

Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь;
• Покрытие: полиэфирная краска;
• Цвет: yниверсальный белый (Global White);
• Доступны другие стандартные цвета.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ РЕЙКА PEAKFORM С ЗАМКОМ SUPERLOCK (соединение встык)

ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ XL² (замковая система, соединение внахлест)

ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРИМЕТРА
И АКСЕССУАРЫ

Поперечные рейки с прорезями
31 30 51 B 1200 24 38 300 ● ● ● ● ● ●

Наименование
31 20 21 A 600 24 30 - ● ● ● ● ● ●

25% A+ E1

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

EN ISO 14021 EN 13964

EEA Euroclass A1
 EN 13501-1

RUS  KM0 (НГ) - материал профиля 
 KM1 (Г1, В1, Д1, Т1) - готовое изделие 
 №123-ФЗ от 22.07.2008

Цвета

SYLVER

Артикул Наименование Размеры (мм)
длина

T 3024 HA Пристенный молдинг, окрашенный, цвет: универсальный белый (Global white) 3000

BERC2 Клипса пристенная удерживающая для несущих и поперечных реек 50

SJCG Соединительная сейсмо-шина для поперечных реек -

SJMR15 Соединительная сейсмо-шина для несущих реек -

ES 4 Накладка декоративная (24 мм) 100

442 B Сейсмо-клипса для плит из минерального волокна -

24

43

24

38

24

30

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

LONGSPAN
Специальная большепролетная система для создания вспомогательного уровня подконструкции, 
предназначенного для монтажа обычных подвесных систем (для помещений, в которых невозможно 
закрепиться к перекрытию со стандартным шагом подвесов 1200 мм). 
Преимущества
• Готовое заводское решение для комплексного монтажа 

потолочных решений (в сочетании с подвесными системами 
Prelude) не требующее изготовления (нарезка, сварка, покраска) 
дополнительных подконструкций из черного металла на объекте;

• Возможность монтажа к перекрытию с шагом подвесов 
до 6 м включительно (например, металлические балки 
быстровозводимых зданий).

Области применения
Производственные помещения, транспортные узлы, помещения с 
ограниченным количеством возможных точек подвеса.

Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь;
• Покрытие: гальваническое;
• Цвета: нет (без покраски).

СХЕМА МОНТАЖА

25% A+ E1

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

EN ISO 14021 EN 13964

EEA Euroclass A1
 EN 13501-1

RUS  KM0, негорючий 
материал

 №123-ФЗ от 22.07.2008

1200 

1200 

 

40

54

40

85

40

12
0

Примечания:
•  Для крепления несущей рейки к стене следует использовать

д  ва пристенных соединительных элемента (арт. AM 45...);
• Для соединения двух несущих реек следует использовать два соединительных элемента (арт. AR 45...);
•  Для крепления канала 13 х 38 мм следует устанавливать две клипсы (арт. CA 120 G) — 

по одной с каждой стороны несущей рейки.

AM 45...
Пристенный соединительный элемент

A 182...
Клипса для опоры на 
полку швеллера, двутавра 
(толщина полки 1,6 - 4,8 мм)

A 4510 G
 Крючок-подвес для 
Т-профиля

LP...
Основной канал LongSpan

AB 11...
Специальный хомут для фиксации 
основного канала

Стальная балка перекрытия

CC 4000 G
Канал 13 х 38 мм

CA 120 G
Прижимная пружина для С- канала

Резьбовой стержень A 1829 G + соединительный 
элемент A 1839 G + гайка A 1827 G

Стальная балка перекрытия

AR 45...
Соединительный элемент

Подробная информация представлена в каталоге подвесных систем.

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-05]

Артикул
Размеры (мм)

длина ширина высота
LP 546 G 5000 40 54
LP 856 G 5000 40 85
LP 120 G 6500 40 120
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ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА 
НА БАЗЕ U-ПРОФИЛЯ 

Универсальная подвесная система для монтажа потолочных решений из металла.
Преимущества
• Уникальная подвесная система, выполняющая роль подсистемы 

первого уровня, предназначенной для монтажа потолочных 
решений из металла (при совместном применении с подвесными 
системами типа Clip-In, Hook-On, B-H 300 и др.);

• Совместимость с различными профилями, а также возможность 
отдельного использования для монтажа потолочных решений из 
металла D-H 700 и V-P 500;

• Широкий ассортимент аксессуаров для соединения с 
профилями, одинаковая монтажная высота для стандартных 
конструкций.

Области применения
Помещения розничной торговли, офисы с открытой планировкой, 
лаборатории, объекты транспортной инфраструктуры и пр.).  

Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь;
• Покрытие: гальваническое;
• Стандартный цвет: нет (без покраски).

U-ПРОФИЛЬ

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

25% A+ E1

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

EN ISO 14021 EN 13964

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

Артикул Размеры (мм) Slot centres
длина ширина высота

M300100 3746 20 30 25 / 50

RUS  KM0, негорючий 
материал

 №123-ФЗ от 22.07.2008

25 50

20

30

3746

Подвес

Вариант 1
M300140

M311303
M311103
M311305

2x M300120

Нижний (второй) уровень подвесной 
системы Вариант 2

M300140
M300100

M300119

M311111

M311097
2x M311103

M300366

2x M300120
2x M300120

M315711

M315710
4x M311195

M300119
M300100

2x M300120

M300120

Самостоятельное применение в качестве системы для металлических 
решений D-H 700 или сетчатых панелей D-H 700 MT.

Универсальное применение в качестве верхнего уровня 
в двухуровневых подвесных системах.

Самостоятельное применение в качестве системы для металлических 
решений V-P 500.

M300100
M300120

M311044
M300372
M300373
M300374
M300375

Панель-
экран 

V-P 500

M300368BK
M300369BK
M300370BK
M300371BK

M300367BZC

Подробная информация представлена в каталоге подвесных систем.

Для модуля длиной 3750 мм.

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

РЕШЕНИЕ CLIP-IN: С-КАНАЛ 
+ ПРУЖИННАЯ Т-РЕЙКА

Решение Clip-In на базе С-канала является альтернативой системе, реализованной на U-профиле, 
предназначенной для монтажа потолочных решений на скрытой системе: V-Clip, V-Clip F, T-Clip, T-Clip F.
Преимущества
• Возможность применения в качестве альтернативы стандартному 

решению на U-profi le для монтажа потолочных решений Clip-In на 
скрытой подвесной системе: V-Clip, V-Clip F, T-Clip и T-Clip F.

Области применения
Офисы, кухни, санузлы.

Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь;
• Покрытие: гальваническое;
• Цвета: нет (без покраски).

С-КАНАЛ

ПРУЖИННАЯ Т-РЕЙКА

ЧЕРТЕЖ КОНСТРУКЦИИ

25% A+ E1

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

EN ISO 14021 EN 13964

Артикул  Размеры (мм)
длина ширина высота

C3000H  4000 19 38

Артикул Размеры (мм)
длина ширина высота

C1801H 3600 36 28

Подробная информация представлена в каталоге подвесных систем.

36

28

3600

19

38

4000
C3000H

C1801H
(пружинная 
Т-рейка)

С3000H
(C-канал)

Точка подвеса 
(пристенный молдинг T1924HD)

С3000H (C-канал)
М311191 (cаморез по металлу 
3,5х9,5 мм)
С1805H (соединительная   
         накладка для пружинной 
                Т-рейки)

C2090A
(универсальный 

кронштейн подвеса 
для Т-рейки)

C1801H
(пружинная Т-рейка)

SYLVER

EEA Euroclass A1
 EN 13501-1

RUS  KM0 (НГ)
 №123-ФЗ от 22.07.2008

Только пружинная 
Т-рейка

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]
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BAJKAL ZN
Видимая подвесная система эконом-класса шириной 24 мм. Рекомендуется для применения с потолочными плитами 
Knauf Armstrong толщиной 12 мм (Bajkal 90RH, Retail 90RH, Oasis 90RH, Scala).
Преимущества
• Изготовлено из оцинкованной стали (устойчивость к коррозии);
• Гарантированная несущая способность 4,0 кг/м2, в соответствии с 

требованиями EN 13964;
• Расширенная гарантия* 15 лет на систему в сборе: потолочная плита 

Armstrong толщиной 12 мм + подвесная система Bajkal Zn 
(* от разрушения каркаса, вызванного сквозной коррозией)

Области применения
 Учебные классы, переговорные, офисы.
Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь;
• Стандартный цвет: RAL 9003.

BAJKAL Zn - ОСНОВНАЯ НЕСУЩАЯ РЕЙКА (слоты расположены через каждые 300 мм, замковое соединение встык)

BAJKAL Zn - ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ (замковое соединение внахлест)

BAJKAL Zn - ПРИСТЕННЫЙ МОЛДИНГ

ЧЕРТЕЖИ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-09]

Артикул Размеры (мм) Кол-во в коробке Масса коробки Коробок на
длина высота шт. пог. м кг палете

844021 3600 29 20 72 15.00 42

Длинная поперечная рейка со слотом в середине - 600 мм
843061 1200 26 60 72 15.00 72

T8419 3000 19 45 135 14.00 40

Короткая поперечная рейка без слотов
842061 600 26 60 36 7.00 144

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

KM0 (НГ) - материал профиля 
KM1 (Г1, В1, Д1, Т1) - окрашенное изделие 
№123-ФЗ от 22.07.2008
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•  Несущая способность = 4,0 кг/м²
Расстояние между подвесами составляет 1200 мм. Значения несущей 
способности приводятся для плит размером 600х600 мм, учитывая, 
что максимальное провисание подвесной системы составляет L/500 
(где L- длина пролета), но не более 4 мм. Учитывается только фактор 
прогиба.
Представленные данные получены в результате лабораторных 
испытаний, выполненных в соответствии с требованиями EN 13964.

•  Дополнительная нагрузка на рейки подвесной системы (светильники, 
диффузоры, детекторы дыма, спринклеры, подвешиваемые 
указатели) не допускается.

 1    844021

 2    843061

 3    842061
BAJKAL Zn - Основная несущая рейка

Длина
3600 150 300 10 x 300 150

BAJKAL Zn - Поперечные рейки

Длина
1200 600 600

600

  

  

JAVELIN 24 - XL²
Видимая подвесная система шириной 24 мм, предназначенная для установки плит с кромкой Board и Tegular. Несущая 
способность системы 8,5 кг/м2 в соответствии с требованиями EN 13964. Рекомендуется для установки плит толщиной 
до 14 мм включительно.
 Преимущества
• Все рейки имеют продольную прошивку, которая существенно 

увеличивает жесткость на кручение и обеспечивает стабильность 
каркаса при установке;

• Поперечные рейки имеют специальный замок XL2, выполненный из 
пружинной стали, обеспечивающий надежное соединение профилей.

Области применения
 Учебные классы, переговорные, офисы, кабинет руководителя.
Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь;
• Покрытие: полиэфирная краска;
• Стандартный цвет: универсальный белый (Global White).

JAVELIN 24 - УНИВЕРСАЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ РЕЙКА, СЛОТЫ ЧЕРЕЗ 150 мм (замковое соединение встык)

JAVELIN 24 - ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ XL² (замковая система, соединение внахлест)

ЧЕРТЕЖИ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-09]

Артикул Размеры (мм) Кол-во в коробке Масса коробки Коробок на
длина высота шт. пог. м кг палете

324051 3600 35 20 72 18,00 30

Длинная поперечная рейка со слотами через каждые 300 мм
323021 A 1200 30 60 72 16,25 72

Короткая поперечная рейка без слотов
322021 A 600 30 60 36 8,20 144

25% A+ E1

25 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

EN ISO 14021 EN 13964

EEA Euroclass A1
 EN 13501-1

RUS  KM0 (НГ) - материал профиля 
 KM1 (Г1, В1, Д1, Т1) - готовое изделие 
 №123-ФЗ от 22.07.2008
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•  Несущая способность = 7,5 кг/м²
Расстояние между подвесами составляет 1200 мм. Значения несущей
способности приводятся для плит размером 600х600 мм, учитывая,
что максимальное провисание подвесной системы составляет L/500
(где L- длина пролета), но не более 4 мм. Учитывается только фактор
прогиба. Представленные данные получены в результате 
лабораторных испытаний, выполненных в соответствии с 
требованиями EN 13964.

•  Дополнительная нагрузка на рейки подвесной системы (светильники,
диффузоры, детекторы дыма, спринклеры, подвешиваемые
указатели) не допускается.

 1    324051

 2   323021A

 3   322021A

Javelin 24 - Универсальная несущая рейка

Длина
3600 75 150 22 x 150 75

Javelin 24 - Поперечные рейки

Длина
300 300 300 300

600
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РЕШЕНИЕ CLIP-IN: 
U-ПРОФИЛЬ + ПРУЖИННАЯ 
А-РЕЙКА DP12

Подвесная система на базе U-профиля и пружинной А-рейки DP12 , специально разработанная для монтажа 
металлических панелей со скрытой системой крепления: Q-Clip, Q-Clip F, S-Clip F, R-Clip, R-Clip F, K-Clip, D-Clip, 
а также F-Clip и R-Clip (сетчатые панели).
Преимущества
• Высокотехнологичное решение для монтажа панелей со скрытой 

системой крепления;
• Возможность применения специальной клипсы для ограничения 

доступа.

Области применения
Офисы, чистые помещения, сейсмоопасные зоны, медицинские 
учреждения.

Характеристики профиля DP12
• Материал: оцинкованная сталь;
• Покрытие: гальваническое;
• Цвета: нет (без покраски).

ПРУЖИННАЯ A-РЕЙКА DP12

ЧЕРТЕЖ КОНСТРУКЦИИ

25% A+ E1

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

EN ISO 14021 EN 13964

Артикул Размеры (мм)
длина ширина высота

M311022 4000 16 40

Подробная информация представлена в каталоге подвесных систем.

EEA Euroclass A1
 EN 13501-1

RUS  KM0, негорючий материал
 №123-ФЗ от 22.07.2008

16

40

4000

М300105D (подвес для фиксации 
пружинной А-рейки DP 12 к 

U-профилю)

М311022
(пружинная 

A-рейка DP12)

Точка подвеса 
(резьбовая шпилька)

M300100 
(U-профиль)

Вариант 2 M311123 
(соединительный 

штифт для А-рейки)

M300100 
(U-профиль)

Вариант 1 M300138 
(соединительный штифт 
          для А-рейки)

    М300105D (клипса для фиксации 
пружинной А-рейки DP 12 к U-профилю)М311022

(пружинная 
A-рейка DP12)

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

РЕШЕНИЕ HOOK-ON: 
U-ПРОФИЛЬ + J-РЕЙКА 

Потолочное решение с металлическими панелями R-H 200 (Hook-On) или сетчатыми панелями (R-H 200 МТ) 
на основе двухуровневой скрытой подвесной системы, состоящей из U-профиля и J-рейки.
Преимущества
• Широкая линейка типоразмеров панелей, в зависимости от 

конфигурации помещения;
• Свободный доступ в запотолочную пазуху для обслуживания 

инженерных систем, простота монтажа и демонтажа панелей без 
применения специального инструмента. 

Области применения
Помещения розничной торговли, офисы с открытой планировкой, 
лаборатории, транспортные узлы, а также помещения, требующие 
применения ударопрочных потолков (например, в спортивных 
залах).

Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь;
• Покрытие: гальваническое;
• Стандартный цвет: нет (без покраски).

Артикул Наименование

M300100 U-профиль
M300026 J-рейка
A1829G Резьбовой стержень М6
М300307 Подвес для J-рейки
M300343 Соединитель для J-рейки
М300120 Клипса-фиксатор 20 х 20 х 6 мм

M300100

A1829G

M300026

M300307

M300026

M300100

M300343
M300120

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-05]
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РЕШЕНИЕ В-Н 300: 
U-ПРОФИЛЬ + C-ПРОФИЛЬ

Потолочное решение В-Н 300 (В-Н 300 МТ) на базе U и С профилей специально разработано для монтажа 
металлических, а также сетчатых панелей.
Преимущества
• Многообразие вариантов решений для панелей разного 

размера;
• По запросу возможно изготовление С-профиля нестандартной 

ширины: от 50 до 300 мм.

Области применения
Помещения розничной торговли, офисы с открытой планировкой, 
объекты транспортной инфраструктуры.

Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь;
• Покрытие: полиэфирная порошковая краска;
• Стандартный цвет: белый (RAL 9010);
• Другие цвета — по запросу.

Артикул Наименование

M300100 U-профиль
M215500 C-профиль
A1829G Резьбовой стержень М6

М311205 Кронштейн с винтом М6х30 мм для крепления 
перегородок

M300144 Кронштейн пристенный для C-профиля
M300118G Подвес для C-профиля шириной 100 мм
М300120 Клипса-фиксатор 20 х 20 х 6 мм
M311067 Соединитель для C-профиля

M215500

A1829G

M300100

M300144
M300100

M300120

M311067

M300144
M215500

M311205

M300118G

M215500

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-05]

РЕШЕНИЕ К-Н 400: 
С-ПРОФИЛЬ + 
КРЕСТООБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Потолочное решение на основе С-профиля специального крестообразного соединителя для формирования 
квадратной и прямоугольной структуры из металлических панелей на потолке.
Преимущества
• Возможность формирования крупноформатной структуры 

потолка за счет сетки линий, образованных С-профилем;
• Легкий доступ в запотолочную пазуху, возможность реализации 

функции “откидное окно”.

Области применения
Помещения розничной торговли, офисы с открытой планировкой, 
лаборатории, объекты транспортной инфраструктуры.

Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь;
• Покрытие (С-профиль и соединитель): полиэфирная порошковая 

краска;
• Стандартный цвет: белый (RAL 9010);
• Другие цвета — по запросу.

Артикул Наименование

M215004 Крестообразный соединитель для С-профиля 
шириной 100 мм

Спец. C-профиль

М311205 Кронштейн с винтом М6х30 мм для 
перегородок для С-профиля шириной 100 мм

М300118 Подвес для C-профиля шириной 100 мм
М311097 Стержень резьбовой M6 длиной 500 мм
М311103 Гайка резьбовая М6

М300144 Кронштейн пристенный для C-профиля 
шириной 100мм

M215004

C-профиль

Подвес

Панель типа 
Hook-On

M215004

C-профиль

M311097

2x M311103
M300144

С-профиль

M311205

Опция: арт. M300118, 
если а0 ≥ 1900 мм

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-05]
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Артикул Наименование

M311149 А-полурейка DP12
M311007BK Пристенный кронштейн (цвет: черный)
M300189 Клипса доступа для А-полурейки DP12

ПРИСТЕННЫЙ  
КРОНШТЕЙН 
+ A-ПОЛУРЕЙКА DP12

Потолочное решение F-CLIP ACCESS (с функцией “откидное окно”) на скрытой подвесной системе для 
коридоров и помещений шириной до 2,5 м.
Преимущества
• Монтаж потолочных панелей осуществляется без применения 

традиционных подвесов;
• Фиксация кронштейна осуществляется непосредственно к стене;
• Имеется опция фиксирования панелей с помощью специальной 

проволочной клипсы для реализации функции “откидное окно”;
• Имеется опция изменения величины декоративного просвета 

по периметру либо возможность установки дополнительного 
пристенного молдинга под кронштейном для маскировки 
просвета.

Области применения
Коридоры.

Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь;
• Покрытие: полиэфирная краска (кронштейн);
• Стандартный цвет: черный.

M311149

M311007BK

M300189

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

ПРИСТЕННЫЙ 
КРОНШТЕЙН + J-РЕЙКА

Конструкция потолочной системы F-H 600 на скрытой подвесной системе для коридоров и помещений 
шириной до 3,3 м.
Преимущества
• Монтаж потолочных панелей осуществляется без применения 

традиционных подвесов;
• Фиксация пристенного кронштейна осуществляется 

непосредственно к стене;
• Имеется опция изменения величины декоративного просвета по 

периметру.

Области применения
Коридоры и помещения шириной до 3,3 м.

Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь;
• Покрытие: полиэфирная краска (кронштейн);
• Стандартный цвет: черный.

Артикул Наименование

M300026 J-рейка
M311007BK Пристенный  кронштейн (цвет: черный)

M300026

M311007BK

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]
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Артикул Наименование

M300171 G-профиль

M311007BK Стеновой кронштейн (цвет: черный, покраска 
методом электрофореза)

СТЕНОВОЙ КРОНШТЕЙН 
+ G-ПРОФИЛЬ

Профили для конструирования скрытой подвесной системы для монтажа потолочного решения из металла 
F-H 600 с откидной конструкцией.
Преимущества
• Крепление к стене осуществляется с помощью специального 

стенового кронштейна;
• Возможность реализации откидной конструкции;
• Декоративный просвет по периметру, возможность установки 

дополнительного пристенного молдинга под стеновым 
кронштейном.

Области применения
Коридоры.

Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь;
• Покрытие G-профиля: полиэфирная порошковая краска;
• Стандартный цвет: белый (RAL 9010);
• Другие цвета — по запросу.

M311007BK

M300171

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-03]

ПОДВЕСНАЯ 
СИСТЕМА V-K 500

Подвесы для панелей-экранов Hook-On с соединительными элементами, предназначенные для 
непосредственного вывешивания панелей.
Преимущества
• Возможность непосредственного подвешивания панелей-

экранов и формирования узора “шотландская клетка” (Tartan).

Области применения
Помещения розничной торговли, офисы с открытой планировкой, 
лаборатории, транспортные узлы.

Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь.

M311085

M311041

2x M311307
M311039

M311111

M311097

M311103

M311042
M311040

M311097

M311103
M311043
M311041

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-03]
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
CANOPY И BAFFLES

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ-ЭКРАНОВ OPTIMA BAFFLES

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОТОЛКОВ-ФРАГМЕНТОВ OPTIMA L CANOPY

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВЫВЕШИВАНИЯ ПОТОЛКОВ-ФРАГМЕНТОВ OPTIMA CANOPY ГРУППАМИ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОТОЛКОВ-ФРАГМЕНТОВ OPTIMA CANOPY

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОТОЛКОВ-ФРАГМЕНТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ CANOPY

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОТОЛКОВ-ФРАГМЕНТОВ OPTIMA CURVED CANOPY

3658

50.8 Ø6.4

25

25

3

M6

Артикул Наименование Материал Размеры
мм

CS5135B

Набор для установки (cодержит: 
4 регулировочных зажима, 4 троса, 
4 фиксирующих крючка) Оцинкованная сталь 4000

CS5547BZC Клипса для вывешивания на U-профиль ‘’ 38 x 22 x 40

CS5548BZC
Клипса для вывешивания на рейку Prelude 24 
(черный) ‘’ 12 x 50 x 40

CS5548WG
Клипса для вывешивания на рейку Prelude 24 
(универсальный белый - Global White) ‘’ 12 x 50 x 40

Артикул Наименование Материал Размеры
мм

CS5452
Комплект накладок для рам подвешивания 
черный или универсальный белый (Global White) Алюминий 254 x 18 x 22

CS5453
Комплект для выравнивания группирующей 
рамы Пластик Ø63 x 57

CS5450 Набор для фиксации к потолочному перекрытию Оцинкованная сталь 4000

CS5454

 Набор крючков-подвесов для вывешивания 
панелей, цвет: черный или универсальный 
белый (Global White) Алюминий -

CS5455
Комплект для подвешивания к оштукатуренному 
потолочному перекрытию (ГКЛ) ‘’ 91 x 26 x 21

CS5588 Комплект для подвешивания к стене Оцинкованная сталь 64 x 25 x 6

Артикул Наименование Материал Размеры
мм

CS5451
Группирующая рама, цвет: черный или 
универсальный белый (Global White) Алюминий 3658 x 26 x 26

Артикул Наименование Материал Размеры
мм

CS4979

Набор для установки (cодержит: Набор для 
вывешивания (включает 4 спиральных анкера, 
4 тросика, 4 крючка и 4 фиксатора троса) Оцинкованная сталь 4000

CS6636

Набор для вывешивания со спиральными 
анкерами (cодержит: 4 монтажных втулки М6, 
4 спиральных фиксатора, 4 регулировочных 
зажима, 4 троса, 4 фиксирующих крючка) Оцинкованная сталь 4000

Артикул Наименование Материал Размеры
мм

CS5550 Комплект для для вывешивания 
металлических панелей Canopy Оцинкованная сталь 4000

M6

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
CANOPY И BAFFLES

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА (OPTIMA BAFFLES)

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА (OPTIMA L CANOPY) ВАРИАНТЫ МОНТАЖА (OPTIMA CURVED CANOPY)

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА (OPTIMA CANOPY)

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА (МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ CANOPY)

CS6636CS4979

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
CANOPY

МОНТАЖ НА ГРУППИРУЮЩЕЙ РАМЕОТДЕЛЬНОЕ ВЫВЕШИВАНИЕ

CS5135

Панель-экран Optima 
Baffles

ОТДЕЛЬНОЕ 
ВЫВЕШИВАНИЕ

M300100

M300120

CS5547BZC

CS5547BZC

Панель-экран 
Optima Baffles

МОНТАЖ НА ГРУППИРУЮЩЕЙ 
РАМЕ (U-ПРОФИЛЬ)

CS5548BZC
M311191 
(ОПЦИОНАЛЬНО)

Несущая рейка 
Prelude 24

(ОПЦИОНАЛЬНО)
M311307

Панель-экран 
Optima Baffles

МОНТАЖ НА ГРУППИРУЮЩЕЙ РАМЕ 
(НЕСУЩАЯ РЕЙКА PRELUDE 24)

CS5549

Панель-экран 
Optima Baffles

CS5549

СОЕДИНЕНИЕ 
ПАНЕЛЕЙ-ЭКРАНОВ

CS5451 CS5450

Панель Optima Canopy
CS5454

CS5550 A

CS5453
CS5451

КРЕПЛЕНИЕ ВПЛОТНУЮ К 
ОСНОВАНИЮ (ИЛИ ГКЛ)

CS5450

CS5455

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com
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DGS - ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ ПОТОЛКОВ ИЗ ГКЛ

Подвесная система, имеющая Т-образную форму профиля с шириной видимой части 38 мм, специально 
разработанная для монтажа потолков из ГКЛ.
Преимущества
• Высокая скорость сборки - все профили подвесной системы 

снабжены специальными замками, что позволяет осуществлять 
сборку без применения саморезов;

• Система DGS полностью совместима с решениями Knauf 
Armstrong;

• Высокая степень заводской готовности - система полностью 
готова к сборке и не требует дополнительных доработок.

Области применения
Для монтажа потолков из ГКЛ.

Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь;
• Покрытие: гальваническое;
• Цвета: нет (без покраски).

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com 

[2020-09]

АКСЕССУАРЫ

19

40

32

 

32

32

38

38

38

38

DW50 LT
Переходная клипса для 
фиксации гипсокартона 
толщиной 12,5 мм к 
универсальной несущей 
рейке Prelude

DW30C AG
DW45C AG
DW60C AG
DW90C AG
Угловые клипсы

XTAC AG
Клипса для поперечного 
соединения профилей 
подвесной системы

Артикул Размеры (мм) Кол-во в коробке Масса коробки Коробок на
длина высота шт. пог. м кг палете

НЕСУЩАЯ РЕЙКА PEAKFORM С ЗАМКОМ SUPERLOCK (соединение встык)
7941 G слоты через 100 мм 3600 38 36 43,2 20 36

ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ XL² (замковая система, соединение внахлест)
7930 G 1200 38 36 43,2 20 48
7920 G 600 38 36 21,6 10 96

Пристенный С-канал
7838 H 3048 40 20 60,96 16 32

Пристенный молдинг
KAM 12 B 3658 32 10 36,6 21 18

DGS - ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 
ПОТОЛКОВ ИЗ ГКЛ

■ ДЛЯ РОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ГКЛ
■ ДЛЯ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ГКЛ
■ ДЛЯ КОРИДОРОВ ИЗ ГКЛ
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DGS - ДЛЯ КРИВОЛИНЕЙНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ГКЛ

Специальный Т-образный профиль высотой 43 мм для монтажа потолков из ГКЛ криволинейной формы.
Преимущества
• Простота конструкции - для монтажа криволинейного каркаса 

требуется три элемента - специальный несущий профиль, клипса 
и поперечный профиль;

• Высокая скорость монтажа - все элементы системы имеют 
высокую степень заводской готовности;

• Профили поставляются на объект в стандартной упаковке в 
прямолинейном виде, формирование радиуса осуществляется 
непосредственно на объекте;

• Система DGS полностью совместима с решениями Knauf 
Armstrong.

Области применения
Для монтажа криволинейных потолков из ГКЛ.

Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь;
• Покрытие: гальваническое;
• Цвета: нет (без покраски).

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com 
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АКСЕССУАРЫ

ЧЕРТЕЖИ

RC2 AG
Радиусная клипса

Поперечная рейка Поперечная рейка

RC2 AG Радиусная 
клипса Поперечная рейка

RC2 AG Радиусная 
клипса

38

43

Артикул Размеры (мм) Кол-во в коробке Масса коробки Коробок на
длина высота шт. пог. м кг палете

НЕСУЩАЯ РЕЙКА PEAKFORM С ЗАМКОМ SUPERLOCK (соединение встык)
HD 8906 F08 G 3658 43 12 43,92 22 24

DGS - РЕШЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА 
КОРИДОРОВ ИЗ ГКЛ

Специальное решение на базе профиля DGS высотой 38 мм для потолков из ГКЛ в коридорах или 
небольших помещениях без применения подвесов.
Преимущества
• Специальный пристенный молдинг с защелками, 

обеспечивающий фиксацию основных профилей без 
применения саморезов;

• DGS T-профиль позволяет монтировать потолки из ГКЛ без 
подвесов при ширине коридора до 1,8 м (ГКЛ толщиной до 12,5 мм);

• Скорость монтажа выше в три раза по сравнению с 
традиционной системой для ГКЛ. 

Области применения
Для применения с потолками из ГКЛ в коридорах и небольших 
помещениях.

Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь;
• Покрытие: гальваническое;
• Цвета: нет (без покраски).

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com 
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ЧЕРТЕЖИ

32

32

Насечки для 
симметричной 

установки

LAT 12/10 H
пристенный 
молдинг 
должен быть 
зафиксирован 
к стене

Защелка

Расстояние 
между 

защелками 
150/100 мм

Решение для монтажа коридоров из ГКЛ подходит для оформления потолочной плоскости коридоров шириной до 1,8 м.
Поперечные рейки для коридоров следует использовать только в комплекте со специальным пристенным молдингом с фиксацией 
(артикул LAT 12 H или LAT 10 H), который обеспечивает надежное крепление системы без применения саморезов.

Артикул Размеры (мм) Кол-во в коробке Масса коробки Коробок на
длина высота шт. пог. м кг палете

Поперечная рейка для коридоров
S 7708 P 2438 46 12 29.95 14 24
S 7710 P 3048 46 12 36.57 17.50 24
S 7712 P 3658 46 12 43.89 21 24
S 7714 P 4267 46 12 51.20 24 24

Пристенные молдинги для коридоров

LAT 12 H
Пристенный молдинг с 
фиксацией (защелка через 
каждые 150 мм)

3600 32 20 72.20 18 12

LAT 10 H
Пристенный молдинг с 
фиксацией (защелка через 
каждые 100 мм)

3600 32 20 72.00 18 12

46
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Артикул Наименование Размеры (мм) Стандартные цвета

длина высота
Универсальный 

белый (Global White)
RAL 9010

52 42 06 G
Профиль Axiom высотой 50 мм 
(в коробке 15 пог.м) 3000 50 ● ●

54 42 06 G
Профиль Axiom высотой 100 мм 
(в коробке 15 пог.м) 3000 100 ● ●

56 42 06 G
Профиль Axiom высотой 150 мм 
(в коробке 15 пог.м) 3000 150 ● ●

58 42 06 G
Профиль Axiom высотой 200 мм 
(в коробке 15 пог.м) 3000 200 ● ●

55 14 11 G

Профиль Axiom C Canopy - 
Vector/MicroLook/Tegular Profi les высотой 
112 мм (в коробке 15 пог.м)  3000 112 ● ●

T 3213 H
Профилированный молдинг сопряжения с 
гипсокартоном (в коробке 24 пог.м) 3000 18.5 ● ●

Стандартные профили AXIOM
Стандартные профили AXIOM - это универсальный набор декоративных профилей из экструдированного 
алюминия, который позволяет реализовывать задачи по декоративному оформлению разноуровневых 
конструкций и оформлению наружного периметра конструкций.
Преимущества
• Набор наиболее востребованных типоразмеров профилей, 

совместимых с угловыми соединителями и универсальными 
аксессуарами Axiom;

• Совместимость с видимыми подвесными системами Armstrong, 
включая дизайнерские — Silhouette и Interlude;

• Профили могут быть использованы для оформления торцевых 
элементов потолка из ГКЛ и совместимы с системой Armstrong 
DGS;

• Заводская покраска исключает необходимость доработки 
профиля на объекте (штукатурка, полировка и покраска), что 
обеспечивает экономию времени.

Области применения
Потолки различных типов: оформление наружного периметра, 
монтаж многоуровневых потолков, интеграция светильников.
Характеристики
• Материал: алюминий;
• Покрытие: полиэфирная порошковая краска;
• Цвета: Global White (универсальный белый) / RAL 9010;
• Другие цвета — по запросу.

ПРОФИЛИ

АКСЕССУАРЫ

19

25.5

18.5

19

19 20

19

50

10
0

15
0

20
0

11
2

25.5

18.5

A 334 G Угловой соединитель для профиля Axiom 50 мм (в коробке 2 шт.) ● ●

A 335 G Угловой соединитель для профиля Axiom 100 мм (в коробке 2 шт.) ● ●

A 336 G Угловой соединитель для профиля Axiom 150 мм (в коробке 2 шт.) ● ●

A 337 G Угловой соединитель для профиля Axiom 200 мм (в коробке 2 шт.) ● ●

A 345 G
Угловой соединитель для профиля Axiom для кромок Tegular, Vector 
(в коробке 2 шт.) ●

A 340 H Универсальная угловая клипса AXIOM (1)

A 338 H Универсальная соединительная накладка AXIOM (1)

A 339 J Универсальная соединительная клипса AXIOM для Т-профиля (1)

A 344 H Универсальная клипса подвеса AXIOM (1)

A 7935
Универсальная прижимная клипса AXIOM для подрезанных 
металлический панелей (1)

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com
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1. Упаковочные данные для аксессуаров - 100 шт./кор.

Стандартные профили AXIOM

A+ E1

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

EN 13964

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

Цвета

19

20
0

A 344 H

A 334 G
A 335 G
A 336 G
A 337 G
A 345 G

A 338 H

A 339 J
A 340 H

A 344 H

ГКЛ

Светильник стороннего производителя (опция)

Макс. 200 мм

Плита с кромкой Board / MicroLook / Tegular

50
 / 1

00

3D-ИЗОБРАЖЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ

ВСТРАИВАНИЕ СКРЫТЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
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Артикул Наименование Размеры (мм) Стандартные цвета

длина высота

Универсальный 
белый (Global White)

RAL 9010

T 3208 G

Переходной элемент Axiom для плит с 
кромкой Tegular/Microlook и ГКЛ 25x15 
(в коробке 30 пог.м) 3000 50 ● ●

T 3219 G

Переходной элемент Axiom для сопряжения 
металлических панелей и ГКЛ с 
декоративных зазором 15 мм, 25x15x19 мм 
(в коробке 30 пог.м) 3000 50 ● ●

T 3215 G

Переходной элемент Axiom для 
сопряжения ГКЛ и плит из мин.волокна с 
декоративным зазором 15 мм, 25x15x15 мм 
(в коробке 30 пог.м) 3000 50 ● ●

T 3210 G

Переходной элемент Axiom для плит с 
кромкой Vector и ГКЛ 25x15 мм (в коробке 
30 пог.м) 3000 50 ● ●

T 3228

Переходной элемент Axiom для сопряжения 
металлических панелей и ГКЛ в 
горизонтальной плоскости (в коробке 
30 пог.м) 3000 50 ● ●

T 3230

Переходной элемент Axiom для сопряжения 
металлических панелей и ГКЛ в 
вертикальной плоскости (в коробке 30 пог.м) 3000 53 ● ●

T 3270

Переходной элемент Axiom Shadowline для 
сопряжения металлических панелей T-Clip F, 
V-Clip F (локального производства) и ГКЛ в 
горизонтальной плоскости (неподрезанные 
панели), (в коробке 30 пог.м) 3000 35 ● ●

T 3272

Переходной элемент Axiom для панелей  B-H 
300 (полноразмерные панели), (в коробке 
30 пог.м) 3000 57 ● ●

T 3273
 Переходной элемент Axiom со смещением 
25 мм (в коробке 30 пог.м) 3000 68 ● ●

T 3276

Переходной элемент  Axiom Shadowline для 
панелей B-H 300 (полноразмерные панели) 
(в коробке 30 пог.м) 3000 51 ● ●

T 3277

Переходной элемент Axiom для 
металлических панелей S-Clip F, Q-Clip F, 
R-Clip F, V-Clip F (локального производства; 
полноразмерные панели, (в коробке 30 пог.м) 3000 18 ● ●

T 3271

Переходной элемент Axiom для сопряжения 
ГКЛ и плит из мин.волокна в горизонтальной 
плоскости (в коробке 30 пог.м) 3000 51 ● ●

Переходные элементы AXIOM
Переходные элементы специально разработаны для сопряжения потолков 
из ГКЛ с потолочными решениями из минерального волокна, металла или дерева. 
Преимущества
• Широкий ассортимент конфигураций и типоразмеров профилей, 

совместимых с различными кромками и универсальными 
аксессуарами Axiom;

• Совместимость с видимыми подвесными системами Armstrong, 
включая дизайнерские — Silhouette и Interlude;

• Возможность оформления сопряжения потолка из ГКЛ 
и решений из минволокна или металла, совместимость с 
подвесной системой Armstrong DGS.

Области применения
Сопряжение различных типов потолочных решений: минволокно, 
металл и ГКЛ.

Характеристики
• Материал: алюминий;
• Покрытие: полиэфирная порошковая краска;
• Цвета: Global White (универсальный белый) / RAL 9010;
• Другие цвета — по запросу.

ПРОФИЛИ

50

191525

15

50

151525

15

50

8

1525

50

11

1525

50

25 19

30 35

15

40
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57

2430

25

35

68

25 15

50
30

25 15 15

50

25 15

53

35.25

24

6

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com
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Переходные элементы AXIOM

A+ E1

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Специальные 
размеры

EN 13964

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

Цвета

ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ КОНСТРУКЦИИ

A 340 H

A 339 J

A 321 H

A 322 H

A 338 H

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com
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1515

Подвесная система Armstrong DGS 
(для потолков из ГКЛ)

A 321 H A 339 J
Саморез (2 шт.)

ГКЛ

A 339 J

Поперечная рейка Prelude 24

T 3215 G

Точка подвеса (возможны 
различные варианты)

Плита из минерального волокна с кромкой Board

3D-ИЗОБРАЖЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ
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Артикул Наименование Размеры (мм) Стандартные цвета

длина высота
Универсальный 

белый (Global White)
RAL 9010

T 3250

Профиль Axiom Blind Box 100 мм для 
скрытой установки рулонных штор, 
жалюзи и светильников (в коробке 
15 пог.м) 3000 132.5 ● ●

T 3251
Вставка для Axiom Blind Box, L-образный 
молдинг (в коробке 30 пог.м) 3000 32 ● ●

T 3252

Вставка для Axiom Blind Box, 
вертикальное сопряжение с ГКЛ 
(в коробке 30 пог.м) 3000 32 ● ●

T 3253

Вставка для Axiom Blind Box, 
горизонтальное сопряжение с ГКЛ 
(в коробке 30 пог.м) 3000 32 ● ●

T 3254

Вставка для Axiom Blind Box, 
горизонтальное сопряжение с 
металлическими панелями 
(в коробке 30 пог.м) 3000 41 ● ●

AXIOM BLIND BOX
Готовое решение в заводском исполнении, в виде набора профилей из экструдированного алюминия и 
специальных аксессуаров для устройства ниш под крепления рулонных штор, жалюзи или светильников.
Преимущества
• Полностью готовое для установки решение, подходящее для 

всех типов потолка и отличающееся надежностью и простотой 
монтажа;

• Заводская покраска исключает необходимость доработки 
профиля на объекте (штукатурка, полировка и покраска), что 
обеспечивает экономию времени.

Области применения
Потолки различных типов: оформление периметра под ниши для 
приборов освещения, рулонных штор или жалюзи.

Характеристики
• Материал: алюминий;
• Покрытие: полиэфирная порошковая краска;
• Цвет: белый (RAL 9010);
• Другие цвета — по запросу.

ПРОФИЛИ

АКСЕССУАРЫ

100 100 132.5

32

32

32

32
41

25

Артикул Наименование Размеры (мм)
высота

A 340 H Универсальная угловая клипса AXIOM (1) -

A 338 H
Универсальная соединительная накладка 
AXIOM (1) -

A 344 H Универсальная клипса подвеса AXIOM (1) -

A 3255
Подвес для Axiom Blind Box (в коробке 
10 шт.) 25

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-05]

1. Упаковочные данные для аксессуаров - 100 шт./кор.

Профили AXIOM BLIND BOX

A+ E1

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

EN 13964

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

Цвета

ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ КОНСТРУКЦИИ

24

41

Обрезанная металлическая панель

Подрезанная 
металлическая панель

T 3254

T 3250

C 1803

4

ГКЛ (горизонтальный монтаж)

ГКЛ

T 3250

Подвесная 
система 
Armstrong 
DGS Точка подвеса 

(возможны 
различные 
варианты)

T3253
19

Плита с кромкой MicroLook / Tegular

Плита из минерального волокна с 
кромкой MicroLook / Tegular

T 3250

T 3251

Несущая рейка Prelude 15 / 24

1004

Крепление профиля AXIOM Blind Box к стене

Светильник 
стороннего 
производителя 
(опция)

Плита с кромкой Board / MicroLook / 
Tegular

22

ГКЛ (вертикальный монтаж)

ГК
Л

T 3252

T 3250

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-05]
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Артикул Наименование Размеры (мм) Стандартные цвета

длина высота
Универсальный 

белый (Global White)
RAL 9010

T 3249
Молдинг Axiom C-профиль, 41х19 мм 
(в коробке 30 пог.м) 3000 41 ● ●

T 3226

Молдинг Axiom с C-профилем для 
металлических подрезанных плит, 
35х15х15х19 мм (в коробке 30 пог.м) 3000 50 ● ●

T 3227

Молдинг Axiom W-образный с 
L-профилем, 35х15х15х15 мм 
(в коробке 30 пог.м) 3000 50 ● ●

T 3248
Молдинг Axiom W-образный, 
35х15х6,5х15 мм (в коробке 30 пог.м) 3000 41 ● ●

T 3235
Угловой пристенный молдинг Axiom, 
35х15 мм (в коробке 30 пог.м) 3000 35 ● ●

T 3225 G
Молдинг Axiom W-образный для ГКЛ, 
35х15х15х25 мм (в коробке 30 пог.м) 3000 50 ● ●

T 3274
Пристенный молдинг Axiom для панелей  
B-H 300 (полноразмерные панели) 3000 50 ● ●

T 3275

Пристенный молдинг AXIOM Shadowline 
для подвесной системы B-H 300 
(полноразмерные панели) 3000 50 ● ●

ПРИСТЕННЫЕ МОЛДИНГИ
Специальные пристенные молдинги из экструдированного алюминия, предназначенные для обустройства 
периметра при монтаже потолков из минерального волокна, металла, дерева или ГКЛ.
Преимущества
• Совместимость с подвесными системами Armstrong, включая 

дизайнерские — Silhouette и Interlude;
• Пристенный молдинг для потолков из ГКЛ совместим с 

подвесной системой Armstrong DGS.

Области применения
Потолки различных типов: оформление периметра.

Характеристики
• Материал: алюминий;
• Покрытие: полиэфирная порошковая краска;
• Цвета: Global White (универсальный белый) / RAL 9010;
• Другие цвета — по запросу.

ПРОФИЛИ

АКСЕССУАРЫ

15

35

15    

35

15

15

6.5

15

35

15

15 15

35
15 19

15

35

41

19

30
50

20

50

15
30

15 15

Артикул Наименование Размеры (мм)
высота

A 340 H Универсальная угловая клипса AXIOM (1) -

A 338 H
Универсальная соединительная накладка 
AXIOM (1) -

A 339 J
Универсальная соединительная клипса 
AXIOM для Т-профиля (1) -

A 344 H Универсальная клипса подвеса AXIOM (1) -

A 321 H Прямая клипса подвеса AXIOM (1) 79

A 322 H Угловая клипса подвеса AXIOM (1) 62

A 7935
Универсальная прижимная клипса AXIOM 
для подрезанных металлический панелей (1) -

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

1. Упаковочные данные для аксессуаров - 100 шт./кор.

ПРИСТЕННЫЕ МОЛДИНГИ

A+ E1

30 ЛЕТ
гарантия 

на систему

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Специальные 
размеры

EN 13964

EEA Euroclass A2-s1, d0
 EN 13501-1

Цвета

ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ КОНСТРУКЦИИ

15

15 15 15

Соединительная клипса 

Плиты с кромкой Board

T 3225 G

T 3227

Саморез (2 шт.)
A 339 J

A 339 J

Подвесная система Armstrong DGS (для потолков из ГКЛ)

Несущая рейка Prelude 24

ГКЛ
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Оформление периметра
Решения для оформления периметра для металлических и сетчатых потолочных панелей:
Пристенные молдинги из экструдированного алюминия и оцинкованной окрашенной стали предназначены 
для оформления периметра потолочных решений  из металла.
Преимущества
• Широкий ассортимент и большое количество вариантов 

оформления периметра.

Области применения
Потолки различных типов: оформление периметра.
Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь / алюминий;
• Покрытие: полиэфирная порошковая краска;
• Стандартный цвет: белый (RAL 9010);
• Другие цвета — по запросу.

РЕШЕНИЕ НА БАЗЕ F-ОБРАЗНЫХ ПРИСТЕННЫХ МОЛДИНГОВ

ТИПОРАЗМЕРЫ 
ПРИСТЕННЫХ МОЛДИНГОВ

ФИКСИРУЮЩАЯ ПРУЖИНА

Саморез (дюбель)

M311081 
(Фиксирующая пружина)

 F-образный пристенный молдинг

Подрезанная металлическая панель

M311082
(Угловой соединитель для RA 4F / RA 5F / RA 6F)          

 

Артикул Наименование Материал Размеры (мм)
длина

M215110 Пристенный молдинг RA 1 (1) Алюминий 4000

M215111 Пристенный молдинг RA 2 (1) ‘’ 4000

M215112 Пристенный молдинг Shadowline RA 3 (1) ‘’ 4000

M215013 Пристенный молдинг RA 4 F (1) ‘’ 4000

M215014 Пристенный молдинг Shadowline RA 5 F (1) ‘’ 4000

M215015 Пристенный молдинг Shadowline RA 6 F (1) ‘’ 4000

M215233 Пристенный молдинг RA 9 F (1) ‘’ 4000

M215213 Пристенный молдинг RA 1 S (2) Оцинкованная сталь 3000

M215214 Пристенный молдинг Shadowline RA 3 S (2) ‘’ 3000

Артикул Наименование Материал Размеры (мм)
длина ширина высота

M311081 Фиксирующая пружина (3) Пружинная сталь 54 30 10

Примечание: компания Armstrong производит широкий ассортимент пристенных молдингов различной конфигурации для цельных и обрезанных плит.

(1) в коробке 10 шт. (40 пог.м.)      (2) в коробке 10 шт. (30 пог.м.)

(3) в коробке 100 шт.)

Подробная информация представлена в каталоге подвесных систем.

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

Артикул Наименование Размеры (мм) Стандартные цвета

длина толщина
Универсальный 

белый (Global White)
Белый 

(RAL 9010)
Серебристый 

(RAL 9006) Черный Латунь Хром Неокрашенный

T 1924 HD Угловой пристенный молдинг (окрашенный) 3000 0.54 ●

T 1924 CA Угловой пристенный молдинг (кэппинг) 3050 0.60 ● ●

T 1924 LB Угловой пристенный молдинг ((коррозионностойкий)  3050 0.55 ●

T 2419 H Угловой пристенный молдинг (окрашенный) 3000 0.45 ● ● ●

T 1932 HA Угловой пристенный молдинг (окрашенный) 3000 0.45 ●

T 1919 HC Угловой пристенный молдинг (окрашенный) 3000 0.45 ●

T 2401 HA
Угловой пристенный молдинг (окрашенный, 
усиленный) 3050 0.70 ●

T 2424 HD Угловой пристенный молдинг (окрашенный) 3050 0.45 ●

T 3024 HA Угловой пристенный молдинг (окрашенный) 3000 0.45 ●

T 3030 H Угловой пристенный молдинг (окрашенный) 3000 0.54 ● ● ●

T 1506 H Пристенный молдинг Shadowline (окрашенный) 3050 0.45 ●

T 1508 HB Пристенный молдинг Shadowline (окрашенный) 3050 0.45 ● ● ● ●

7875 G
Пристенный молдинг Shadowline (окрашенный) для 
плит с кромкой 3050 0.45 ●

T 2040 HB С-канал (окрашенный) 3050 0.45 ● ● ●

Решения для оформления периметра потолков из минерального волокна и дерева.
Преимущества
• Широкий ассортимент изделий, включая пристенные молдинги с 

фиксацией, молдинги Shadowline, а также F-образные молдинги 
специальной конфигурации.

Области применения
Потолочные решения различных типов: оформление периметра.
Характеристики
• Материал: оцинкованная сталь;
• Покрытие: полиэфирная порошковая краска;
• Стандартный цвет: универсальный белый (Global White);
• Другие цвета — по запросу.

ТИПОРАЗМЕРЫ

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

* количество пог.м. (шт.) в коробке уточняйте по прайс-листу

Оформление периметра
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Артикул Размеры (мм) Стандартные цвета

длина высота
Универсальный белый 

(Global White) Черный

FT 2424 2500 24 ● ●

FT 1929 2500 29 ● ●

Артикул Наименование Размеры (мм) Стандартные цвета

длина толщина
Универсальный белый 

(Global White)

7856 H
F-образный молдинг для вертикального сопряжения 
(окрашенный) для панелей толщиной 16 мм 3050 0.45 ●

7852 H
F-образный молдинг для вертикального сопряжения 
(окрашенный) для панелей толщиной 13 мм 3050 0.45 ●

ТИПОРАЗМЕРЫ

ГИБКИЕ ПРИСТЕННЫЕ МОЛДИНГИ

24/29

24/19

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-06]

* количество пог.м. (шт.) в коробке уточняйте по прайс-листу

* количество пог.м. (шт.) в коробке уточняйте по прайс-листу

Оформление периметра

60 

190

 

 

 

 

60 
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60 

190

 

 

 

 

Артикул Наименование Размеры,
длина (мм)

A 328 G Внутренний уголок 19 мм (в коробке 100 шт.) (Global White) 58

A 329 G Внешний уголок 19 мм (в коробке 100 шт.) (Global White) 65.5

A 330 G Внутренний уголок 24 мм  (в коробке 100 шт.) (Global White) 58

A 331 G Внешний уголок 24 мм  (в коробке 100 шт.) (Global White) 65.5

A 332 G Внутренний уголок для молдинга Shadowline BPT 1508HB (в коробке 100 шт.) (Global White) 72

A 333 G Внутренний уголок для молдинга Shadowline BPT 1508HB (в коробке 100 шт.) (Global White) 57.2

A 0415 G Клипса-заглушка для плит с кромкой Microlook (в коробке 500 шт.) 19

A 0324 G Клипса-заглушка для плит с кромкой Tegular (в коробке 500 шт.) 29

A 156 G
Заглушка для оформления периметра для подвесной системы шириной 15мм кромка 
Microlook (в коробке 500 шт.) -

A 246 G
Заглушка для оформления периметра для подвесной системы шириной 24мм кромка 
Tegular (в коробке 500 шт.) -

A 157
Заглушка для оформления периметра для подвесной системы шириной 15мм кромка 
Microlook 90, Microlook BE, Microlook 8 (в коробке 500 шт.) 15

A 247
Заглушка для оформления периметра для подвесной системы шириной 24мм, кромка 
Tegular 90 (в коробке 500 шт.) 24

АКСЕССУАРЫ

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-09]

Артикул Наименование Размеры,
длина (мм)

A W950 G Проволока для вывешивания диаметром 2мм (в коробке 1 бухта) ca, 200 metres

A 1843 G Распорный анкерный болт для резьбового стержня диаметром 6 мм (в коробке 100 шт.) 25

A 1829 G Резьбовой стержень диаметром 6мм (в коробке 50 шт.) 1000

A 1839 G Соединительный элемент для резьбового стержня диаметром 6мм (в коробке 100 шт.) 20

A 1827 G Гайка для резьбового стержня (в коробке 100 шт.) 

A WDN20 H Угловой подвес для резьбового стержня (в коробке 100 шт.) 57

A 14 G Универсальный зажим (в коробке 100 шт.) 40

A WDN21 H Прямой подвес для несущих реек Axiom Canopy (в коробке 20 шт.) -

A WDN23 G Пристенный крючок для Т-профилей (в коробке 100 шт.) 57

A 11030 G Подвес - крючок/крючок 165-280мм (в коробке 100 шт.) 165-280

A 11020 G Подвес - крючок/крючок 215-380мм (в коробке 100 шт.) 215-380

A 11040 G Подвес - крючок/крючок  315-580мм (в коробке 100 шт.) 315-580

A 11070 G Подвес - крючок/крючок 415-780мм (в коробке 100 шт.) 415-780

A 11090 G Подвес - крючок/крючок 515-980мм (в коробке 100 шт.) 515-980

A 12030 G Подвес - крючок/петля 165-280мм (в коробке 100 шт.) 165-280

A 12020 G Подвес - крючок/петля 215-380мм (в коробке 100 шт.) 215-380

A 12040 G Подвес - крючок/петля 315-580мм (в коробке 100 шт.) 315-580

A 12070 G Подвес - крючок/петля 415-780мм (в коробке 100 шт.) 415-780

A 12090 G Подвес - крючок/петля 515-980мм (в коробке 100 шт.) 515-980

ПОДВЕСЫ И АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ ВЫВЕШИВАНИЯ
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АКСЕССУАРЫ

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-09]

Артикул Наименование Размеры,
длина (мм)

A 10202 H Верхняя деталь нониусного подвеса 300мм (в коробке 100 шт.) 300

A 10203 H Верхняя деталь нониусного подвеса 400мм (в коробке 100 шт.) 400

A 10204 H Верхняя деталь нониусного подвеса 500мм (в коробке 100 шт.) 500

A 10205 H Верхняя деталь нониусного подвеса 600мм  (в коробке 100 шт.) 600

A 10206 H Верхняя деталь нониусного подвеса 700мм (в коробке 100 шт.) 700

A 10208 H Верхняя деталь нониусного подвеса 800мм (в коробке 100 шт.) 800

A 10230 G Нижняя деталь нониусного подвеса (в коробке 100 шт.) 190

A 10300 G 
Короткий нониусный подвес (верхняя и нижняя часть) 
84-116 мм (в коробке 100 шт.) -

A 10301 G
Короткий нониусный подвес (верхняя и нижняя часть) 
102-137 мм (в коробке 100 шт.) -

A 10302 G
Короткий нониусный подвес (верхняя и нижняя часть) 
130-169 мм (в коробке 100 шт.) -

A 10229 G
Штифт для соединения верхней и нижней части нониусного подвеса 
(в коробке 100 шт.) 60

A 952 G Угловой подвес (в коробке 20 шт.) 3600

A 1052 G Нерегулируемая скоба L=73мм (в коробке 100 шт.) 73

A 826 G Подвес с крючком, длина 2м (в коробке 100 шт.) 2000

A 827 G Подвес с крючком, длина 1,7м  (в коробке 100 шт.) 1700

A 11 G Малый крючок (в коробке 100 шт.) 125

A 12 H Фиксирующая пружина (в коробке 100 шт.) 55

A 829 H Подвес для Т-профиля (в коробке 100 шт.) 130
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АКСЕССУАРЫ

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-09]

Артикул Наименование Размеры,
длина (мм)

A 1837 G Зонтичный анкер (в коробке 100 шт.) 80

A 1838 H Подвес для деревянной балки (в коробке 100 шт.) 148

A 1820 G
Клипса для опоры на полку швеллера, толщина 1,6 - 4,8мм 
(в коробке 100 шт.) -

A 1821 G
Клипса для опоры на полку швеллера, толщина 4,8 - 9,5мм 
(в коробке 100 шт.) -

A 1822 G Клипса для быстрого подвеса, толщина 1,6 - 4,8мм (в коробке 100 шт.) -

A 1823 G Клипса для быстрого подвеса, толщина 10 - 15мм (в коробке 100 шт.) -

A 7890 G Универсальная фиксирующая клипса (в коробке 100 шт.) -

A 819 G Фиксирующая клипса; для плит толщиной 6 - 30мм (в коробке 500 шт.) 64

A 1060
Для Prelude 35 XL2: внешняя клипса, удерживающая плиту 
(до 110 мм толщиной) в откинутом положении -
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АКСЕССУАРЫ

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-09]

Артикул Наименование Размеры,
длина (мм)

EHDC 58 AG Внешняя клипса, удерживающая плиту в откинутом положении 102

A 7912 G
Клипса для фиксации плит из мягкого минераловолокна толщиной 40мм 
(в коробке 100 шт.) 68

A 7902 G
Клипса для фиксации плит из мягкого минераловолокна толщиной 18 - 
25мм (в коробке 100 шт.) 40

A 425 G Клипса доступа для плит с кромкой Board (в коробке 100 шт.) -

A 7930 G
Для DGS PeakForm: поперечная рейка с прорезью, 1200х38 мм 
(43,20 пог.м) 40

MCC4 G
Заглушка для маскировки выреза для Silhouette шириной 6 мм 
(в коробке 200 шт.) -

LFC G
Угловой опорный элемент для Silhouette и подвесной системы шириной 
15мм (в коробке 50 шт.) -

A 131 G Шаблон для создания Т-образного соединения реек (в коробке 100 шт.) 98

АКСЕССУАРЫ

Все размеры являются номинальными. Для уточнения возможности поставки и получения дополнительной
информации, пожалуйста, свяжитесь с центральным офисом или посетите сайт www.knaufarmstrong.com

[2020-09]

Артикул Наименование Размеры,
длина (мм)

A 1796 G
Фиксирующая пружина для установки по периметру стены
(в коробке 200 шт.) -

C 1803 J Пристенная пружина по периметру (в коробке 100 шт.) -

UPC AG Универсальная пластина для крепления перегородок (в коробке 200 шт.) -

C 1430 G
Концевая деталь - крюк переменного позиционирования 
(в коробке 200 шт.) 63.5

A 7876 A Инструмент для пробивки слотов в форме песочных часов (в коробке 1 шт.) -

A SP H
Краска для ретуширования подвесной системы, объем 9 мл. 
(в коробке 1 шт). -

STAC Клипса фиксации одиночно монтируемой рейки (в коробке 120 шт.) -

24 mm
grid

15 mm
grid
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МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ

МАТРИЦА ОЧИСТКИ ПОТОЛКОВ

Подробная информация о монтаже, эксплуатации и обслуживании потолков приведена 
в соответствующем разделе на сайте компании Knauf Armstrong.

Во многих спецификациях указывается, что потолок должен быть смонтирован в 
соответствии с "рекомендациями производителя", и теперь этот подход принят в 
стандарте EN 13964:2014 "Потолки подвесные: требования и методы испытаний", в 
котором имеется указание на "Инструкции поставщика".

Рекомендации даются в качестве перечня требований, с которыми необходимо 
ознакомиться перед монтажом.

Если какой-либо аспект не отражен в нашей документации или требуется более 
подробная информации, пожалуйста, свяжитесь с нами или посетите официальный 
сайт компании Knauf Armstrong.

Класс пожарной опасности является 
важным параметром каждого потолочного 
решения, независимо от того, насколько 
проста или сложна его конструкция. Наши 
потолочные плиты разрабатываются в 
соответствии с европейскими стандартами и 
действующими нормативными документами 
Российской Федерации. Мы производим 
изделия с разнообразными вариантами 
дизайна и акустических характеристик, 
соответствующие современным нормам в 
области пожарной безопасности.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ

Характеристики огнестойкости 
подвесных потолков приведены в 
данном каталоге в соответствии с 
европейскими стандартами EN 13501-
2:2007, а также российскими нормами 
ФЗ №123 от 22.07.2008 "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности". 

Для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с 
нами или посетите официальный сайт 
Knauf Armstrong.
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МЕТОДЫ СУХОЙ 
ОЧИСТКИ

МЕТОДЫ ВЛАЖНОЙ ОЧИСТКИ
(перед влажной очисткой потолочные плиты должны быть очищены сухим методом)
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ULTIMA+, ULTIMA+ dB, ULTIMA+ OP ✓ Ежедневно ✓ ✓ Раз в 
неделю ✓ Раз в 

неделю

OPTIMA Только
A1 и A3 Ежедневно ✓ Только

B2
Раз в 

неделю

PERLA, PERLA dB 
PERLA OP 0.95, PERLA OP 1.00 ✓ Ежедневно ✓ Ежемесячно ✓ Раз в 

неделю

NEEVA
COLORTONE NEEVA ✓ Ежедневно ✓

 SIERRA OP ✓ Ежедневно ✓ ✓ Ежемесячно ✓ Раз в 
неделю

DUNE SUPREME / DUNE Max / DUNE dB ✓ Ежедневно

PLAIN, GRAPHIS ✓ Ежедневно ✓

FINE FISSURED ✓ Ежедневно ✓

BIOGUARD ACOUSTIC OP 
BIOGUARD ACOUSTIC ✓ Ежедневно ✓ ✓ Ежедневно ✓ Ежедневно ✓ Раз в 

неделю ✓ Ежедневно

BIOGUARD PLAIN ✓ Ежедневно ✓ ✓ Ежемесячно ✓ Раз в 
неделю ✓ Раз в 

неделю

CLEANROOM FL ✓ Ежедневно ✓ ✓ Раз в 
неделю ✓ Раз в 

неделю ✓ Раз в 
неделю

CERAMAGUARD ✓ Ежедневно ✓ ✓ Раз в 
неделю ✓ Ежедневно

NEWTONE ✓ Ежедневно ✓ ✓ Раз в 
неделю

Гладкая поверхность,  
все типы кромок ✓ Ежедневно ✓ ✓ Ежедневно ✓ Ежедневно ✓(1) Дважды 

в год ✓ Ежедневно

Гладкая поверхность с покрытием 
Trioguard, все типы кромок ✓ Ежедневно ✓

Перфорированная поверхность:  
Rg 0501 / Rg 0701, все типы кромок ✓ Ежедневно ✓ ✓ Ежедневно ✓ Ежедневно

Перфорированная поверхность:  
Rg 2516 / Rd 1522, все типы кромок ✓ Ежедневно ✓ ✓ Раз в 

неделю ✓ Раз в 
неделю
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(1)  Только для плит Q-Clip и R-Clip при условии герметизации 
силиконом. Конкретные инструкции можно получить в 
представительстве Armstrong.

Допускает очистку сухой 
тряпкой / мягкой щеткой.  
(A1 - A2 - A3)

Можно мыть губкой, смоченной в мягком 
растворе мыла или моющего средства.  
(B2 - C2)

Можно мыть струей воды 
высокого давления.
(F)

Может быть очищен с 
использованием сжатого 
воздуха с фокусом.
(A4)

Можно чистить влажной 
тряпкой.
(B1 - C1)

Можно чистить щеткой, 
смоченной в мягком 
растворе мыла или 
моющего средства. (D)

Можно чистить 
с применением 
дезинфицирующих средств, 
обычно используемых в 
медицинских учреждениях. 
(G)



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО АКУСТИКЕ WWW.KNAUFARMSTRONG.COM

Важная информация
Все приведенные в данном каталоге фотографии и примеры дизайна не являются рекомендациями или руководством по правильному монтажу подвесных 
потолков. Они представлены исключительно в качестве иллюстраций. В связи с техническими ограничениями цвета в брошюре могут отличаться от фактических 
цветов изделий. Выбирать цвет изделия необходимо по образцам продукции. Вся информация, приведенная в данном каталоге, в том числе технические данные, 
основаны на лабораторных тестах. Пользователь сам несет ответственность за получение в письменном виде от поставщика информации о соответствии 
упомянутых характеристик конкретному продукту. Продажа продукции осуществляется по установленным правилам. Любые параметры и характеристики 
продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Garcia, Simon Miles, Siobhan Doran, Sonja Bell, SpheroVision, Studio AиD Architects, Studio Vu, Szymon Polański, Tim Soar, Tom Green, U. Beuttemüller, U1, Valerian Wurzer, Vedrana Ergic, Walter Henisch, Wenzel, Wincasa AG,  
Zara Meller, Žiga Intihar.

ИНДЕКС ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ, αw

Для практического применения звукопоглощающие свойства 
материалов и изделий в соответствии с ГОСТ 23499-2009 
«Материалы и изделия звукоизоляционные и звукопоглощающие 
строительные. Общие технические условия» оценивают одним 
числом - индексом звукопоглощения. Индекс звукопоглощения - 
частотно независимые значения коэффициентов звукопоглощения, 
соответствующие величине смещенной нормативной кривой на 
частоте 500 Гц (среднегеометрической частоте октавной полосы). 
Полученная величина индекса звукопоглощения αw находится 
в пределах между 0,00 и 1,00 и округляется до кратности 0,05, 
например, αw = 0,65.  

ИНДИКАТОРЫ ФОРМЫ ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ L, М, Н
Некоторые материалы или изделия могут иметь специфические 
особенности в частотных характеристиках коэффициентов 
звукопоглощения, которые в отдельных октавных полосах 
превышают величину смещенной нормативной кривой более 
чем на 0,25. Такие особенности обозначают индикаторами форм 
частотной характеристики, где символ L относится к области низких 
частот (125-250 Гц), М - области средних частот (500-1000 Гц), Н – 
области высоких частот (2000-4000 Гц), например, αw = 0,50 (L).

КЛАСС ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ
В соответствии с ГОСТ 23499 в зависимости от значений индекса 
звукопоглощения αw звукопоглощающие материалы и изделия 
должны быть отнесены к одному из пяти классов звукопоглощения, 
обозначаемых символами А, В, С, D, Е:

Класс звукопоглощения αw

A 0.90; 0.95; 1.00

B 0.80; 0.85

C 0.60; 0.65; 0.70; 0.75

D 0.30; 0.35; 0.40; 0.45; 0.50; 0.55

E 0.15; 0.20; 0.25

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ РАЗНИЦА УРОВНЯ ЗВУКА, 
ОБЕСПЕЧЕННАЯ ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКОМ, Dncw

Численное значение измеренной в лаборатории 
звукоизолирующей способности подвесного потолка в смежных 
помещениях с общей потолочной пазухой. Определяется согласно 
EN ИСО 717-1 на основании обработки результатов, полученных в 
соответствии с устаревшим EN 20140-9. В настоящее время вместо 
стандарта EN 20149-9 действует стандарт EN ИСО 10848-2. (см. 
Dnfw), однако результаты испытаний на определение Dncw пока 
сохраняют силу.

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ РАЗНИЦА УРОВНЯ ЗВУКА, 
ПЕРЕДАЮЩЕГОСЯ В ОБХОД ИЗОЛЯЦИИ И ОБЕСПЕЧЕННАЯ 
ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКОМ, Dnfw

Численное значение измеренной в лаборатории способности 
подвесного потолка препятствовать распространению звука, 
передающегося в обход изоляции в смежных помещениях с общей 
потолочной пазухой.
Определяется согласно стандарту BS EN ИСО 717-1:1997 на 
основании обработки результатов, полученных в соответствии со 
стандартом EN ИСО 10848-2.
Для некоторых продуктов ранее опубликованы значения Dncw 
(средневзвешенная разница уровня звука, обеспеченная 
подвесным потолком). Эти значения остаются действительными, 
хотя значения Dnfw, которые, по сути, совпадают с Dncw, заменили их.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МЕЖДУ ЭТАЖАМИ, Rw

Ослабление звука, передающегося в вертикальном 
направлении при однократном прохождении звука через 
подвесной потолок, оценивают величиной Rw.

УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗВУКА ОТ ДОЖДЯ, LI

Интенсивность звука в помещении под кровлей при 
воздействии на нее дождя; измеряется в лабораторных 
условиях. Величина интенсивности определяется в 
соответствии с EN ИСО 140-18:2006 "Лабораторные измерения 
интенсивности звука, производимого дождем при контакте 
с конструктивными элементами здания". Показатели 
звукоизоляции кровли проверяются с подвесным потолком 
или без него. Интенсивность выпадения осадков выбирается 
из вариантов, приведенных в стандарте. Также возможно 
определение общего амплитудно-взвешенного числового 
показателя (LIA). В отличие от показателей Dnfw и Rw, где чем 
выше значение, тем лучше звукоизоляция, чем ниже значение 
интенсивности LIA, тем лучше общая звукоизоляция сочетания 
подвесного потолка с кровлей.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Данный термин используется в отношении горизонтальной 
передачи звука через подвесной потолок между соседними 
помещениями, имеющими общее надпотолочное 
пространство.

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ
Устранение нежелательных шумов с помощью наложения 
специально сгенерированного звука.

КОЭФФИЦИЕНТ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ, NRC
Числовой показатель коэффициентов звукопоглощения при 
случайном направлении звукового воздействия. В стандарте 
ASTM C423 он определяется как среднее арифметическое от 
измеренных коэффициентов звукопоглощения для четырех 
центральных частот третьоктавных полос между частотами 
250, 500, 1000 и 2000 Гц, ближайшее к значению, кратному 
0,05.

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ПЛОЩАДЬ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ,  
СЭБИН (EAA)
Сэбин — это единица измерения общего звукопоглощения, 
обеспечиваемого отдельными объектами (потолками-
фрагментами, панелями-экранами, мебелью и т. д.) при их 
размещении в архитектурном пространстве. Поскольку 
все эти звукопоглощающие предметы имеют более одной 
поверхности и могут иметь различную форму, не имеет смысла 
присваивать им отдельные коэффициенты звукопоглощения. 
В связи с этим, для выражения уровня звукопоглощения, 
обеспечиваемого отдельным предметом, предпочтительнее 
использовать эквивалентную площадь звукопоглощения 
(измеряемую в сэбинах).
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Armstrong World Industries JLT 
Office 2003, 20th Floor 
Goldcrest Executive Tower 
Jumeirah Lake Towers, Cluster C 
Dubai 
United Arab Emirates (Дубай, 
Объединенные Арабские Эмираты)

Тел.: +971 4 453 4545 
Факс: +971 4 453 4546

ООО "Армстронг Вордл Индастриз" 
119285, Российская Федерация,  
г. Москва, ул. Мосфильмовская, 38А

Тел.: +7 495 258 51 00 
Факс: +7 495 258 51 03

СТРАНЫ БЕНИЛЮКСА

Armstrong Building Products B.V. 
Bjister 37 
4817 HZ Breda 
Netherlands (Бреда, Нидерланды)

Тел.: +31 (0) 76 523 02 00  (Нидерланды) 
Тел.:+32 (0) 2 223 00 72   (Бельгия) 
Факс: +31 (0) 76 521 04 07 

ПОЛЬША И СКАНДИНАВИЯ 
ПОЛЬША, ДАНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ИСЛАНДИЯ, 
НОРВЕГИЯ, ШВЕЦИЯ

Armstrong Building Products B.V. 
Sp. z o.o. Oddział w Polsce 
ul. Domaniewska 37 
02-672 Warszawa 
Poland (Варшава, Польша)

Тел.: +48 (0) 22 337 86 10 / 86 11 
Факс: +48 (0) 22 337 86 12 

ШВЕЙЦАРИЯ

Armstrong Metalldecken AG 
Breitfeldstrasse 8 
9015 St. Gallen 
Switzerland (Санкт-Галлен, Швейцария)

Тел.: +41 (0) 71 313 63 63 
Факс: +41 (0) 71 313 64 00 

Armstrong Metalldecken AG 
Büro / Lager Zentralschweiz 
Grossweid 9 
6026 Rain 
Switzerland (Рейн, Швейцария)

Тел.: +41 (0) 41 921 63 63 
Факс: +41 (0) 41 921 63 80 

Armstrong Plafonds Métalliques SA 
Bureau et Dépôt Suisse Romande 
Avenue de Châtelaine 87 
1219 Châtelaine 
Suisse (Шателен, Швейцария)

Тел.: +41 (0) 22 731 60 70 
Факс: +41 (0) 22 731 60 74 

ФРАНЦИЯ

Armstrong Building Products SAS 
Bureaux Commerciaux 
Immeuble Paryseine 
3 allée de la Seine 
94854 Ivry-sur-Seine 
France (Иври-сюр-Сен, Франция)

Тел.: +33 (0) 800 41 36 43 
Fax: +33 (0) 1 45 21 04 11

Siège Social 
67 rue de Salins – CS 20089 
25302 Pontarlier Cedex 
France (Понтарлье, Франция)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ ЕВРОПА 
Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, 
Чешская Республика, Хорватия, Венгрия, 
Косово, Молдова, Черногория, Македония, 
Румыния, Сербия, Словакия, Словения

Armstrong Building Products 
Florentinum 
Na Florenci 2116/15 
110 00 Praha 1 
Czech Republic (Прага, Чешская Республика)

Тел.: +420 725 477 588  (Чешская Республика) 
+36 (30) 455 66 55  (Венгрия) 
+40 721 202 637  (Сербия) 
+386 (0) 41 434 341  (Словения) 
+40 729 882 999  (Румыния)
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